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*1) Serial Number 01531.. 01544.. 01545.. 01546..
A I/min 160 220 280 330
F I/min 90 120 150 200
Let I/min 75 100 140 185
o] bar 8 10 10 10
v I 5 10 20 20
a - 1 2 2 2
- 1 1 1 2
Ny /min, rpm 2850 2850 2850 1400
P, kW 1,1 1,5 1,7 2,2
U v 230 (1~ 50 Hz) 230 (1~ 50 Hz) 230 (1~ 50 Hz) 230 (1~ 50 Hz)
I A 4,0 6,0 6,5 9,6
F A T10A T10A T10A T12A
P - IP 20 IP 20 IP 20 IP 44
3x1,0mm2->10m | 3x1,0mm2->10m | 3x1,0mm2->10m | 3x1,0mm2->10m
G 3x1,5mm2->25m | 3x1,5mm?->25m | 3x1,5mm2->25m | 3x1,5mm?->25m
3x25mm2->25m | 3x25mm2->25m | 3x2,5mm2->25m | 3x2,5mm2->25m
A mm 370 x 395 x 286 470 x 480 x 348 580 x 600 x 500 580 x 600 x 500
Tmax °c +50 +50 +50 +50
Tmin °C 0 0 0 0
m*5) kg 16 24 40 45
Loa/Kpa dB(A) 81,6/1,8 83,7/0,5 82,5/1,0 78,0/1,0
*5) Lya/Kwa dB(A) 94,2/1,8 96,5/0,5 95,8/1,0 94,0/1,0
*5) Lwacy/Kwag)| dB(A) 96 97 97 95

c E *2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2004/108/EC (->19.04.2016), 2014/30/EU (20.04.2016->), 2000/14/EC(2005/88/EC)
*3) EN 1012-1:2010; EN 60204-1:2006+A1:2009; EN ISO 12100:2010; EN 50581:2012
*4) Power 180-5 W OF, Power 250-10 W OF, Power 280-20 W OF:
AV TECHNOLOGY LTD
Avtech House, Arkle Avenue, Stanley Green Trading Estate
Handforth Cheshire SK9 3RW
Country : United Kingdom
number: 1067
Power 400-20 W OF:
ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE SRL
Via Ca' Bella, 243/A - loc. Castello di Serravalle
40053 Valsamoggia (BO)
Country : Italy
number: 1282
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Vice President Product Engineering & Quality
*6) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany
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1. Konformitétserkldrung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Kompressoren, identifiziert durch Type und
Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Ausstellende Prifstelle *4),
Gemessener LWA(M) / Garantierter LWA(G)
Schallleistungspegel *5), Technische Unterlagen
bei *6) - siehe Seite 4.

2. BestimmungsgeméBe
Verwendung

Dieses Gerat dient zum Erzeugen von Druckluft
far druckluftbetriebene Werkzeuge im
professionellen Bereich.

Die Verwendung im medizinischen Bereich, im
Nahrungsmittelbereich sowie das Fllen von
Atemluftflaschen ist nicht gestattet.

Explosive, brennbare oder
gesundheitsgefdhrdende Gase durfen nicht
angesaugt werden. In explosionsgefahrdeten
R&umen ist der Betrieb nicht gestattet.

Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig.
Durch bestimmungswidrige Verwendung,
Veranderungen am Gerat oder durch den
Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller
gepruft und freigegeben sind, kdnnen
unvorhersehbare Schaden entstehen!

Kinder, Jugendliche und nicht unterwiesene
Personen dirfen das Gerat und die daran
angeschlossenen Druckluftwerkzeuge nicht
benutzen.

Betreiben sie das Gerat nur unter Aufsicht.

3. Allgemeine . .
Sicherheitshinweise

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung
lesen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

ﬂ WARNUNG - Lesen Sie alle Sicherheits-
hinweise und Anweisungen.
Versdumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf! Geben Sie Ihr
Gerat nur zusammen mit diesen Dokumenten
weiter. Sie und alle anderen Benutzer miissen sich
bei Bedarf jederzeit informieren kdnnen.

3.1 Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen flhren.

b) Arbeiten Sie mit dem Gerét nicht in
explosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Stdube
befinden. Geréte erzeugen Funken, die den
Staub oder die Ddmpfe entziinden kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen
wiéhrend der Benutzung des Geriétes fern.

3.2 Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Gerates muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in
keiner Weise verandert werden. Verwenden
Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit
schutzgeerdeten Geraten. Unverdnderte
Stecker und passende Steckdosen verringern das
Risiko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberflachen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kiihlschranken. Es besteht ein
erhéhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn
Ihr Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Geréte von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Gerét
erhéht das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung
nicht, um das Gerét zu tragen, aufzuhé@ngen
oder um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern
von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich
bewegenden Gerateteilen. Beschédigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhbhen das
Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Gerat im Freien
arbeiten, verwenden Sie nur
Verldngerungsleitungen, die auch fiir den
AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten
Verldngerungsleitung verringert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

3.3 Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Geréat. Benutzen Sie kein
Gerat, wenn Sie miide sind oder unter dem
Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Geréates kann
zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persénlicher Schutzausristung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder
Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des Gerétes,
verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
das Geréat ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromversorgung anschlieBen, es
aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen
des Gerétes den Finger am Schalter haben oder
das Gerét eingeschaltet an die Stromversorgung
anschlieBBen, kann dies zu Unféllen fiihren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das Gerat
einschalten. Ein Werkzeug oder Schliissel, der
sich in einem drehenden Geréteteil befindet, kann
zu Verletzungen fiihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Kérper-
haltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kénnen Sie das Gerét in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare und Kleidung fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

h) Wiegen Sie sich durch Vertrautheit mit dem
Gerét nach vielfachem Gebrauch nicht in
falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht
tiber die Sicherheitsregeln fiir Gerate hinweg.
Achtloses Handeln kann binnen
Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen
flihren.

3.4 Verwendung und Behandlung des
Gerits

a) Uberlasten Sie das Gerat nicht. Verwenden
Sie fiir lhre Arbeit das dafiir bestimmte Gerét.
Mit dem passenden Gerét arbeiten Sie besser und
sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Gerat, dessen Schalter
defekt ist. Ein Gerét, das sich nicht mehr ein- oder
ausschalten ldsst, ist geféhrlich und muss repariert
werden.
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c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
bevor Sie Geréateeinstellungen vornehmen,
Zubehorteile wechseln oder das Gerat
weglegen. Diese VorsichtsmaBBnahme verhindert
den unbeabsichtigten Start des Gerétes.

d) Bewahren Sie unbenutzte Gerate auBerhalb
der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Personen das Gerit nicht benutzen, die mit
diesem nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen haben. Geréte sind
geféhrlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

e) Pflegen Sie Gerédte und Zubehér mit
Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Teile einwandfrei funktionieren und nicht
klemmen, ob Teile gebrochen oder so
beschédigt sind, dass die Funktion des
Gerétes beeintrachtigt ist. Lassen Sie
beschédigte Teile vor dem Einsatz des
Gerétes reparieren. Viele Unfélle haben ihre
Ursache in schlecht gewarteten Geréten.

g) Verwenden Sie Geréat, Zubehor,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Geréten fir andere
als die vorgesehenen Anwendungen kann zu
geféhrlichen Situationen fiihren.

h) Halten Sie Griffe und Griffflachen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Griffe und Grifffldchen erlauben keine sichere
Bedienung und Kontrolle des Geréts in
unvorhergesehenen Situationen.

3.5 Service

a) Lassen Sie lhr Gerét nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerétes
erhalten bleibt.

3.6 Weitere Sicherheitshinweise

— Diese Betriebsanleitung richtet sich an
Personen mit technischen Grundkenntnissen im
Umgang mit Geraten wie dem hier
beschriebenen. Wenn Sie keinerlei Erfahrung
mit solchen Geraten haben, sollten Sie
zunéchst die Hilfe von erfahrenen Personen in
Anspruch nehmen.

— Fir Schaden, die entstehen, weil diese
Betriebsanleitung nicht beachtet wurde,
Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Informationen in dieser Betriebsanleitung sind
wie folgt gekennzeichnet:

f Gefahr!

Warnung vor Personenschéden oder
Umweltschéden.

Stromschlaggefahr!
Warnung vor Personenschaden
durch Elektrizitat.

Achtung!
Warnung vor Sachschéaden.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Die folgenden Restgefahren bestehen bei
Druckluft-Geréaten grundséatzlich und lassen sich
auch durch Sicherheitsvorrichtungen nicht véllig
beseitigen:

4.1 Verletzungsgefahr durch
austretende Druckluft und Teile,
die durch Druckluft mitgerissen
werden!

- Richten Sie Druckluft niemals auf Menschen
oder Tiere.

— Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten
Druckluft-Gerate und Zubehérteile fir den
Arbeitsdruck ausgelegt sind oder tber
Druckminderer angeschlossen werden.

—Beachten Sie beim Lésen der Schnellkupplung,
dass die im Druckluftschlauch enthaltene
Druckluft plétzlich entweicht. Halten Sie daher
das zu l6sende Ende des Druckluftschlauches
fest.
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— Stellen Sie sicher, dass alle Verschraubungen
stets fest angezogen sind.

— Reparieren Sie das Gerat nicht selbst! Nur
Fachleute durfen Reparaturen an
Kompressoren, Druckbehaltern und Druckluft-
Geraten durchfiihren.

4.2 Verbrennungsgefahr an den
Oberflachen der
druckluftfiihrenden Teile!

— Lassen Sie das Gerat vor Wartungsarbeiten
abkuhlen.

4.3 Verletzungs- und Quetschgefahr an
beweglichen Teilen!

—Nehmen Sie das Gerat nicht ohne montierte
Schutzvorrichtung in Betrieb.

— Beachten Sie, dass das Gerét bei Erreichen des
Mindestdrucks automatisch anlauft! - Stellen
Sie vor Wartungsarbeiten sicher, dass das
Gerat vom Stromnetz getrennt ist.

— Stellen Sie sicher, dass sich beim Einschalten
(zum Beispiel nach Wartungsarbeiten) keine
Werkzeuge oder losen Teile mehrim
Elektrogerat befinden.

4.4 Gefahr durch unzureichende
personliche Schutzausriistung!

—Tragen Sie einen Gehdrschutz.
—Tragen Sie eine Schutzbrille.

—Tragen Sie bei stauberzeugenden Arbeiten oder
wenn gesundheitsgefahrdende Gase, Nebel
oder Dampfe entstehen eine Atemmaske.

—Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.
—Tragen Sie rutschfestes Schuhwerk.

4.5 Gefahr durch Mangel am Gerat!

— Pflegen Sie das Elektrogeréat sowie das Zubehor
sorgféltig. Befolgen Sie die
Wartungsvorschriften.

— Uberprifen Sie das Geréat vor jedem Betrieb auf
eventuelle Beschadigungen: Vor weiterem
Gebrauch des Gerats mussen
Sicherheitseinrichtungen, Schutzvorrichtungen
oder leicht beschéadigte Teile sorgfaltig auf ihre
einwandfreie und bestimmungsgemaBe
Funktion untersucht werden. Ein beschadigtes
Gerat darf erst wieder benutzt werden,
nachdem es fachgerecht repariert wurde.

—Uberprifen Sie, ob die beweglichen Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen.
Sémtliche Teile mussen richtig montiert sein
und alle Bedingungen erflllen, um den
einwandfreien Betrieb des Elektrogerates zu
gewabhrleisten.

— Beschéadigte Schutzvorrichtungen oder Teile
missen sachgeman durch eine anerkannte
Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt
werden.

4.6 Weitere Sicherheitshinweise
— Beachten Sie die speziellen
Sicherheitshinweise in den jeweiligen Kapiteln.

— Beachten Sie gegebenenfalls
berufsgenossenschaftliche Richtlinien oder
Unfallverhiitungs-Vorschriften fir den Umgang
mit Kompressoren und Druckluft-Werkzeugen.

— Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften zum
Betrieb von Uberwachungsbediirftigen Anlagen.

— Beachten Sie bei Betrieb und Lagerung des
Geréts, dass austretendes Kondensat und
andere Betriebsstoffe die Umgebung
verschmutzen und Umweltsché&den auslésen
kénnen.

— Berlcksichtigen Sie Umgebungseinfliisse.

4.7 Symbole auf dem Gerét
(modellabhéngig)

@ Betriebsanleitung lesen.

Warnung vor Personenschéaden durch
&das Berthren heiB3er Teile.

@ Schutzbrille tragen.
6

Warnung vor gefahrlicher elektrischer
Spannung.

@ Gehorschutz tragen.
E Warnung vor automatischem Anlauf.
I

|1F.'-I | Garantierter Schall-Leistungspegel.

4.8 Sicherheitseinrichtungen
Sicherheitsventil

Das federbelastete Sicherheitsventil (4) spricht
an, falls der zulassige Hochstdruck Gberschritten
wird.

5. Uberblick

Siehe Seite 2.

1 Verdichter

2 Druckbehalter

3 Kondensat-Ablass

4 Sicherheitsventil

5 Druckluft-Anschluss (Schnellkupplung),
geregelte Druckluft

6 Manometer Regeldruck

7 Druckregler

8 Manometer Kesseldruck

9 Ein/Aus-Schalter

10 Luftfilter / Luftfiltergehause

11 Transportgriff *

12 Kranhaken *

13 Befestigungsstelle fur
MetaLoc,Sortimo/LBoxx *

14 Kabelaufwicklung *

* modell- / ausstattungsabhéngig

6. Inbetriebnahme

6.1 Zusammenbau (modellabhéngig)

1. Montieren Sie die Rader wie abgebildet (Siehe
Abb. A, Seite 3).

2. Bei Bedarf den Kranhaken (12) wie abgebildet
montieren (Siehe Abb. B, Seite 3).

6.2 Kondensat-Ablass liberprifen

Stellen Sie sicher, dass der Kondensat-Ablass
(3) geschlossen ist.

6.3 Aufstellung

Der Aufstellort des Gerates muss folgende
Anforderungen erflillen:

—Trocken, frostgeschutzt
— Fester, waagerechter und ebener Untergrund

AGefahr!

Durch fehlerhafte Aufstellung kénnen schwere
Unfélle entstehen.

—Sichern Sie das Geréat gegen Wegrollen,
Umkippen und Rutschen.

— Sicherheitseinrichtungen und Bedienelemente
mussen jederzeit gut zuganglich sein.

6.4 Transport

- Ziehen Sie das Gerat nicht am Schlauch oder
Netzkabel. Gerat am Transportgriff (11)
transportieren.

— Kranhaken (12) auf sichere Befestigung
Uberprifen. Ggf. sicher befestigen.

Ausziehbarer Transportgriff (modellabhangig):
1. Gerat auf die hinteren GummifiiBe stellen.

2. Feststellschrauben des Transportgriffes I6sen
und Transportgriff (11) herausziehen.

3. Feststellschrauben des Transportgriffes
wieder festziehen.

4. Gerat am Transportgriff (11), auf den Radern,
hinter sich herziehen.

7. Betrieb

7.1 Netzanschluss

AGefahr! Elektrische Spannung.

Setzen Sie das Gerét nur in trockener Umgebung
ein.

Betreiben Sie das Gerat nur an einer Stromquelle,
die folgende Anforderungen erfiillt: Steckdosen
vorschriftsmaBig installiert, geerdet und gepriift;
Absicherung entsprechend den Technischen
Daten.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es beim
Arbeiten nicht stort und nicht beschadigt werden
kann.

Prufen Sie jedes Mal, ob das Geréat ausgeschaltet
ist, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose
stecken.

Schitzen Sie das Netzkabel vor Hitze,
aggressiven Flussigkeiten und scharfen Kanten.

Verwenden Sie nur Verlangerungskabel mit
ausreichendem Aderquerschnitt (siehe Kapitel
12. Technische Daten).

Benutzen Sie Verlangerungskabel fiir den
AuBenbereich. Verwenden Sie im Freien nur
daflir zugelassene und entsprechend
gekennzeichnete Verlangerungskabel.

Schalten Sie den Kompressor nicht durch Ziehen
des Netzsteckers aus, sondern am Ein/Aus-
Schalter.

Schalten sie immer einen FI-Schutzschalter
(RCD) mit einem max. Auslésestrom von 30 mA
vor.

7.2 Druckluft erzeugen

1. Gerat am Ein/Aus-Schalter (9) einschalten und
abwarten, bis der maximale Kesseldruck
erreicht ist (Kompressor schaltet ab). Der
Kesseldruck wird am Kesseldruck-
Manometer (8) angezeigt.

Regeldruck am Druckregler (7) einstellen. Der
aktuelle Regeldruck wird am Regeldruck-
Manometer (6) angezeigt.

*“ Achtung!

Der eingestellte Regeldruck darf nicht héher sein
als der maximale Betriebsdruck der
angeschlossenen Druckluft-Werkzeuge!

2. Druckluftschlauch am Druckluft-Anschluss (5)
anschlieBen.

3. Druckluft-Werkzeug anschlieBen. Nun kénnen
Sie mit dem Druckluft- Werkzeug arbeiten.

4. Schalten Sie das Gerét aus, wenn Sie nicht
unmittelbar weiter arbeiten wollen. Ziehen Sie
danach auch den Netzstecker.

5. Kondenswasser des Druckbehélters taglich
am Kondensat-Ablass (3) ablassen.

8. Wartung und Pflege

Aeefahr!

Vor allen Arbeiten am Geréat:

Gerat ausschalten. Netzstecker ziehen. Warten
bis das Gerat stillsteht. Stellen Sie sicher, dass
das Gerat und alle verwendeten Druckluft-
Werkzeuge und Zubehdrteile drucklos sind.

Lassen Sie das Gerat und alle verwendeten
Druckluft-Werkzeuge und Zubehérteile abkuhlen.

Nach allen Arbeiten am Gerét:

Alle Sicherheitseinrichtungen wieder in Betrieb
setzen und Uberprifen. Sicherstellen, dass sich
keine Werkzeuge oder Ahnliches an oder im
Gerat befinden.

Weitergehende Wartungs- oder
Reparaturarbeiten, als die in diesem Kapitel
beschriebenen, dirfen nur Fachkrafte
durchfihren.

8.1 Wichtige Informationen

Wartungen und Prufungen missen geman den
gesetzlichen Vorgaben entsprechend der



Aufstellung und der Betriebsweise des Gerates
geplant und durchgefiihrt werden.

Aufsichtsbehérden kénnen die Vorlage
entsprechender Dokumentation verlangen.

8.2 RegelméBige Wartung

Vor jedem Arbeitsbeginn

— Druckluftschlauche auf Beschadigungen prifen,
ggof. ersetzen.

—Verschraubungen auf festen Sitz prifen, ggf.
festziehen.

— Anschlusskabel auf Beschadigungen
Uberprifen, ggf. durch Elektrofachkraft ersetzen
lassen.

Taglich
— Kondenswasser des Druckbehélters am
Kondensat-Ablass (3) ablassen.

Alle 50 Betriebsstunden
— Luftfilter (10) reinigen (Siehe Abb. C, Seite 3).
Alle 250 Betriebsstunden

— Luftfilter (10) reinigen oder erneuern (Siehe
Abb. C, Seite 3).

Nach 1000 Betriebsstunden

—Inspektion in einer Fachwerkstatt durchfuihren
lassen. Hierdurch wird die Lebensdauer des
Kompressors wesentlich erhdht.

8.3 Gerit aufbewahren
1. Gerat ausschalten und Netzstecker ziehen.

2. Druckbehélter und alle angeschlossenen
Druckluftwerkzeuge druckfrei machen.

3. Kondenswasser des Druckbehélters am
Kondensat-Ablass (3) ablassen.

4. Gerat so aufbewahren, dass sie nicht von
Unbefugten in Gang gesetzt werden kann.

*‘. Achtung!

Gerat nicht ungeschutzt im Freien oder in
feuchter Umgebung aufbewahren.

Bei Frostgefahr

o Achtung!

Frost (< 5 °C) zerstért Gerat und Zubehér, da
diese stets Wasser enthalten! Bei Frostgefahr
Gerat und Zubehér abbauen und frostgeschiitzt
aufbewahren.

9. Reparatur

A Gefahr!

Reparaturen an diesen Geraten dirfen nur
Elektrofachkrafte ausfihren!

Mit reparaturbedurftigen Metabo-Geréaten
wenden Sie sich bitte an Ihre Metabo-Vertretung.
Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdbnnen Sie unter
www.metabo.com herunterladen.

10. Umweltschutz

A Gefahr!

Das Kondenswasser aus dem Druckbehélter
enthalt Olriickstande und/oder umweltschadliche
Verunreinigungen. Entsorgen Sie das
Kondenswasser umweltgerecht tiber
entsprechende Sammelstellen!

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehbr.

Nur fir EU-Lander: Werfen Sie Gerate
E/ nicht in den Hausmull! Geman
Europaischer Richtlinie 2002/96/EG (iber
Elektro- und Elektronik-Altgerate und Umsetzung
in nationales Recht miissen verbrauchte Gerate
getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

11. Probleme und Stérungen

AGefahr!

Vor allen Arbeiten am Gerét:

Gerat ausschalten. Netzstecker ziehen. Warten
bis das Gerat stillsteht. Stellen Sie sicher, dass
das Gerat und alle verwendeten Druckluft-
Werkzeuge und Zubehérteile drucklos sind.
Lassen Sie das Gerat und alle verwendeten
Druckluft-Werkzeuge und Zubehérteile abkihlen.

Weitergehende Arbeiten als die in diesem Kapitel
beschriebenen, dirfen nur durch eine
Elektrofachkraft oder die Service-Niederlassung
Ihres Landes erfolgen.

Nach allen Arbeiten am Gerat:

Alle Sicherheitseinrichtungen wieder in Betrieb
setzen und Uberprifen. Sicherstellen, dass sich
keine Werkzeuge oder Ahnliches an oder im
Gerét befinden.

Kompressor lauft nicht:
= Keine Netzspannung.

—Kabel, Stecker, Steckdose und Sicherung
prufen.

= Zu geringe Netzspannung.

- Verlangerungskabel mit ausreichendem
Aderquerschnitt verwenden (siehe Kapitel
12. Technische Daten). Bei kaltem Gerat:
Verlangerungskabel vermeiden. Bei kaltem
Gerat: Druck am Druckbehélter ablassen.

= Kompressor wurde durch Ziehen des
Netzsteckers ausgeschaltet, wahrend er lief.

— Kompressor am Ein/Aus-Schalter (9) zunachst
ausschalten, dann wieder einschalten.

= Motor Uberhitzt, z.B. durch mangelnde Kihlung
(Kuhlrippen verdeckt).

— Kompressor am Ein-/Aus-Schalter (9)
ausschalten.

- Ursache der Uberhitzung beseitigen. Etwa
zehn Minuten abkuhlen lassen

— Kompressor am Ein-/Aus-Schalter (9) erneut
einschalten.

Kompressor lauft ohne ausreichend Druck
aufzubauen.

= Kondensat-Ablass undicht.

— Stellen Sie sicher, dass der Kondensat-Ablass
(3) geschlossen ist.

—Dichtung der Ablass-Schraube priifen, ggf.
ersetzen.

* Rickschlagventil undicht.

—Ruckschlagventil in Fachwerkstatt uberholen
lassen.

Druckluftwerkzeug erhélt nicht genligend
Druck.

= Druckregler nicht weit genug aufgedreht.
—Druckregler (7) weiter aufdrehen.

» Schlauchverbindung zwischen Kompressor und
Druckluftwerkzeug undicht.

— Schlauchverbindung prifen; beschadigte
Teile ggf. ersetzen.

12. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

A =Ansaugleistung

F =Fullleistung

Lett =Effektive Liefermenge bei 80% max.
Druck

=Max. Druck

=KesselgroBe

=Anzahl der Luftabgéange

=Zylinderzahl

=Max. Drehzahl

=Nennaufnahmeleistung

=Anschluss-Spannung

=Nennstrom

=min. Absicherung

=Schutzart

=Maximale Gesamtlange und
Aderquerschnitt von
Verlangerungskabeln

=Abmessungen (LxBxH)

M—CTUZN®<T
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Tmax =Max. Lager-/ Betriebstemperatur *
Tmin  =min. Lager- / Betriebstemperatur **
=Gewicht
* = Die Lebensdauer einiger Komponenten z.B.
Dichtung im Ruckschlagventil wird deutlich
vermindert, wenn der Kompressor bei hohen
Temperaturen (max. Lager-/Betriebstemperatur
und héher) betrieben wird.

** = Bei Temperaturen unterhalb der min. Lager-/
Betriebstemperatur besteht Frostgefahr fiir das
Kondensat im Druckbehélter.

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
glltigen Standards).

,& Emissionswerte

Diese Werte ermdglichen die Abschéatzung
der Emissionen des Gerats und den Vergleich
verschiedener Gerate. Je nach Einsatzbedingung,
Zustand des Gerates oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatsachliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Beriicksichtigen Sie zur
Abschatzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen fir den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBnahmen.

Typische A-bewertete Schallpegel:
Loa =Schalldruckpegel

Lwa  =Schallleistungspegel

Lwae) =9arantierter Schallleistungspegel
geman 2000/14/EG
W

Kpa, Kwa= Unsicherheit
Gehérschutz tragen!

Angaben auf den Typenschild:
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Hersteller

Artikel-, Versions-, Seriennummer
Geratebezeichnung
Anschluss-Spannung / Frequenz
Nennaufnahmeleistung

Nennstrom / Schutzart

Max. Drehzahl

Max. Druck

CE-Zeichen - Dieses Gerét erfillt die EU-
Richtlinien geman Konformitatserklarung
Baujahr

Ansaugleistung

Fullleistung

Drehzahl Verdichter

Zylinderzahl

KesselgroBe

Entsorgungssymbol (siehe Kapitel 10.)
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Contents

1.Declaration of Conformity
2.Specified Use

3.General Safety Instructions
4.Special Safety Instructions
5.0verview
6.Commissioning
7.Operation

8.Care And Maintenance
9.Repairs

10.Environmental Protection
11.Troubleshooting
12.Technical Specifications

1. Declaration of Conformity

We, being solely responsible: Hereby declare that
these compressors, identified by type and serial
number *1), meet all relevant requirements of
directives *2) and standards *3). issuing testing
authority *4), measured LWA(M) / guaranteed
LWA(G) sound power level *5), technical
documentation for *6) - see page 4.

2. Specified Use

This tool is used for the generation of
compressed air for professional tools powered by
compressed air.

The use in the medical and food sector as well as
refilling of oxygen tanks is not permitted.

Explosive, flammable or harmful gases must not
be aspirated. Operation in potentially explosive
rooms is not permitted.

Any other use does not comply with the intended
purpose. Unspecified use, modification of the
pump or use of parts that have not been tested
and approved by the manufacturer can cause
unforeseeable damage!

Children, adolescents and untrained persons
must not use the machine and the connected
compressed air tools.

Operate the device only unter supervision.

3. General Safety Instructions

WARNING - Reading the operating
instructions will reduce the risk of injury.
General Safety Instructions

ﬂ WARNING - Read all safety warnings and
instructions. Failure to follow all safety
warnings and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Save all safety warnings and information for
future reference! Pass on your power tool only
together with these documents. You and all other
users must be able to inform yourselves at any
time.

3.1 Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.

b) Do not operate the device in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Tools create
sparks which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and other persons away
while operating the device.

3.2 Electrical safety

a) Tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any
adapter plugs with earthed (grounded) tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce
risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces, such as pipes, radiators,
ranges and refrigerators. There is an increased
risk of electric shock if your body is earthed or
grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, hanging or unplugging the tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts. Damaged or entangled cords
increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces the
risk of electric shock.

3.3 Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a tool. Do
not use a tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A
moment of inattention while operating power tools
may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment such
as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or
hearing protection, depending on the type and
application of the tool, will reduce personal
injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying power tools with
your finger on the switch or energising power tools
that have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the power tool may
result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control
of the tool in unexpected situations.

f) Wear appropriate clothing. Do not wear
loose clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving parts.
Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

h) Do not let familiarity gained from frequent
use of tools allow you to become complacent
and ignore tool safety principles. A careless
action can cause severe injury within a fraction of a
second.

3.4 Tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct
tool for your application. The correct tool will do
the job better and safer at the rate for which it was
designed.

b) Do not use the tool if the switch does not
turn it on and off. Electrical devices that can no
longer be switched on or off are dangerous and
must be repaired immediately.

c) Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the tool before
making any adjustments, changing
accessories, or storing tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

d) Store idle tools out of the reach of children.
Do not allow persons unfamiliar with the
device or these instructions to operate the
device. Devices are dangerous when used by
inexperienced personnel.

e) Maintain power tools and accessories with
care. Check that the moving parts are
functioning properly and do not jam, that
there is no breakage of parts or any other
condition that may affect the device's
operation. If damaged, have the device
repaired before using. Many accidents are
caused by poorly maintained power tools.

g) Use the power tool, accessories, tool bits
etc. in accordance with these instructions.
Take into account the working conditions and
the work to be performed. Use of the power tool
for operations different from those intended could
result in a hazardous situation.

h) Keep handles and grasping surfaces dry,
clean and free from oil and grease. Slippery
handles and grasping surfaces do not allow safe
handling and control of the tool in unexpected
situations.

3.5 Service

a) Have your device serviced by a qualified
repair person using only genuine
replacement parts. This will ensure that the
device functions safely.

3.6 Additional Safety Instructions

—These operating instructions are intended for
people with basic technical knowledge in
handling machines such as the one described
here. If you have had no experience with
machines of this kind, you should initially work
under the supervision of people with previous
experience.

—The manufacturer bears no liability for damage
caused by non-compliance with these operating
instructions.

Information in these operating instructions is
designated as shown below:

Danger!
& Risk of personal injury or environ-

mental damage.

Risk of electric shock!
Risk of personal injury from electric
shock.

Caution!
Risk of material damage.

4. Special Safety Instructions

The following residual risks basically exist for
compressed air tools and cannot be remedied
completely even with safety installations:

4.1 Danger of injury due to escaping
compressed air and parts, which
are carried along by compressed
air!

—Never direct compressed air on people or

animals.

— Ensure that all compressed air tools and
accessories used are designed for the working
pressure or can be connected via a pressure
reducer.

—When loosening the quick coupling pay
attention that the compressed air contained in
the compressed air hose escapes suddenly.
Therefore get a firm grip of the end of the
compressed air hose to be loosened.

— Ensure that all screwed connections are always
tightened properly.

— Do not attempt to repair the pump yourself! Only
professionals may carry out repairs on
compressors, compressed containers and
compressed air tools.

4.2 Risk of burns at the surfaces of the
parts bearing compressed air!

— Let the tool cool down prior to the servicing
work.

4.3 Risk of personal injury and
crushing by moving parts!
— Do not operate the tool without installed guards.

— Keep in mind that the tool starts up
automatically when the minimum pressure is
reached! — Ensure the tool is disconnected from
power before servicing.

— Ensure that when switching on (e.g. after
servicing) no tools or loose parts are left on or in
the tool.

4.4 Hazard generated by insufficient
personal protection gear!

—Wear hearing protection.

—Wear protective goggles.

—Wear a breathing mask for applications
generating dust or when harmful gases, mist or
vapours are generated.

— Wear suitable work clothes.
—Wear non-slip footwear.



4.5 Hazard generated by tool defects!

—Keep tool and accessories in good repair.
Observe the maintenance instructions.

— Prior to each use check the tool for any eventual
damage: Before continuing to use the tool,
safety devices, protective devices or lightly
damaged parts must be carefully inspected for
correct and proper operation. A damaged
device must only be reused after it has been
correctly repaired.

— Check to see that all moving parts work properly
and do not jam. All parts must be correctly
installed and fulfil all conditions necessary to
ensure perfect operation of the unit.

—Damaged protection devices or parts must be
repaired or replaced by a qualified specialist.

4.6 Additional Safety Instructions

— Please also observe the special safety
instructions in the respective chapters.

—Observe any particular health and safety or
accident prevention regulations governing the
use of compressors and compressed air tools.

—Observe the legal provisions for the operation of
systems requiring monitoring.

—Keep in mind that escaping condensate and
other consumables contaminate the
surrounding area and may trigger damage to the
environment during operation and storage of the
tool.

— Consider environmental conditions:

4.7 Symbols on the machine (depends
on model)

Read the operating instructions.
arnlng of personal injury by touching hot

Wear eye goggles

o
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Warning of automatic startup.
Danger - electrical voltage.

Guaranteed sound power level.

4.8 Safety devices

Safety valve

The spring-loaded valve (4) reacts if the permitted
maximum pressure is exceeded.

5. Overview

See page 2.
1 compressor
2 pressure vessel
3 condensate outlet
4 safety valve
5 connection for compressed air (quick
coupling), regulated compressed air
6 manometer control pressure
7 pressure regulator
8 manometer boiler pressure
9 ON/OFF Switch
10 air filter / air filter housing
11 transport handle *
12 crane eyelet *
13 fixture point for MetalLoc, Sortimo/LBoxx *
14 cable winder *

* depends on model / equipment

6. Commissioning

6.1 Assembly (depending on model)
1. Mount the tyres as shown (see fig. A, page 3).

2. If required, mount the crane eyelet (12) as
shown (see fig. B, page 3).

6.2 Check condensate outlet

Ensure that the condensate outlet (3) is closed.

6.3

The positioning site of the device has to meet the
following requirements:

— Dry, protected from frost
— Stable, horizontal and even surface

A Danger!

Installation

Wrong positioning might cause serious accidents.

— Secure the device against rolling away, tilting
and slipping.

— Safety installations and operating elements
have to be easily accessible at any time.

6.4 Transport

— Do not pull the device from the hose or mains
cable. Transport the device at the transport
handle (11).

— Check the crane eyelet (12) for secure
fastening. If required fasten securely.

Extendable transport handle (depending on
model):

1. Place device on rear rubber feet.

2. Loosen the locking screws of the transport
handle and pull out transport handle (11).

3. Retighten the locking screws of the transport
handle.

4. Pull the device, while on its wheels, behind
you from the transport handle (11).

7. Operation

7.1 Power-supply connection

ADanger! High voltage.

Operate the device in dry surroundings only.

Operate the device only at a power source
meeting the following requirements: Wall sockets
installed according to regulations, earthed and
tested; fuse protection according to the technical
data.

Position power supply cable so it does not
interfere with the work and is not damaged.

Check every time if the device is switched off,
prior to plugging the mains plug into the socket
outlet.

Protect power supply cable from heat, aggressive
liquids and sharp edges.

Use only extension cables with sufficient core
cross-section (see chapter 12. Technical Data).

Use extension cables for outdoor areas. When
working outdoors, only use the correspondingly
marked extension cable approved for this
purpose.

Do not switch off the compressor by pulling the
mains plug, but use the ON/OFF switch.

Always install an RCD with a maximum trip
current of 30 mA upstream.

7.2 Generate compressed air

1. Switch on the device using the ON/OFF switch
(9) and wait, until the maximum boiler
pressure has been reached (compressor
switches off). The boiler pressure is shown at
the boiler pressure manometer (8) .

Set the control pressure at the pressure reducer
(7) . The current control pressure is shown at the
control pressure manometer (6) .

IEI Attention!

The set control pressure must not exceed the
maximum operating pressure of the connected
compressed air tools!

2. Connect the compressed air hose at the
compressed air inlet (5) .

ENGLISH en
3. Connect the compressed air tool. Now you
can work with the compressed air tool.

4. Switch off the tool if you don't want to continue
working immediately. Afterwards pull the
mains plug.

5. Drain the condensed water of the pressure
vessel at the condensate outlet (3) on a daily
basis.

8. Care And Maintenance

ADanger!

Prior to all servicing:

Switch machine off. Disconnect the mains plug.
Wait until the device has stopped. Ensure that
there is no more pressure on the device and all
used compressed air tools and accessories.

Leave the device and all used compressed air
tools and accessories to cool down.

After to all servicing:

Put back into operation and check all safety
installations. Ensure that there are no tools or
similar at or in the device.

Repair and maintenance work other than
described in this section should only be carried
out by qualified specialists.

8.1 Important information

Maintenance and test have to be planned and
carried out in accordance with the legal
provisions in line with the setup and mode of
operation of the device.

Regulatory authorities may ask to view respective
documentation.

8.2 Regular maintenance
Prior to every start

—Check compressed air hoses for damage and
replace, if necessary.

— Check that all screw fittings are seated securely,
and tighten if necessary.

— Check connection cables for damage, and, if
necessary, have it replaced by a qualified
electrician.

Daily

— Drain the condensed water of the pressure
vessel at the condensate outlet (3).

Every 50 hours of operation

—Clean air filter (10) (see fig. C, page 3).

Every 250 hours of operation

- glean air filter (10) or replace (see fig. C, page

Every 1000 hours of operation

—Have an inspection carried out in an authorised
service centre. This significantly increases the
service life of the compressor.

8.3 Storage of device
1. Switch off the device and pull mains plug.

2. Depressurise the pressure vessel and all
connected compressed air tools.

3. Drain the condensed water of the pressure
vessel at the condensate outlet (3).

4. Store the device in such a way that
unauthorised persons cannot start it.

*“ Attention!

Do not store the tool outdoors or in damp
conditions without protection.

Danger of frost

*‘. Attention!

Frost (< 5 °C) destroys the pump and accessories
as both always contain water! If there is a danger
of frost disassemble pump and accessories and
store in frost-free conditions.
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9. Repairs

A Danger!

Repair of tools must be carried out by qualified
electricians only!

If you have Metabo devices that require repairs,
please contact your Metabo service centre. See
www.metabo.com for addresses.

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.

10. Environmental Protection

A Danger!

The condensed water from the pressure vessel
contains oil residue and /or contaminations
hazardous to the environment. Dispose of the
condensed water in an environmentally-friendly
manner using respective collection sites!

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of
disused machines, packaging and accessories.

Only for EU countries: Never dispose of
E devices in your household waste! In

accordance with European Guideline 2002/
96/EC on used electronic and electric equipment
and its implementation in national legal systems,
used devices must be collected separately and
returned for environmentally compatible
recycling.

11. Troubleshooting

A Danger!

Prior to all servicing:

Switch machine off. Disconnect the mains plug.
Wait until the device has stopped. Ensure that
there is no more pressure on the device and all
used compressed air tools and accessories.
Leave the device and all used compressed air
tools and accessories to cool down.

Any works other than the ones described in this
chapter, must be carried out only by a qualified
electrician or the service branch in your country.

After to all servicing:

Put back into operation and check all safety
installations. Ensure that there are no tools or
similar at or in the device.

Compressor does not run:
* No mains voltage.

— Check cables, plug, outlet and mains fuse.
= Mains voltage too low.

—Use only extension cables with sufficient core
cross-section (see chapter 12. Technical
Data). For cold device: Avoid extension cable.
For cold device: Depressurise the pressure
vessel.

= Compressor was switched off by pulling the
mains plug while it was running.

— First, switch off the compressor using the ON/
OFF switch (9), then switch on again.

= Motor overheated, e.g. due to insufficient
cooling (cooling ribs covered).

— Switch off the compressor using the ON/OFF
switch (9) .

—Remedy the cause for overheating. Leave to
cool for about ten minutes.

— Switch on the compressor again using the ON/
OFF switch (9) .

Compressor runs without building up
sufficient pressure.

= Condensate outlet leaking.

— Ensure that the condensate outlet (3) is
closed.

— Check the seal of the drainage plug, if
required, replace.

+ Check valve leaking.

—Have check valve serviced in authorised
service centre.

Compressed air tool does not get enough
pressure.

Pressure controller not open enough.
— Open pressure controller (7) further.

Hose connection between compressor and

compressed air tool leaking.

— Check hose connection; if required replace
damaged parts.

12. Technical Data

Explanatory notes on the specifications on page 3.
Changes due to technological progress reserved.

A =suction capacity

F =filling capacity

Lot =Effective output volume at 80% max.
pressure

=max. pressure

=vessel size

number of air outlets

number of cylinders

=max. torque

=rated input power

=connection voltage

=rated power

=min. fuse protection

M—CTIN® <D

P =protection class

G =maximum overall length and core cross-
section of extension cables

A =dimensions (Ixwxh)

Tmax =max. storage / operating temperature***

Tmin  =Min. storage / operating temperature

=weight
= The service life of some components e.g. seal
in check valve is significantly reduced, if the
compressor is operated at high temperatures
(max. storage / operating temperature and higher).

** = At temperature below the min. storage /
operating temperature, there is danger of frost for
the condensate in the pressure vessel.

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

ﬂ Emission values

These values make it possible to assess the
emissions from the device and to compare
different devices. The actual load may be higher or
lower depending on the operating conditions, the
condition of the device or the accessories. Please
allow for breaks and periods when the load is lower
for assessment purposes. Arrange protective
measures for the user e.g. organisational
measures based on the adjusted estimates.

Typical A-effectivi rceiv nd levels:

*

Loa =sound-pressure level

Lwa  =acoustic power level

Lwae) =guaranteed acoustic power level as per
2000/14/EC
E 1.

Kpa, Kwa=uncertainty
Wear ear protectors!

Information on the nameplate:
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Manufacturer

Item, version, serial number
Machine designation
Connection voltage / frequency
Rated input power

Rated power / protection type
Max. torque

Max. pressure
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CE mark — This machine conforms to the EC
directives as per Declaration of Conformity
Year of manufacture

Suction capacity

Filling capacity

Compressor speed

Number of cylinders

Boiler size

Disposal symbol (see chapter 10.)
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1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité,
que ces compresseurs, identifiés par le type et le
numeéro de serie *1), sont conformes a toutes les
prescriptions applicables des directives *2) et
normes *3). Délivré par *4), niveau de puissance
acoustique mesuré LWA(M)/ garanti LWA(G) *5),
documents techniques aupres de *6) - voir page
4.

2. Utilisation conforme

Cet appareil sert a produire de I'air comprimé
pour les outils a air comprimé et est destiné a un
usage professionnel.

Tout usage dans le domaine médical, alimentaire
et pour le remplissage de bouteilles d'oxygéne
est interdit.

L'aspiration de gaz explosifs, inflammables ou
dangereux pour la santé est interdite. Il est interdit
d'utiliser cet appareil dans des zones explosives.

Toute autre utilisation est considérée comme
contraire aux prescriptions. Une utilisation
contraire aux prescriptions, des modifications
apportées a l'appareil ou I'emploi de pieces qui
n'ont été ni contrdlées ni approuvées par le
constructeur peuvent entrainer des dommages
imprévisibles !

Les enfants, les adolescents et les personnes
non familiarisées avec I'utilisation de cet appareil
et des outils qui y sont raccordés ne sont pas
autorisés a l'utiliser.

Utilisez toujours cet appareil sous surveillance.

3. Consignes générales de
sécurite

AVERTISSEMENT - Lire la notice
d'utilisation afin d'éviter tout risque de
blessure.

Consignes générales de sécurité

ﬂ AVERTISSEMENT - Veuillez lire
I'ensemble des consignes de sécurité et
instructions. Le non-respect des consignes de
sécurité et des instructions peut étre a l'origine
d'une électrocution, d'un incendie et/ou de
blessures graves.

Conserver tous les avertissements et toutes
les instructions pour pouvoir s'y reporter
ultérieurement. Remettez toujours votre appareil
avec de ces documents. Vous et tous les autres
utilisateurs devez pouvoir vous informer a tout
moment en cas de besoin.

3.1 Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien
éclairée Les zones en désordre ou sombres sont
propices aux accidents

b) Ne pas faire travailler avec I'appareil dans
une atmosphére explosive, par exemple en
présence de liquides, des gaz ou des
poussiéres inflammables. Les appareils
produisent des étincelles qui peuvent enflammer
les poussieres ou les fumees.

c) Maintenir les enfants et les personnes
présentes a I’écart pendant I'utilisation de
I'appareil.

3.2 Sécurité électrique

a) La fiche d'alimentation de I'appareil doit
étre compatible avec la prise. Ne jamais
modifier la fiche de quelque facon que ce soit.
Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des outils
électriques mis a la terre. L utilisation de fiches
non modifiées et de prises adaptées réduit le
risque d'électrocution.

b) Evitez tout contact du corps avec des
surfaces mises a la terre telles que les tuyaux,
les radiateurs, les cuisiniéres et les
réfrigérateurs. Le risque d'électrocution
augmente si votre corps est mis a la terre.

c) Ne pas exposer les appareils a la pluie et a
I'humidité. La pénétration d'eau a l'intérieur d'un
appareil augmente le risque d'électrocution.

d) Ne pas utiliser le cable d'alimentation a
d'autres fins, par exemple pour porter
I'appareil, pour le suspendre ou pour retirer la
fiche de la prise. Maintenir le cable a I'écart de
la chaleur, de I'huile, des arétes vives ou des
piéces en mouvement. Les cdbles d'alimentation
endommagés ou emmélés augmentent le risque
d'électrocution.

e) Lorsque l'appareil est utilisé a I'extérieur,
utiliser uniquement des cables de rallonge
prévus pour un usage a l'extérieur. L utilisation
d’un céble prévu pour un usage a l'extérieur réduit
le risque d'électrocution.

3.3 Sécurité des personnes

a) Restez vigilant, regardez ce que vous étes
en train de faire et faites preuve de bon sens
dans votre utilisation de I'appareil. N'utilisez
jamais un appareil lorsque vous étes fatigué
ou sous I'’emprise de drogues, de I'alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention au
cours d’utilisation de I'appareil peut entrainer des
blessures graves.

b) Portez un équipement de protection
individuelle et portez toujours des lunettes de
protection. Les équipements de protection
individuelle tels que les masques antipoussiére,
les chaussures de sécurité antidérapantes, les
casques ou les protections acoustiques utilisés
pour les conditions appropriées réduisent le risque
de blessure.

c) Evitez tout démarrage intempestif. Veillez a
ce que 'appareil soit éteint avant de le
brancher au courant, de le prendre en main ou
de le porter. Si vous portez I'appareil en ayant le
doigt sur l'interrupteur ou si vous branchez
l'appareil au courant alors qu'il est en marche, cela
peut entrainer des accidents.

d) Retirez tous les outils de réglage et les clés
avant de mettre I'appareil en marche. Un outil
ou une clé laissé(e) dans une partie tournante de
l'appareil peut donner lieu a des blessures.

e) Evitez toute position anormale du corps.
Gardez a tout moment une position stable et
I'équilibre. Cela permet de mieux contréler
l'appareil dans des situations inattendues.

f) Portez des vétements adaptés. Ne pas
porter de vétements amples ou de bijoux.
Garder les cheveux et les vétements a
distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en
mouvement.

h) Restez vigilant et ne négligez pas les régles
de sécurité de I'appareil sous prétexte que
vous avez I'habitude de l'utiliser. Une fraction
de seconde d'inattention peut provoquer des
blessures graves.

3.4 \Utilisation et entretien de I’appareil

a) Ne surchargez pas l'appareil. Utiliser
I'appareil adapté a votre application. Un
appareil adapte permet de travailler de maniere
plus efficace et plus sire dans la plage de
puissance indiquée.

b) N'utilisez jamais un appareil dont
l'interrupteur est endommagé. Un appareil qui
ne peut plus étre mis en marche ou arrété est
dangereux et doit étre réparé.
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c) Débranchez la vis de la prise avant
d'effectuer des réglages sur I'appareil, de
remplacer des accessoires ou de ranger
I'appareil. Ces mesures de précaution réduisent
le risque de démarrage accidentel de I'appareil.

d) Conservez les appareils que vous n'utilisez
pas hors de portée des enfants. Ne laissez pas
des personnes qui ne sont pas familiarisées
avec l'appareil ou qui n'ont pas lu les
présentes instructions, utiliser I'appareil. Les
appareils électriques sont dangereux lorsqu'ils
sont utilisés par des personnes inexpérimentées.

e) Entretenez les appareils et les accessoires
avec soin. Vérifiez si les piéces mobiles
fonctionnent bien et ne coincent pas, si des
piéces ne sont pas cassées ou endommagées
afin de garantir le bon fonctionnement de
I'appareil. En cas de dommages, faites réparer
I'appareil avant de I'utiliser. De nombreux
accidents sont dus a des appareils mal entretenus.

g) Utilisez I'appareil, les accessoires, les
outils, etc. conformément aux instructions.
Tenez également compte des conditions de
travail et du travail a réaliser. L utilisation
d'appareils pour des applications différentes de
celles prévues peut donner lieu a des situations
dangereuses.

h) Veillez a ce que les poignées et les zones de
préhension restent seches, propres et
exemptes d'huile et de graisse. Des poignées et
des surfaces de préhension glissantes rendent
impossibles la manipulation et le contrdle sirs de
l'appareil dans des situations inattendues.

3.5 Réparations

a) Faites uniquement réparer votre appareil
par des techniciens qualifiés et avec des
pieéces de rechange originales. Cette
précaution assurera la sécurité de I'appareil.

3.6 Autres consignes de sécurité

- La présente notice d'utilisation s'adresse a des
personnes ayant des connaissances techniques
de base dans le maniement d'appareils du
méme type que celui-ci. Si vous n'avez pas
d'expérience avec ce genre d'appareils, il est
recommandé de demander l'aide de personnes
expérimentées.

— Le fabricant décline toute responsabilité pour

des dommages consécutifs au non-respect des
présentes instructions d'utilisation.

Les informations qui figurent dans ces
instructions d'utilisation sont signalées comme
suit :
Danger !
& Risque de dommages corporels ou
d'atteinte a I'environnement.

Risque d'électrocution !

Risque de dommages corporels cau-
sés par l'électricite.

Attention !

Risque de dégats matériels.

4. Consignes de sécurité
particulieres

Les risques résiduels suivants sont toujours
présents avec les appareils a air comprimé et ne
peuvent pas étre totalement éliminés par des
mesures de sécurité.

4.1 Risque de blessure par la sortie
d'air comprimé et par les piéces
emportées par I'air comprimé !

—Ne dirigez jamais le flux d'air vers des
personnes ou des animaux.

—Veillez a ce que tous les appareils a air
comprimé utilisés et les accessoires soient
congus pour la pression de service ou soient
raccordes a un détendeur.

—Lors du desserrage du raccord rapide, veillez a
ce que l'air comprimé présent dans le flexible ne
dévie pas brusquement. Maintenez toujours
fermement I'extrémité a détacher du flexible
d'air comprimé.
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—Veillez & ce que tous les raccords a vis soient
toujours bien serrés.

—Ne réparez pas l'appareil vous-méme ! Seuls
des techniciens qualifiés sont autorisés a
réparer les compresseurs, les réservoirs sous
pression et les appareils a air comprimé.

4.2 Risque de bralure sur les surfaces
des pieces conduisant I'air
comprimé !

— Laissez refroidir I'appareil avant d'effectuer des
travaux de maintenance

4.3 Risque de blessures ou
d'écrasement au niveau des piéces
mobiles !

— Ne mettez pas I'appareil en marche sile
dispositif de protection n'est pas installé.

— Veuillez noter que I'appareil se met
automatiquement en marche lorsque la
pression minimale est atteinte ! - Veillez a ce
que l'appareil soit débranché avant d'effectuer
tout travail de maintenance.

— Vérifiez qu'aucun outil et qu'aucune piéce
détachée ne se trouve dans I'appareil électrique
avant de le mettre en marché (par exemple
aprés des travaux de maintenance).

4.4 Risque lié a un équipement de
protection individuelle insuffisant !

— Portez des protege-oreilles.
— Porter des lunettes de protection.

— Portez un masque de protection pendant les
travaux qui générent de la poussiére ou en cas
d'émission de gaz, de brouillard ou de vapeurs
dangereux pour la santé.

— Portez des vétements de travail adaptés.
— Portez des chaussures antidérapantes.

4.5 Risque lié a un défaut de
I'appareil !

— Veuillez entretenir I'appareil et les accessoires
avec soin. Respectez les consignes de
maintenance.

— Vérifiez si I'appareil n'est pas endommagé avant
chaque utilisation. Avant de réutiliser I'appareil,
le bon fonctionnement des dispositifs de
sécurité, des dispositifs de protection ou des
pieces légérement endommagées doit étre
contrélé. Un appareil endommagé peut
seulement étre réutilisé apres avoir été réparé
dans les régles de l'art.

— Assurez-vous que les piéces mobiles
fonctionnent correctement et ne se bloquent
pas. Toutes les pieces doivent étre montées
correctement et satisfaire a toutes les
conditions nécessaires pour garantir le parfait
fonctionnement de I'appareil.

- Les dispositifs de protection ou les pieces
endommagés doivent étre réparés ou
remplacés dans les regles de I'art par un atelier
spécialisé et agréeé.

4.6 Autres consignes de sécurité

—Respectez les instructions de sécurité
spécifiques a chaque chapitre.

—Le cas échéant, respectez les directives de la
caisse professionnelle d'assurance-accidents
ou les directives de prévention contre les
accidents applicables a |'utilisation de
compresseurs et d'outils & air comprimé.

— Respectez les prescriptions Iégales relatives au
fonctionnement d'installations nécessitant une
surveillance.

— Lors de I'utilisation et du stockage de l'appareil,
tenez compte du fait que le condensat sortant et
d'autres liquides peuvent polluer
I'environnement et causer des dégats
écologiques

—Tenez compte des influences sur
I'environnement.

4.7 Symboles sur I'appareil (en fonction
du modele)

@ Lire les instructions d'utilisation.

Attention : risque de dommages corporels
par le contact avec des piéces chaudes.

Porter des lunettes de protection

Portez des protége-oreilles.

E Attention : risque de mise en marche

automatique.

T Attention : risque d'électrocution.

|:}h | Niveau de puissance acoustique garanti.
L}

4.8 Dispositifs de sécurité
Soupape de sécurité

La soupape de sécurité (4) commandée par
ressort s'active lorsque la pression maximale
admise est dépassée.

5. Vue d'ensemble

Voir page 2.
1 Compresseur
2 Réservoir sous pression
3 Sortie de condensat
4 Soupape de sécurité
5 Raccord d'air comprimé (raccord rapide), air
comprimé régulé
6 Manometre de pression normale
7 Régulateur de pression
8 Manometre de pression de la cuve
9 Interrupteur de marche/arrét
10 Filtre a air / boitier du filtre a air
11 Poignée de transport *
12 Crochet de grue *
13 Point de fixation pour
MetalLoc, Sortimo/LBoxx *
14 Enrouleur de cable *

* en fonction du modele/de I'équipement

6. Mise en service

6.1 Assemblage (en fonction du modele)

1. Montez les roues comme indiqué (voir fig. A,
page 3).

2. Le cas échéant, montez le crochet de grue
(12) comme indiqué (voir fig. B, page 3).

6.2 Vérifier la sortie de condensat

Veillez a ce que la sortie de condensat (3) soit
fermée.

6.3 Installation

Le lieu d'installation de I'appareil doit répondre
aux exigences suivantes :

—Sec et al'abri du gel
- Sol solide, horizontal et plan

A Danger !

Une mauvaise installation peut entrainer des
accidents graves.

— Fixez I'appareil pour 'empécher de rouler, de
basculer et de glisser.

— Les dispositifs de sécurité et les éléments de
commande doivent toujours étre accessibles.

6.4 Transport

—Ne pas tirer I'appareil avec par le flexible ou le
céble d'alimentation. Transporter I'appareil &
I'aide de la poignée de transport (11).

— Vérifier la bonne fixation du crochet de grue
(12). Le cas échéant, le fixer correctement.

Poignée de transport escamotable (en
fonction du modele) :

1. Poser l'appareil sur les pieds en caoutchouc
arriére.

2. Desserrer la vis de blocage de la poignée de
transport (11).

3. Resserrer la vis de blocage de la poignée de
transport.

4. Tirer I'appareil derriere soi par la poignée de
transport (11) sur les roues.

7. Fonctionnement

7.1 Branchement sur le secteur

ADanger ! Tension électrique.

Utilisez uniquement I'appareil dans un
environnement sec.

Utilisez uniqguement I'appareil avec une source de
courant répondent aux critéres suivants : prises
installées de maniere conforme, mises a la terre
et controlées ; fusible conforme aux
caractéristiques techniques.

Placez le cable d'alimentation de maniére a ce
qu'il ne géne pas le travail et ne puisse pas étre
endommagé.

Vérifiez toujours si l'appareil est éteint avant de
brancher la fiche d'alimentation a la prise.

Protégez le cable d'alimentation contre la chaleur,
les liquides agressifs et les arétes tranchantes.

Utilisez uniquement des cables de rallonge avec
un diamétre de brin suffisant (voir chapitre
12. Caractéristiques techniques).

Utilisez des rallonges adaptées pour I'extérieur.
Pour tout travail a I'extérieur, utiliser uniquement
des rallonges de cable prévues a cet effet et
portant les indications correspondantes.

N'éteignez pas le compresseur en tirant sur la
fiche d'alimentation, mais a I'aide de l'interrupteur
de marche/arrét.

Montez toujours un interrupteur de protection
contre les courants de court-circuit (RCD) avec
un courant de déclenchement max. de 30 mA en
amont.

7.2 Produire de I'air comprimé

1. Mettre I'appareil en marchea l'aide de
l'interrupteur de marche/arrét (9) et attendre
jusqu'a ce que la pression maximale de la
cuve soit atteinte (le compresseur s'arréte). La
pression de la cuve est indiquée sur le
manometre de pression de la cuve (8).

Régler la pression normale au niveau du
régulateur de pression (7). La pression normale
actuelle est indiquée sur le manométre de
pression normale (6).

IEI Attention !

La pression normale réglée ne doit pas étre
supérieure a la pression de service maximale des
outils & air comprimé raccordés !

2. Raccorder le flexible au raccord d'air
comprimé (5).

3. Raccorder I'outil a air comprime. Vous pouvez
désormais travailler avec I'outil & air
comprimé.

4. Eteignez I'appareil lorsque vous ne souhaitez
pas immédiatement poursuivre le travail.
Retirez ensuite la fiche d'alimentation.

5. Vider quotidiennement I'eau de condensation
du réservoir sous pression au niveau de la
sortie de condensat (3).

8. Maintenance et entretien

A Danger !

Avant tout travail sur I'appareil :

Mettre la machine hors tension. Retirer la fiche de
la prise. Attendre I'arrét complet de I'appareil.
Veillez a ce que I'appareil et tous les outils a air
comprimé et accessoires ne soient plus sous
pression.

Laissez refroidir I'appareil et tous les outils a air
comprimé et accessoires utilisés.

Apreés tout travail sur I'appareil :

Remettre tous les dispositifs de sécurité en
service et les contréler. Veiller a ce qu'aucun outil
ou objet semblable ne se trouve sur ou dans
I'appareil.



Les travaux de maintenance et de réparation
autres que ceux décrits dans ce chapitre peuvent
uniquement étre exécutés par une personne
compétente.

8.1 Informations importantes

Conformément aux dispositions légales, les
travaux de maintenance et les contréles doivent
étre planifiés et exécutés en fonction de
l'installation et du mode de fonctionnement de
I'appareil.

Les autorités de contrble peuvent exiger la
présentation des documents correspondants.

8.2 Maintenance réguliére
Avant tout travail

— Veérifier si les flexibles d'air comprimé ne sont
pas endommagés et les remplacer si
nécessaire.

— Vérifier si les raccords sont bien fixés et les
resserrer si nécessaire.

— Vérifier si le cable d'alimentation n'est pas
endommageé et le faire remplacer par un
électricien si nécessaire.

Tous les jours

—Vider l'eau de condensation du réservoir sous
pression au niveau de la sortie de condensat
3

Toutes les 50 heures de fonctionnement

— Nettoyer le filtre a air (10) (voir fig. C, page 3).

Toutes les 250 heures de fonctionnement

— Nettoyer ou remplacer le filtre a air (10) (voir fig.
C, page 3).

Aprés 1000 heures de fonctionnement

— Faire réaliser une inspection dans un atelier
spécialisé. Cela permet d'allonger sensiblement
la durée de vis du compresseur.

8.3 Stockage de I'appareil

1. Eteindre I'appareil et retirer la fiche
d'alimentation.

2. S'assurer que le réservoir sous pression et
tous les outils & air comprimé raccordés ne
sont plus sous pression.

3. Vider I'eau de condensation du réservoir sous
pression au niveau de la sortie de condensat
(3).

4. Stocker I'appareil de maniere a ce qu'il ne
puisse pas étre mis en marche par une
personne non autorisée.

IEI Attention !

Ne pas entreposer I'appareil en plein air ni dans
un endroit humide sans protection.

En cas de risque de gel

*‘ Attention !

Le gel (< 5 °C) détruit I'appareil et les
accessoires, etant donné que ces derniers
contiennent toujours de I'eau ! Démonter
I'appareil et les accessoires en cas de risque de
gel et les conserver & |'abri du gel.

9. Réparations

A Danger !

Ces appareils peuvent uniquement étre réparés
par des électriciens qualifiés !

Pour toute réparation sur un appareil Metabo,
contacter le représentant Metabo. Voir les
adresses sur www.metabo.com.

Les listes des pieces détachées peuvent étre
téléchargées sur www.metabo.com.

10. Protection de I'environnement

A Danger !

L'eau de condensation du réservoir sous pression
contient des résidus d'huile et/ou des substances
polluantes. Eliminez I'eau de condensation de

maniére écologique via les points de collecte
correspondants !

Suivez les réglementations nationales concernant
I'€limination ecologique et le recyclage des
machines, des emballages et des accessoires.

Uniquement pour les pays de I'UE : Ne
\E jetez pas les appareils dans les ordures

ménageres ! Conformément a la directive
européenne 2002/96/CE relative aux déchets
d'équipements électriques ou électroniques et a
sa transposition dans la législation nationale, les
appareils électriques doivent étre collectés a part
et soumis a un recyclage respectueux de
'environnement.

11. Problémes et pannes

A Danger !

Avant tout travail sur l'appareil :

Mettre la machine hors tension. Retirer la fiche de
la prise. Attendre I'arrét complet de I'appareil.
Veillez a ce que I'appareil et tous les outils a air
comprimeé et accessoires ne soient plus sous
pression. Laissez refroidir I'appareil et tous les
outils & air comprimé et accessoires utilisés.

Les travaux dépassant le cadre de ce qui est décrit
dans ce chapitre peuvent uniquement étre
effectués par un électricien ou par le service
aprés-vente de votre pays.

Apreés tout travail sur I'appareil :

Remettre tous les dispositifs de sécurité en
service et les contréler. Veiller a ce qu'aucun outil
ou objet semblable ne se trouve sur ou dans
l'appareil.

Le compresseur ne fonctionne pas :

+ Pas de tension secteur.

—Contrbler le cable, la fiche, la prise de courant
et le fusible.

= Tension d'alimentation trop faible.

— Utiliser un céble de rallonge avec un diametre
de brin suffisant (voir chapitre
12. Caractéristiques techniques). Lorsque
I'appareil est froid : éviter d'utiliser un cable de
rallonge. Lorsque I'appareil est froid : évacuer
la pression du réservoir sous pression.

» La fiche d'alimentation du compresseur a été
tirée alors que I'appareil était en marche.

— Eteindre le compresseur a l'aide de
l'interrupteur de marche/arrét (9) et le remettre
en marche.

« Surchauffe du moteur, par exemple en raison
d'un refroidissement insuffisant (ailettes de
refroidissement couvertes).

— Eteindre le compresseur a l'aide de
l'interrupteur de marche/arrét (9).

— Eliminer la cause de la surchauffe. Laisser
refroidir dix minutes.

— Eteindre & nouveau le compresseur a l'aide de
l'interrupteur de marche/arrét (9).

Le compresseur fonctionne mais ne génére
pas suffisamment de pression.

= Fuite au niveau de la sortie de condensat.

—Veillez a ce que la sortie de condensat (3) soit
fermée.

—Contrbler le joint de la vis de décharge et le
remplacer si nécessaire.

Fuite au niveau du clapet anti-retour.

— Faire contréler le clapet anti-retour dans un
atelier spécialisé.

L'outil a air comprimé n'est pas suffisamment
alimenté en air comprimé.

Régulateur de pression pas ouvert.
— Ouuvrir plus le régulateur de pression (7).

+ Fuite au niveau du flexible de raccord entre le
compresseur et I'outil & air comprimé.

- Controler le flexible de raccord et remplacer
les pieéces endommagées.

12. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 3.

Sous réserve de modifications résultant de
progrés techniques.
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=puissance d'aspiration
=puissance de remplissage
=débit effectif a 80 % de la pression max.
=pression max.
=taille de la cuve
=nombre de sorties d'air
=nombre de cylindres
=vitesse de rotation max.
=puissance nominale absorbée
=tension d'alimentation
=courant nominal
=protection par fusible min.
=type de protection
=longueur totale maximale et diamétre de
brin des cébles de rallonge
=dimensions (LxIxH)
=température max. de stockage / de
service *
min =tempéra*tyre min. de stockage / de
service
=poids
= La longévité de certains composants, par
exemple du joint du clapet anti-retour, est
sensiblement réduite lorsque le compresseur est
utilisé avec des températures élevées
(température max. de stockage/de service et
plus).
** = Lorsque la température est inférieur a la
température min. de stockage/de service le
condensat dans le réservoir sous pression risque
de geler.

Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises a tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

,& Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent l'estimation des
émissions de l'appareil et la comparaison entre
différents appareils. Selon les conditions
d'utilisation, I'état de I'appareil ou les outils utilisés,
la sollicitation réelle peut plus ou moins varier.
Pour l'estimation, tenez compte des pauses de
travail et des phases de sollicitation moindres.
Définissez des mesures de protection pour
I'utilisateur sur la base des valeurs estimatives
adaptées en conséquence, p. ex. mesures
organisationnelles.

=
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Originele gebruikershandleiding
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1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording dat: Deze compressoren,
geidentificeerd door type en serienummer *1),
voldoen aan alle relevante bepalingen van de
richtlijnen *2) en normen *3). testende instantie
van afgifte *4), gemeten LWA(M) /
gegarandeerde LWA(G)
geluidsvermogensniveau *5), technische
documentatie bij *6) - zie pagina 4.

2. Beoogd gebruik

Dit apparaat is bestemd voor het genereren an
perslucht voor pneumatische gereedschappen op
professioneel gebied.

Het gebruik op medisch gebied, in de
voedingsmiddelenindustrie evenals voor het
vullen van zuurstofflessen is niet toegestaan.

Explosieve, brandbare of voor de gezondheid
gevaarlijke gassen mogen niet worden
aangezogen. In explosieve ruimtes is het gebruik
niet toegestaan.

ledere andere toepassing geldt als
onreglementair gebruik. Door onreglementair
gebruik, veranderingen aan het apparaat of door
gebruik van onderdelen die niet door de fabrikant
gekeurd en vrijgegeven zijn, kunnen niet te
voorziene beschadigingen ontstaan!

Kinderen, jongeren en niet geinstrueerde
personen mogen het apparaat en de hieraan
aangesloten pneumatische gereedschappen niet
gebruiken.

Gebruik het apparaat alleen onder toezicht.

3. Algemene .
veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING - Lees de
gebruiksaanwijzing om het risico van letsel
te verminderen.

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING - Lees alle
.& veiligheidsinstructies en aanwijzingen.
Als de veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet
in acht worden genomen, dan kan dit een
elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot
gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik! Geef uw gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door. U en alle andere
gebruikers moeten zich indien nodig te allen tijde
kunnen informeren.

3.1 Veiligheid op de werkplek

a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.

b) Werk met het gereedschap niet in een
explosieve omgeving waarin zich brandbare
vloeistoffen, gassen of stof bevinden.
Gereedschappen veroorzaken vonken die het stof
of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

c) Houd kinderen en andere personen tijdens
het gebruik van het apparaat uit de buurt.

3.2 Elektrische veiligheid

a) De aansluitstekker van het gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker
mag in geen geval worden veranderd. Gebruik
geen adapterstekkers in combinatie met
geaarde gereedschappen. Onveranderde
stekkers en passende stopcontacten verminderen
het risico van een elektrische schok.

b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door
een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

c) Houd apparaat uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in
gereedschap vergroot het risico van een
elektrische schok.

d) Gebruik de aansluitleiding niet voor een
verkeerd doel, om het gereedschap te dragen,
op te hangen of om de stekker uit het
stopcontact te trekken. Houd de
aansluitleiding uit de buurt van hitte, olie,
scherpe randen en bewegende
apparaatdelen. Beschadigde of in de war
geraakte aansluitleidingen vergroten het risico van
een elektrische schok.

e) Wanneer u buitenshuis met het
gereedschap werkt, dient u alleen
verlengsnoeren te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis geschikt zijn. Het gebruik van een
voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer
beperkt het risico van een elektrische schok.

3.3 Veiligheid van personen

a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met
bedacht te werk tijdens het gebruik van een
gereedschap. Gebruik geen gereedschap als
u moe bent of als u onder invioed staat van
drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van
onoplettendheid bij het gebruik van het
gereedschap kan tot ernstige verwondingen
leiden.

b) Draag persoonlijke beschermingsmiddelen
en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een
stofmasker, slipvaste veiligheidsschoenen,
veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van het soort en gebruik van het
gereedschap, vermindert het risico op letsel.

c) Voorkom per ongeluk inschakelen.
Verzeker u ervan dat het gereedschap
uitgeschakeld is voordat u het op de
stroomvoorziening aansluit, het oppakt of het
draagt. Wanneer u bij het dragen van het
gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of
wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen
leiden.

d) Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het gereedschap
inschakelt. Gereedschap of sleutels in een
draaiend deel van het apparaat kunnen tot
verwondingen leiden.

e) Vermijd een abnormale lichaamshouding.
Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in
evenwicht blijft. Daardoor kunt u het
gereedschap in onverwachte situaties beter onder
controle houden.

f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loshangende kleding of sieraden. Houd haren
en kleding uit de buurt van bewegende delen.
Loshangende kleding, sieraden en lange haren
kunnen door bewegende delen worden
meegenomen.

h) Waan u door de vertrouwdheid met het
gereedschap na veelvuldig gebruik niet in
zekerheid en negeer de veiligheidsinstructies
voor het gereedschap niet. Onvoorzichtig te
werk gaan kan binnen een fractie van een seconde
tot ernstig letsel leiden.

3.4 Gebruik van en omgang met het
gereedschap

a) Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor
uw werkzaamheden het daarvoor bestemde
gereedschap. Met het passende gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven
capaciteitsbereik.

b) Gebruik geen gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Een apparaat dat niet meer
kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

c) Trek de stekker uit het stopcontact voordat
u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt
of het gereedschap weglegt. Deze
voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten
van het gereedschap.

d) Bewaar niet-gebruikt gereedschap buiten
het bereik van kinderen. Laat het apparaat niet
gebruiken door personen die er niet mee
vertrouwd zijn of deze aanwijzingen niet
hebben gelezen. Apparaten zijn gevaarlijk
wanneer ze door onervaren personen worden
gebruikt.

e) Onderhoud gereedschappen en
toebehoren zorgvuldig. Controleer of
beweeglijke onderdelen feilloos functioneren
en niet klem zitten, of onderdelen gebroken of
beschadigd zijn, of de werking van het
apparaat wordt belemmerd. Laat beschadigde
delen repareren voordat u het apparaat
gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.

g) Gebruik apparaten, toebehoren,
inzetgereedschap enz. volgens de
aanwijzingen. Let daarbij op de
arbeidsomstandigheden en de uit te voeren
werkzaamheden. Het gebruik van gereedschap
voor andere dan de voorziene toepassingen kan
tot gevaarlijke situaties leiden.

h) Zorg ervoor dat grepen en grijpviakken
droog, schoon en vrij van olie en vet zijn.
Gladde grepen en grijpviakken maken een veilige
bediening en de controle van het gereedschap in
onverwachte situaties onmogelijk.

3.5 Service

a) Laat het gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel
en alleen met originele reserveonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid
van het gereedschap in stand blijft.

3.6 Overige veiligheidsinstructies

— Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor
personen met technische basiskennis in de
omgang met apparaten zoals het hier
beschreven apparaat. Wanneer u geen enkele
ervaring heeft met dergelijke apparaten, moet u
eerst een beroep doen op de hulp van ervaren
personen.

—Voor schade die ontstaat, omdat geen nota
werd genomen van deze gebruikershandleiding,
aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.

De informatie in deze gebruikershandleiding is als
volgt gekenmerkt:

& Gevaar!
A\
At

Waarschuwing voor lichamelijk letsel
of milieuschade.

Gevaar voor elektrische schok!
Waarschuwing voor lichamelijk letsel
door elektrische schok.

Let op!
Waarschuwing voor materiéle scha-
de.

4. Speciale .
veiligheidsvoorschriften

De volgende restrisico's zijn principieel aanwezig
bij persluchtapparatuur en kunnen ook niet
volledig door veiligheidsmaatregelen worden
geélimineerd:

4.1 Letselgevaar door vrijkomende
perslucht en onderdelen, die door
de perslucht worden meegesleurd!

—Richt de perslucht nooit op mensen of dieren.

—Zorg ervoor, dat alle gebruikte
persluchtapparaten en toebehoren geschikt zijn
voor de werkdruk of via een drukregelaar
worden aangesloten.

—Houd er tijdens het losmaken van de
snelkoppeling rekening mee, dat de in de
persluchtslang aanwezige perslucht plotseling



ontsnapt. Houd daarom het los te maken
uiteinde van de persluchtslang vast.

— Controleer of alle schroefverbindingen altijd
stevig zijn vastgedraaid.

—Voer nooit zelf reparaties uit aan het apparaat!
Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties
aan compressoren, drukvaten en pneumatische
apparaten uitvoeren.

4.2 Gevaar voor brandwonden aan de
opperviakken van de
persluchtvoerende onderdelen!

— Laat het apparaat voor
onderhoudswerkzaamheden afkoelen.

4.3 Gevaar voor verwondingen en
kneuzingen aan bewegende delen!

—Neem het apparaat nooit in gebruik zonder
gemonteerde veiligheidsvoorziening.

—Houd er rekening mee, dat het apparaat na het
bereiken van de minimale druk automatisch
start! — Controleer of het apparaat gescheiden is
van het stroomnet alvorens
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

— Controleer dat zich tijdens het inschakelen
(bijvoorbeeld na onderhoudswerkzaamheden)
geen montagegereedschap of losse onderdelen
meer in het apparaat bevinden.

4.4 Gevaar door onvoldoende
persoonlijke
beschermingsmiddelen!

— Draag gehoorbescherming.
— Draag een veiligheidsbril.

— Draag tijdens stofgenererende werkzaamheden
of als voor de gezondheid gevaarlijke gassen,
nevel of damp ontstaat een adembescherming.

— Draag geschikte werkkleding.
— Draag slipvast schoeisel.

4.5 Gevaar door gebreken aan het
apparaat!

— Zorg dat het elektrisch apparaat evenals de
toebehoren goed onderhouden worden. Neem
hierbij de onderhoudsvoorschriften in acht.

— Controleer het apparaat voor iedere
ingebruikname op eventuele beschadigingen:
Voor het verdere gebruik van het gereedschap
moeten veiligheidsuitrustingen,
veiligheidsvoorzieningen of licht beschadigde
onderdelen zorgvuldig worden onderzocht op
optimaal en correct functioneren. Een
beschadigd apparaat mag pas weer worden
gebruikt nadat het deskundig is gerepareerd.

— Controleer of de scharnierende onderdelen
correct functioneren en niet klemmen. Alle
onderdelen dienen juist gemonteerd te zijn en te
voldoen aan alle voorwaarden om een goede
werking van het elektrisch apparaat te
garanderen.

— Laat beschadigde beveiligingen of onderdelen
deskundig en door een gekwalificeerde vakman
herstellen of vervangen.

4.6 Overige veiligheidsinstructies

—Neem de bijzondere veiligheidsinstructies in de
betreffende hoofdstukken in acht.

—Neem eventueel de speciale richtlijnen- of
ongevalpreventievoorschriften voor de omgang
met compressoren en pneumatisch
gereedschap van de beroepsvereniging in acht.

—Neem de wettelijke voorschriften voor het
gebruik van te controleren installaties in acht.

—Houd er tijdens gebruik en opslag van het
apparaat rekening mee, dat vrijkomend
condensaat en andere hulpstoffen de omgeving
kunnen verontreinigen en schade aan het milieu
kunnen veroorzaken.

—Houd rekening met omgevingsinvioeden.

4.7 Symbolen op het apparaat
(afhankelijk van het model)

@ Lees de gebruikershandleiding.

Waarschuwing voor persoonlijk letsel
door het aanraken van hete onderdelen.

Velllghe|dsbr|l dragen.

@ Draag gehoorbescherming.

Waarschuwmg voor de automatische

Waarschuwing voor gevaarlijke
elektrische spanning.

; 55? ‘| Gewaarborgde geluidsvermogensniveau.

L

4.8 Veiligheidsvoorzieningen
Veiligheidsventiel

Het veerbelaste veiligheidsventiel (4) wordt
geactiveert, indien de toegestane maximale druk
wordt overschreden.

5. Overzicht

Zie pagina 2.

1 Compressor

2 Drukreservoir

3 Condensventiel

4 Veiligheidsventiel

5 Perslucht aansluiting (snelkoppeling),
geregelde perslucht

6 Manometer regeldruk

7 Drukregelaar

8 Manometer keteldruk

9 Aan-/uit-schakelaar

10 Luchffilter / luchtfilterbehuizing

11 Transportgreep *

12 Kraanhaak *

13 Bevestigingspunt voor
MetalLoc, Sortimo/LBoxx *

14 Kabelopwikkeling *

* afhankelijk van model / uitvoering

6. Ingebruikname

6.1 Montage (afhankelijk van het model)

1. Monteer de wielen zoals aangegeven (zie afb.
A, pagina 3).

2. Indien nodig de kraanhaak (12) monteren
zoals aangegeven (zie afb. B, pagina 3).

6.2 Condensventiel controleren
Controleer of het condensventiel (3) gesloten is.

6.3 Opstelling

De plaats waar het apparaat wordt neergezet
moet voldoen aan de volgende eisen:

—Droog, vorsvrij
— Stevige, horizontale en vlakke ondergrond

A Gevaar!

Door foutieve installatie kunnen ernstige
ongelukken ontstaan.

- Beveilig het apparaat tegen wegrollen, kantelen
en glijden.

- Veiligheidsvoorzieningen en
bedieningselementen moeten vrij toegankelijk
zijn.

6.4 Transport

—Trek het apparaat niet aan de slang of het
netsnoer. Apparaat met behulp van de
transportgreep (11) transporteren.

— Controleer of de kraanhaak (12) goed bevestigd
is. Indien nodig juist bevestigen.

Uittrekbare transportgreep (afhankelijk van het

model):

1. Plaats het apparaat op de achterste rubberen
voetjes.

NEDERLANDS

2. Borgschroeven van de transportgreep los
draaien en de transportgreep (11) eruit
trekken.

3. Borgschroeven van de transportgreep weer
vast draaien.

4. Apparaat aan de transportgreep (11), op de
wieltjes, achter u aan trekken.

7. Bediening

7.1 Netaansluiting

AGevaar! Elektrische spanning.

Gebruik het apparaat uitsluitend in een droge
omgeving.

Gebruik het apparaat alleen aan een stroombron,
die voldoet aan de volgende eisen: Stopcontact
moet volgens de voorschriften geinstalleerd,
geaard en getest zijn; Beveiliging conform de
technische gegevens.

Het snoer moet zo gelegd worden dat het de
werkzaamheden niet kan bemoeilijken en dat het
snoer niet beschadigd kan raken.

Controleer iedere keer of het apparaat is
uitgeschakeld, voordat u de netstekker in het
stopcontact steekt.

Het snoer moet beschermd worden tegen hitte,
bijtende vloeistoffen en scherpe randen.

Gebruik uitsluitend verlengsnoeren met
voldoende doorsnede (zie hoofdstuk
12. Technische gegevens).

Gebruik verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis.
Gebruik in de open lucht alleen hiervoor
toegelaten en overeenkomstig gekenmerkte
verlengsnoeren.

Schakel de compressor niet uit door aan de
netstekker te trekken, maar met behulp van de
aan-/uit-schakelaar.

Schakel altijd een aardlekschakelaar (RCD) met
een max. aanspreekstroom van 30 mA voor de
machine.

7.2 Perslucht genereren

1. Apparaat met behulp van de aan-/uit-
schakelaar (9) inschakelen en afwachten,
totdat de maximale keteldruk wordt bereikt
(compressor wordt uitgeschakeld). De
keteldruk wordt weergegeven op de keteldruk-
manometer (8).

Regeldruk via de drukregelaar (7) instellen. De
actuele regeldruk wordt weergegeven op de
regeldruk-manometer (6).

*‘. Attentie!

De ingestelde regeldruk mag niet hoger zijn dan
de maximale werkdruk van de aangesloten
pneumatische gereedschappen!

2. Persluchtslang aan de persluchtaansluiting (5)
aansluiten.

3. Pneumatisch gereedschap aansluiten. Nu
kunt u met het pneumatisch gereedschap
werken.

4. Schakel het apparaat uit, als u niet direct
verder wilt werken. Trek vervolgens de
netstekker uit het stopcontact.

5. Condensaat van het drukreservoir dagelijks
via het condensventiel (3) weg laten lopen.

8. Service en onderhoud

A Gevaar!

Alvorens u met werkzaamheden aan het
apparaat begint:

Apparaat uitschakelen. Netstekker uit het
stopcontact trekken. Wacht totdat het apparaat
stil staat. Zorg ervoor, dat het apparaat en alle
gebruikte pneumatische gereedschappen en
toebehoren drukloos zijn.

Laat het apparaat en de gebruikte pneumatische
gereedschappen en toebehoren afkoelen.

Na alle werkzaamheden aan het apparaat:

Alle veiligheidsvoorzieningen weer in gebruik
nemen en controleren. Controleer dat zich geen
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gereedschap of soortgelijke meer in het apparaat
bevindt.

Andere dan de in dit hoofdstuk beschreven
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden mogen
uitsluitend door geschoold personeel worden
uitgevoerd.

8.1 Belangrijke informatie

Onderhoud en controles moeten volgens de
wettelijke eisen conform de installatie en de
gebruikswijze van het apparaat worden gepland
en uitgevoerd.

Toezichthoudende autoriteiten kunnen de
indiening van de juiste documentatie verlangen.

8.2 Regelmatig onderhoud

ledere keer voor het begin van de
werkzaamheden

— Persluchtslangen controleren op
beschadigingen; Indien nodig vervangen.

— Schroefverbindingen op goede zitting
controleren en indien nodig aantrekken.

— Aansluitkabel op beschadigingen controleren en
indien nodig laten vervangen door een
elektricien.

Dagelijks
— Condensaat van het drukreservoir via het
condensventiel (3) weg laten lopen.

Na elke periode van 50 bedrijfsuren

— Luchtfilter (10) reinigen (zie afb. C, pagina 3).

Na elke periode van 250 bedrijfsuren

— Luchtfilter (10) reinigen of vervangen (zie afb. C,
pagina 3).

Na elke periode van 1000 bedrijfsuren

—Inspectie uit laten voeren in een service-

werkplaats. Hierdoor wordt de levensduur van
de compressor aanzienlijk verhoogd.

8.3 Apparaat bewaren

1. Apparaat uitschakelen en netstekker eruit
trekken.

2. Maak het drukreservoir en alle aangesloten
pneumatische gereedschappen drukvrij.

3. Condensaat van het drukreservoir via het
condensventiel (3) weg laten lopen.

4. Apparaat op een dergelijke manier bewaren,

dat onbevoegden het niet in gebruik kunnen
nemen.

IEI Attentie!

Het apparaat niet in de openlucht of in een
vochtige omgeving bewaren.

Bij vorstgevaar

Attentie!

Vorst (< 5 °C) brengt onherstelbare schade aan
het apparaat en de toebehoren aan omdat deze
altijd water bevatten! Als er kans op vorst bestaat,
moet het apparaat samen met de toebehoren
worden opgeborgen.

9. Reparatie

A Gevaar!

Reparaties aan deze gereedschappen mogen
alleen uitgevoerd worden door elektromonteurs!

Neem voor gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Lijsten met reserveonderdelen kunt u via
www.metabo.com downloaden.

10. Milieubescherming

A Gevaar!

Het condensaat uit het drukreservoir bevat
olieresten en/of milieubelastende
verontreinigingen. Verwijder het condensaat op
een milieuvriendelijke manier via het KCA!

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en
toebehoren.

Uitsluitend voor EU-landen: Geef uw
E gereedschap nooit met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake gebruikte elektrische en elektronische
apparaten en de vertaling hiervan in de nationale
wetgeving dienen oude apparaten gescheiden te
worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze
te worden afgevoerd.

11. Problemen en storingen

AGevaar!

Alvorens u met werkzaamheden aan het
apparaat begint:

Apparaat uitschakelen. Netstekker uit het
stopcontact trekken. Wacht totdat het apparaat
stil staat. Zorg ervoor, dat het apparaat en alle
gebruikte pneumatische gereedschappen en
toebehoren drukloos zijn. Laat het apparaat en de
gebruikte pneumatische gereedschappen en
toebehoren afkoelen.

Verdere werkzaamheden dan de in dit hoofdstuk
beschreven werkzaamheden mogen alleen
worden uitgevoerd door een gekwalificeerde
elektricien of het service-center in uw land.

Na alle werkzaamheden aan het apparaat:

Alle veiligheidsvoorzieningen weer in gebruik
nemen en controleren. Controleer dat zich geen
gereedschap of soortgelijke meer in het apparaat
bevindt.

De compressor werkt niet:
= Eris geen netspanning.

— Controleer het snoer, de stekker, het
stopcontact en de zekering.

= De netspanning is te laag.

—Gebruik verlengsnoeren met voldoende
doorsnede (zie hoofdstuk 12. Technische
gegevens). Als het gereedschap koud is:
Verlengsnoer vermeiden. Als het gereedschap
koud is: Laat de druk van het drukreservoir
ontsnappen.

= De compressor werd uitgeschakeld door aan de
netstekker te trekken terwijl het apparaat nog
was ingeschakeld.

— Compressor met behulp van de aan-/uit-
schakelaar (9) in eerste instantie uitschakelen
en vervolgens weer inschakelen.

= De motor is oververhit, bijv. door onvoldoende
koeling (koelribben afgedekt).

— Compressor met behulp van de aan-/uit-
schakelaar (9) uitschakelen.

—Oorzaak van de oververhitting verhelpen.
Ongeveer tien minuten laten afkoelen

— Compressor met behulp van de aan-/uit-
schakelaar (9) opnieuw inschakelen.

Compressor draait zonder voldoende druk op
te bouwen.

= Condensventiel lekt.
- Controleer of het condensventiel (3) gesloten
is.
— Afdichting van de ventielschroef controleren,
indien nodig vervangen.
= Terugslagklep lekt.

—Terugslagklep in een service-werkplaats laten
reviseren.

Pneumatisch gereedschap krijgt niet
voldoende druk.

= Drukregelaar is niet ver genoeg open gedraaid.
—Drukregelaar (7) verder open draaien.

» Slangverbinding tussen compressor en
pneumatisch gereedschap lekt.

- Slangverbinding controleren; beschadigde
onderdelen indien nodig vervangen.

12. Technische gegevens

Toelichting op de gegevens van pagina 3.

Wijzigingen en technische verbeteringen
voorbehouden.

=zuigkracht
=vulvermogen
if =effectieve levering bij 80% max. druk
=max. druk
=ketelgrootte
=aantal luchtuitlaten
=aantal cilinders
=max. toerental
=nominaal vermogen
=aansluitspanning
=nominale stroom
=min. beveiliging
=beschermingsklasse
=maximale totale lengte en diameter van
de verlengsnoeren
=afmetingen (Ixbxh)
max  =Mmax. opslag-/bedrijfstemperatuur *
min  =Mmin. opslag-/bedrijfstemperatuur **
m =gewicht
* = De levensduur van enkele componenten zoals
bijv. de afdichting in de terugslagklep wordt
duidelijk verminderd, als de compressor bij hoge
temperaturen (max. opslag-/bedrijfstemperatuur
en hoger) wordt gebruikt.

** = Bij temperaturen onder de min. opslag-/
bedrijfstemperatuur bestaat vorstgevaar voor het
condensaat en drukreservoir.

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
betreffende geldige norm).

A Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van
de emissie van het gereedschap en een
vergelijking van de verschillende gereedschappen
mogelijk. Afhankelijk van het gebruik, de toestand
van het gereedschap of het inzetgereedschap kan
de daadwerkelijke belasting hoger of lager
uitvallen. Neem voor de beoordeling pauzes en
fasen met een lagere belasting in aanmerking.
Bepaal op basis van de overeenkomstig
aangepaste taxatiewaarden maatregelen ter
bescherming van de gebruiker, bijv.
organisatorische maatregelen.
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Istruzioni per l'uso originali
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1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa
responsabilita che i presenti compressori,
identificati dai modelli e numeri di serie *1), sono
conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle
direttive *2) e delle norme *3). Organismo di
controllo rilasciante I'attestato *4), livello di
potenza sonora misurato LWA(M) / livello di
potenza sonora garantito LWA(G) *5),
documentazione tecnica *6) - v. pagina 4.

2. Utilizzo conforme

Questo dispositivo & destinato alla produzione di
aria compressa, per gli utensili azionati ad aria
compressa per uso professionale.

Non & consentito I'uso nel settore medico o
alimentare; il dispositivo non & adatto al
riempimento delle bombole per apparecchi
SCBA.

Non & consentito aspirare gas esplosivi,
infiammabili o nocivi per la salute. Non e
consentito I'uso nei locali a rischio di esplosione.

Qualsiasi utilizzo diverso da quanto illustrato &€ da
considerarsi non conforme. Un utilizzo non
conforme, eventuali modifiche all’utensile o
I'utilizzo di parti non collaudate ed approvate dal
produttore, possono comportare danni
imprevedibili!

E vietato l'uso del dispositivo e degli utensili
collegati ai bambini, ai giovani e alle persone non
addestrate.

Utilizzare il dispositivo solo sotto sorveglianza.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

l'uso al fine di ridurre il rischio di lesioni.
Avvertenze generali di sicurezza

ﬂ ATTENZIONE - Leggere tutte le
avvertenze di sicurezza e le istruzioni.
Eventuali omissioni nell’adempimento delle
avvertenze di sicurezza e delle istruzioni possono
causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni
gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e
le istruzioni per un uso futuro! Il dispositivo va
consegnato al successivo proprietario
esclusivamente insieme al presente documento.
Ciascun utente deve potersi informare il qualsiasi
momento, consultando la documentazione.

@ ATTENZIONE - Leggere le istruzioni per

3.1 Sicurezza sul luogo di lavoro

a) Mantenere pulita e bene illuminata I'area di
lavoro. Il disordine o le zone di lavoro non
illuminate possono essere causa di incidenti.

b) Evitare di utilizzare il dispositivo in ambienti
soggetti al rischio di esplosioni, nei quali si
trovino liquidi, gas o polveri inflammabili. /
dispositivi producono scintille che possono far
infiammare la polvere o i vapori.

c) Tenere lontani i bambini e altre persone
durante I'impiego del dispositivo.

3.2 Sicurezza elettrica

a) La spina per la presa di corrente deve
essere adatta alla presa. Evitare
assolutamente di apportare modifiche alla
spina. Non utilizzare adattatori insieme agli
utensili con collegamento a terra. Le spine non
modificate e le prese adatte allo scopo riducono il
rischio di scosse elettriche.

b) Evitare il contatto fisico con superfici
collegate a terra, come tubi, riscaldamenti,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo e
collegato a massa, aumenta il rischio di subire
scosse elettriche.

c) Custodire I'elettroutensile al riparo dalla
pioggia o dall'umidita. L'eventuale infiltrazione
di acqua in un dispositivo aumenta il rischio di
scosse elettriche.

d) Non usare il cavo di alimentazione per scopi
diversi da quelli previsti, per trasportare o
appendere il dispositivo, oppure per staccare
la spina dalla presa di corrente. Mantenere il
cavo al riparo da fonti di calore, olio, spigoli
vivi o parti dell'utensile in movimento. / cavi
danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di
scosse elettriche.

e) Qualora si voglia usare il dispositivo
all'aperto, impiegare solo ed esclusivamente
cavi di prolunga adatti anche per I'impiego
all'esterno. L'uso di un cavo di prolunga
omologato per I'impiego all'esterno riduce il rischio
di scosse elettriche.

3.3 Sicurezza delle persone

a) E importante concentrarsi su cio che si sta
facendo e maneggiare con giudizio il
dispositivo durante il lavoro. Non utilizzare il
dispositivo in caso di stanchezza o sotto
I'effetto di droghe, bevande alcoliche e
medicinali. Un attimo di distrazione durante l'uso
del dispositivo puo causare lesioni gravi.

b) Indossare sempre I'equipaggiamento di
protezione personale e gli occhiali protettivi.
L'uso dell'equipaggiamento di protezione
personale come la maschera antipolvere, le
scarpe di sicurezza antiscivolo, il casco protettivo
0 la protezione per l'udito, a seconda del tipo e
dell'uso del dispositivo, riduce il rischio di lesioni.

c) Evitare I'accensione involontaria del
dispositivo. Accertarsi che il dispositivo sia
spento, prima di collegarlo all'alimentazione
elettrica e prima di prelevarlo o trasportarlo.
Trasportare il dispositivo tenendo il dito sopra
l'interruttore o collegare il dispositivo accesso
all’alimentazione di corrente, comporta il pericolo
di incidenti.

d) Togliere gli attrezzi di regolazione o la
chiave per dadi prima di accendere il
dispositivo. Un utensile o una chiave per dadi a
contatto con una parte rotante dell'utensile, puo
causare lesioni.

e) Evitare di tenere il corpo in posizioni
anomale. Mettersi sempre in una posizione
sicura, mantenendo I'equilibrio. In questo
modo ¢ possibile controllare meglio I'apparecchio
in situazioni inaspettate.

f) Indossare indumenti adeguati. Evitare di
indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere i
capelli e i vestiti lontani dalle parti in
movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
possono impigliarsi nelle parti in movimento.

h) Non abbandonarsi mai a una falsa sicurezza
e non trascurare le norme di sicurezza, anche
se si ha ormai familiarita con il dispositivo
perché lo si ¢ utilizzato frequentemente. Un
comportamento disattento puo provocare lesioni
gravi in frazioni di secondo.

3.4 Utilizzo e trattamento del
dispositivo

a) Non sovraccaricare il dispositivo.
Impiegare il dispositivo adatto per il lavoro
specifico. Utilizzando il dispositivo adatto si
lavora meglio e con maggior sicurezza entro la
gamma di potenza indicata.

b) Non utilizzare il dispositivo se l'interruttore
e difettoso. Un dispositivo che non si puo pit
accendere o spegnere é pericoloso e deve essere
riparato.

c) Staccare la spina dalla presa di corrente
prima di regolare I'apparecchio, di sostituire
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pezzi di ricambio o di mettere da parte il
dispositivo. Tale precauzione evitera che il
dispositivo possa essere messo in funzione
inavvertitamente.

d) Custodire i dispositivi non utilizzati al di
fuori della portata dei bambini. Non fare usare
il dispositivo a persone che non lo conoscono
o che non hanno letto le presenti istruzioni. /
dispositivi sono pericolosi se utilizzati da persone
inesperte.

e) Effettuare accuratamente la manutenzione
del dispositivo e degli accessori. Verificare
che le parti mobili funzionino perfettamente e
non s'inceppino, che non vi siano pezzi rotti o
dannegagiati al punto tale da compromettere il
funzionamento del dispositivo stesso. Far
riparare le parti danneggiate prima di
utilizzare il dispositivo. Molti incidenti sono
causati proprio da dispositivi sottoposti a una
manutenzione inadeguata.

g) Utilizzare il dispositivo, gli accessori, gli
utensili ecc. esclusivamente nel rispetto delle
presenti istruzioni. Considerare le condizioni
di lavoro e l'attivita da eseguire durante
I'impiego. L'impiego dei dispositivi per usi diversi
da quelli consentiti pud dar luogo a situazioni di
pericolo.

h) Mantenere le impugnature e le superfici di
presa asciutte, pulite ed esenti da olio e
grasso. Le impugnature e superfici di presa
scivolose non consentono un uso e un controllo
sicuri del dispositivo in situazioni impreviste.

3.5 Assistenza

a) Fare riparare il dispositivo solo ed
esclusivamente da personale specializzato e
solo impiegando pezzi di ricambio originali.
Solo cosi si puo garantire la sicurezza del
dispositivo.

3.6 Ulteriori avvertenze di sicurezza

— Le presenti istruzioni d'uso si rivolgono a utenti
in possesso di una conoscenza tecnica di base
nell'utilizzo dei dispositivi come quello qui
descritto. Se non si ha alcuna esperienza con
questo tipo di dispositivi, si consiglia di ricorrere
all'aiuto di persone con esperienza nel campo.

— Il produttore non risponde dei danni provocati
dal mancato rispetto delle presenti istruzioni
d'uso.

Le informazioni riportate nelle presenti istruzioni
per 'uso sono contrassegnate come segue:

& Pericolo!
A\
Ht

Avviso di possibili lesioni personali o
danni ambientali.

Pericolo di scossa elettrica!
Avviso di possibili lesioni personali
causate dalla corrente elettrica.

Attenzione!
Avviso di possibili danni materiali.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

| rischi residui indicati di seguito sono tipici dei
dispositivi ad aria compressa e non possono
essere completamente eliminati neppure con i
dispositivi di sicurezza.

4.1 Pericolo di lesioni per la fuoriuscita
di aria compressa e di parti che
potrebbero staccarsi per effetto
dell'aria compressal!

—Non puntare mai I'aria compressa su persone o
animali.

— Assicurarsi che tutti i dispositivi ad aria
compressa utilizzati e i relativi accessori siano
adeguati alla pressione di lavoro prevista o
siano collegati a un riduttore di pressione.

—Nota bene: al rilascio dell'attacco rapido, I'aria
compressa contenuta nel tubo flessibile pud
fuoriuscire all'improvviso. Per questa ragione,
tenere ferma I'estremita del tubo flessibile
dell'aria compressa che si desidera staccare.

— Assicurarsi che tutti i raccordi a vite siano ben
errati.

it
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—Non riparare personalmente I'apparecchio! Solo
il personale tecnico pud riparare i compressori, i
serbatoi a pressione e i dispositivi ad aria
compressa.

4.2 Pericolo di ustione sulle superfici
delle parti a contatto con l'aria
compressa!

— Far raffreddare il dispositivo prima degli
interventi di manutenzione.

4.3 Pericolo di lesioni e di
schiacciamento per effetto delle
parti mobili!

—Non mettere in funzione il dispositivo se non
sono montati i sistemi di protezione previsti.

— Ricordare che il dispositivo si accende
automaticamente al raggiungimento della
pressione minima! — Prima di qualsiasi
intervento di manutenzione, accertarsi che
l'utensile sia scollegato dalla rete elettrica.

— Al momento dell'accensione (ad esempio in
seguito ad interventi di manutenzione),
accertarsi che non siano rimasti attrezzi di
montaggio o parti sciolte all'interno del
dispositivo.

4.4 Pericolo causato da protezione
personale insufficiente!

—Indossare le protezioni acustiche.
—Indossare gli occhiali protettivi.

—Indossare una maschera respiratoria durante i
lavori che generano polvere, gas, nebbia o
vapori nocivi.

—Indossare indumenti da lavoro adeguati.

—Indossare calzature antiscivolo.

4.5 Pericolo causato da eventuali
difetti del dispositivo!

— Effettuare la manutenzione dell'elettroutensile e
dei relativi accessori con la massima cura.
Attenersi scrupolosamente alle istruzioni per la
manutenzione.

— Controllare sempre l'integrita del dispositivo
prima del funzionamento: Prima di continuare
ad utilizzare I'apparecchio, occorre ispezionare
accuratamente i dispositivi di sicurezza o i
componenti leggermente danneggiati, al fine di
verificarne l'integrita e il corretto funzionamento.
Un apparecchio danneggiato potra essere
riutilizzato soltanto dopo che é stato riparato a
regola d'arte.

— Verificare che le parti mobili funzionino
perfettamente e che non si inceppino. Tutte le
parti devono essere montate correttamente e
adempiere a tutti i requisiti necessari per
garantire il corretto funzionamento
dell'elettroutensile.

— | dispositivi di protezione o i componenti
eventualmente danneggiati devono essere
adeguatamente riparati o sostituiti da un'officina
specializzata e riconosciuta.

4.6 Ulteriori avvertenze di sicurezza

- Osservare in particolare le indicazioni specifiche
di sicurezza contenute nei vari capitoli.

— Attenersi ad eventuali prescrizioni delle
associazioni di categoria o di protezione
antinfortunistica, relative all’'utilizzo di
compressori e utensili ad aria compressa.

- ngervare le prescrizioni relative all'uso di
impianti soggetti all'obbligo di sorveglianza.

— Durante l'uso e lo stoccaggio del dispositivo,
tenere conto del fatto che la fuoriuscita di
condensa e di altri mezzi d'esercizio pud
inquinare I'area circostante e nuocere
all'ambiente.

—Tenere in debita considerazione gli effetti
dell'ambiente circostante.

4.7 Simboli sul dispositivo (secondo il
modello)

@ Leggere le istruzioni per l'uso.

Awviso di pericolo di lesioni personali in
seguito al contatto con parti roventi.

Indossare gli occhiali protettivi.

Indossare le protezioni acustiche.

E Awviso di pericolo di avvio automatico.
T Awviso di pericolo per tensione elettrica.

|:}h | Livello di potenza sonora garantito.
I

4.8 Dispositivi di sicurezza
Valvola di sicurezza

La valvola di sicurezza (4) a molla si innesca se
viene superata la massima pressione consentita.

5. Sintesi

Vedere pagina 2.
1 Compressore
2 Serbatoio a pressione
3 Scarico condensa
4 Valvola di sicurezza
5 Attacco aria compressa (attacco rapido), aria
compressa regolata
6 Manometro pressione di regolazione
7 Regolatore di pressione
8 Manometro pressione caldaia
9 Interruttore ON/OFF
10 Filtro dell'aria/scatola del filtro dell'aria
11 Maniglia di trasporto *
12 Ganciogru*
13 Punto di fissaggio per
MetalLoc, Sortimo/LBoxx *
14 Avvolgimento cavo *

* secondo il modello e I'equipaggiamento

6. Messa in funzione

6.1 Assemblaggio (secondo il modello)

1. Montare le ruote come illustrato (figura A,
pagina 3).

2. All'occorrenza, montare il gancio della gru (12)
come illustrato (figura B, pagina 3).

6.2 Controllo dello scarico della
condensa

Assicurarsi che lo scarico della condensa (3) sia
chiuso.

6.3 Installazione

Il luogo d'installazione del dispositivo deve
soddisfare i seguenti requisiti:

—essere asciutto e protetto dal gelo;
—avere un sottofondo stabile, orizzontale e piano.

A Pericolo!

Un'installazione errata pud causare incidenti

gravi.

—Fissare il dispositivo in modo che non possa
spostarsi sulle ruote, ribaltarsi o scivolare.

— | dispositivi di sicurezza e gli organi di comando
devono essere sempre facilmente accessibili.

6.4 Trasporto

—Non tentare di spostare il dispositivo tirandolo
per il tubo o per il cavo di alimentazione. Per il
trasporto utilizzare I'apposita maniglia (11).

— Controllare che il gancio della gru (12) sia
fissato a dovere. Fissare all'occorrenza.

Maniglia di trasporto estraibile (secondo il
modello):

1. Posare il dispositivo sui piedini di gomma
posteriori.

2. Svitare le viti di fissaggio della maniglia di
trasporto ed estrarre la maniglia (11).

3. Serrare nuovamente le viti di fissaggio della
maniglia di trasporto.

4. Afferrare la maniglia di trasporto (11), e
trascinare il dispositivo dietro di sé, facendolo
scorrere sulle ruote.

7. Utilizzo

7.1 Allacciamento alla rete

A Pericolo! Tensione elettrica.

Utilizzare I'utensile elettrico solamente in un
ambiente asciutto.

Collegare I'apparecchio esclusivamente a una
fonte di corrente elettrica con le seguenti
caratteristiche: Le prese devono essere installate
secondo le prescrizioni, collegate a terra e
controllate; la protezione deve essere conforme
ai dati tecnici.

Posare il cavo di alimentazione in modo tale che
non sia causa di disturbo e non possa essere
danneggiato durante il lavoro.

Verificare ogni volta che il dispositivo sia spento,
prima di collegare il connettore alla presa.

Proteggere il cavo di alimentazione dal calore, dai
liquidi aggressivi e dagli spigoli vivi.

Utilizzare solo prolunghe con un diametro
adeguato (capitolo 12. Dati tecnici).

Utilizzare prolunghe per esterni. Per gli esterni,
utilizzare soltanto cavi di prolunga omologati e
debitamente contrassegnati.

Non spegnere il compressore scollegando il cavo
di alimentazione, ma utilizzare l'interruttore ON/
OFF.

Applicare sempre a monte un interruttore di
sicurezza FI (RCD) con corrente di scatto max. di
30 mA.

7.2 Produzione di aria compressa

1. Accendere il dispositivo con l'interruttore ON/
OFF (9) e attendere il raggiungimento della
massima pressione della caldaia (il
compressore si disattiva). La pressione della
caldaia viene visualizzata sull'apposito
manometro (8).

Impostare la pressione di regolazione sul
regolatore di pressione (7). La pressione di
regolazione attuale viene visualizzata
sull'apposito manometro (6).

IEI Attenzione!

La pressione di regolazione impostata non pud

essere piu elevata della massima pressione

d'esercizio degli utensili ad aria compressa

collegati!

2. Collegare il tubo flessibile dell'aria compressa
al relativo attacco (5).

3. Collegare l'utensile ad aria compressa. Ora si
puo lavorare con l'utensile ad aria compressa.

4. Spegnere il dispositivo se non si prevede di
continuare a utilizzarlo a breve. Quindi,
staccare la spina di alimentazione.

5. Scaricare quotidianamente la condensa del
serbatoio a pressione dallo scarico della
condensa (3).

8. Cura e manutenzione

APericolo!

Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo:

Spegnere il dispositivo. Estrarre la spina di
alimentazione dalla presa. Attendere I'arresto del
dispositivo. Assicurarsi che il dispositivo e tutti gli
accessori e gli utensili ad aria compressa utilizzati
siano depressurizzati.

Far raffreddare il dispositivo e tutti gli utensili ad
aria compressa e gli accessori utilizzati.

Dopo ogni intervento sul dispositivo:

Riapplicare tutti i dispositivi di sicurezza e
controllarne il funzionamento. Assicurarsi che non



ci siano attrezzi o simili sopra il dispositivo o al
suo interno.

Gli interventi di manutenzione o riparazione piu
complessi di quelli descritti nel presente capitolo
sono riservati ai tecnici specializzati.

8.1 Informazioni importanti

Le operazioni di manutenzione e controllo devono
essere programmate ed eseguite secondo le
prescrizioni, in base all'installazione e al
funzionamento del dispositivo.

Le autorita di controllo hanno il diritto di
consultare la documentazione originale.

8.2 Manutenzione ordinaria
Prima di ogni inizio lavori

— Controllare l'integrita dei tubi flessibili dell'aria
compressa e sostituire all'occorrenza.

— Verificare che i raccordi filettati siano
saldamente in sede e, alloccorrenza, riserrarli.

— Controllare l'integrita dei cavi di collegamento e,
se necessario, farli sostituire da un tecnico
elettricista.

Ogni giorno

— Scaricare la condensa del serbatoio a pressione
dall'apposito scarico (3).

Ogni 50 ore d'esercizio

—Pulire il filtro dell'aria (10) (figura C, pagina 3).

Ogni 250 ore d'esercizio

—Pulire il filtro dell'aria (10) oppure sostituirlo
(figura C, pagina 3).

Dopo 1000 ore d'esercizio

— Affidare l'ispezione a un'officina specializzata.
Questo prolunga notevolmente la durata del
compressore.

8.3 Conservazione del dispositivo

1. Spegnere il dispositivo e scollegarlo
dall'alimentazione elettrica.

2. Depressurizzare tutti i serbatoi a pressione e
gli utensili ad aria compressa collegati.

3. Scaricare la condensa del serbatoio a
pressione dall'apposito scarico (3).

4. Conservare il dispositivo in modo che non
possa essere messo in funzione da persone
non autorizzate.

*‘. Attenzione!

Non conservare |'utensile senza protezione
all'aperto o in ambienti umidi.

Per il rischio di gelo

*f Attenzione!

Il gelo (< 5 °C) causa danni irreparabili
all'apparecchio e agli accessori, poiché essi
contengono costantemente acqua! In caso di
pericolo di gelo, smontare il dispositivo e gli
accessori e conservarli al riparo dal gelo.

9. Riparazione

A Pericolo!

Le riparazioni di questi dispositivi sono riservate
esclusivamente ai tecnici elettricisti specializzati!

Nel caso di utensili Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per gli indirizzi consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

10. Tutela dell'ambiente

A Pericolo!

La condensa del serbatoio a pressione contiene
residui d'olio e/o impurita dannose per I'ambiente.
Smaltire la condensa nel rispetto dell'ambiente
presso i centri di raccolta specializzati!

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo
smaltimento eco-compatibile e al riciclaggio di
macchine fuori servizio, imballaggi e accessori.

Solo per i Paesi UE: Non gettare i
E dispositivi nei rifiuti domestici! Secondo la

Direttiva europea 2002/96/CE sugli utensili
elettrici ed elettronici usati e I'applicazione della
Direttiva stessa nel diritto nazionale, gli utensili
usati devono essere smaltiti separatamente e
sottoposti ad un sistema di riciclaggio eco-
compatibile.

11. Problemi e anomalie

APericolo!

Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo:

Spegnere il dispositivo. Estrarre la spina di
alimentazione dalla presa. Attendere I'arresto del
dispositivo. Assicurarsi che il dispositivo e tutti gli
accessori e gli utensili ad aria compressa utilizzati
siano depressurizzati. Far raffreddare il
dispositivo e tutti gli utensili ad aria compressa e
gli accessori utilizzati.

Gliinterventi non trattati nel presente capitolo sono
riservati ai tecnici elettricisti o al centro di
assistenza del paese di utilizzo del dispositivo.
Dopo ogni intervento sul dispositivo:
Riapplicare tutti i dispositivi di sicurezza e
controllarne il funzionamento. Assicurarsi che non
ci siano attrezzi o simili sopra il dispositivo o al
suo interno.
Il compressore non si avvia:
= Tensione di rete assente.

- Controllare cavo, connettore, presa e fusibile.
= Tensione di rete troppo bassa.

— Utilizzare solo prolunghe con un diametro
adeguato (capitolo 12. Dati tecnici). Se il
dispositivo € freddo: evitare la prolunga. Se il
dispositivo e freddo: depressurizzare |l
serbatoio a pressione.

= [l compressore € stato disattivato mediante
estrazione della spina di alimentazione, mentre
era in funzione.

— Spegnere il compressore mediante
l'interruttore ON/OFF (9) e riaccenderlo.

= Surriscaldamento del motore, ad esempio per
raffreddamento insufficiente (alette di
raffreddamento coperte).

- Disattivare il compressore con l'interruttore
ON/OFF (9).

—Rimuovere la causa del surriscaldamento. Far
raffreddare per circa dieci minuti.

—Riaccendere il compressore con l'interruttore
ON/OFF (9).

Il compressore funziona senza generare
pressione sufficiente.

= Mancata tenuta dello scarico della condensa.

— Assicurarsi che lo scarico della condensa (3)
sia chiuso.

—Controllare la guarnizione della vite di scarico
e sostituirla all'occorrenza.

= Mancata tenuta della valvola di non ritorno.
—Far revisionare la valvola di non ritorno presso
un'officina specializzata.

L'utensile ad aria compressa non riceve
pressione sufficiente.

Regolatore di pressione non sufficientemente

aperto.

— Aprire ulteriormente il regolatore di pressione
@).

Mancata tenuta del tubo flessibile di raccordo

tra compressore e utensile ad aria compressa.

— Controllare il tubo di raccordo e sostituire le
parti eventualmente danneggiate.

12. Dati tecnici

Per le spiegazioni relative ai dati, vedere pagina 3.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
nell'ambito dello sviluppo tecnologico.

A =potenza di aspirazione
F =potenza di riempimento

ITALIANO

=quantita effettiva fornita con I'80% di
max. pressione

=max. pressione

=volume caldaia

=numero uscite d'aria

=numero di cilindri

=max. regime

=assorbimento di potenza nominale

=tensione di collegamento

=corrente nominale

=protezione min.

=tipo di protezione

=max. lunghezza totale e diametro delle

prolunghe

=dimensioni (LxPxH)

x =max. temperatura di stoccaggio/di
esercizio *
=min. temperatura di stoccaggio/di
esercizio **

=peso
= la durata di alcuni componenti, come la
guarnizione della valvola di non ritorno, si riduce
notevolmente, se il compressore viene fatto
funzionare a temperature elevate (uguali o
maggiori della max. temperatura di stoccaggio/di
esercizio).

** = se le temperature scendono sotto la
temperatura minima di stoccaggio/di esercizio,
esiste il pericolo di gelo della condensa nel
serbatoio a pressione.

| dati tecnici sopra indicati sono soggetti a
tolleranze (secondo gli standard specifici vigenti).

ﬂ Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
del dispositivo e di raffrontarle con altri dispositivi.
In base alle condizioni d'impiego, allo stato del
dispositivo o degli utensili accessori, il carico
effettivo pud risultare superiore o inferiore. Aifini di
una corretta stima, considerare le pause di lavoro
e le fasi di carico ridotto. Basandosi su valori
stimati e opportunamente adattati, stabilire misure
di sicurezza idonee per |'utilizzatore, ad es. di
carattere organizzativo.
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Loa =livello di pressione acustica

Lwa  =livello di potenza acustica

Lwa(g) =livello di emissione sonora garantito
secondo 2000/14/CE
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Produttore

Codice articolo, numero di versione e numero
di serie

Denominazione dell'utensile

Tensione di collegamento/frequenza
Assorbimento nominale di potenza
Corrente nominale/tipo di protezione

Max. regime

Max. pressione

Marchio CE — questo dispositivo € conforme
alle direttive UE secondo la dichiarazione di
conformita

Anno di fabbricazione

Potenza di aspirazione

Potenza di riempimento

Regime compressore

Numero di cilindri

Volume caldaia

Simbolo smaltimento (capitolo 10.)
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Manual original
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1. Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que estos compresores,
identificados por tipo y numero de serie *1),
cumplen todas las disposiciones pertinentes de
las directivas *2) y normas *3). Organismo
certificador *4), nivel de potencia acustica medida
LWA(M) / nivel de potencia acustica garantizada
(G) *5), documentacion técnica en *6) - véase la
péagina 4.

2. Aplicacion de acuerdo a la
finalidad

Esta aparato sirve para producir aire comprimido
para herramientas accionadas por aire
comprimido en el ambito profesional.

No esté permitido el uso en el campo médico, en
el sector alimentario asi como el llenado de
botellas de aire para respirar.

No debe aspirarse los gases explosivos,
combustibles o perjudiciales para la salud. No
esta permitido su uso en espacios con peligro de
explosion.

Cualquier otro uso esta en desacuerdo a su
finalidad. Mediante un uso contrario a su
finalidad, modificaciones en el aparato o al usar
piezas que no hayan sido controladas ni
habilitadas por el productor se pueden producir
dafios imprevisibles.

Los nifios, jovenes y personas sin formacion no
deben utilizar el aparato y las herramientas
neumaticas conectadas a éste.

Utilice el aparato Unicamente bajo supervision.

3. Indicaciones generales de

seguridad

ADVERTENCIA: Lea el manual de
instrucciones para reducir el riesgo de
accidentes.

Indicaciones generales de seguridad

jATENCION! Lea integramente estas

instrucciones de seguridad. La no
observacion de las instrucciones de seguridad
siguientes puede dar lugar a descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

jGuarde estas instrucciones de seguridad en
un lugar seguro! Si entrega su aparato a otra
persona, es imprescindible acompanarla de este
documento. Usted y todos los demas usuarios
deben poder informarse en todo momento si fuera
necesario.

3.1 Seguridad en el puesto de trabajo

a) Mantenga su puesto de trabajo limpio y
bien iluminado. El desorden y una iluminacion
deficiente en las dreas de trabajo pueden provocar
accidentes.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un
entorno con peligro de explosion, en el que se
encuentren combustibles liquidos, gases o
material en polvo. Los aparatos producen
chispas que pueden llegar a inflamar los
materiales en polvo o vapores.

c) Mantenga alejados a los nifos y otras
personas de su puesto de trabajo al emplear
el aparato.

3.2 Seguridad eléctrica

a) El enchufe del aparato debe corresponder a
la toma de corriente utilizada. Esta prohibido
realizar cualquier tipo de modificacion en el
enchufe. No emplear adaptadores en
aparatos dotados con una toma de tierra. E/
uso de enchufes sin modificar y de tomas de
corriente adecuadas reduce el riesgo de una
descarga eléctrica.

b) Evite que su cuerpo toque partes
conectadas a tierra, como por ejemplo
tuberias, radiadores, cocinas y
refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a
una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene
contacto con tierra.

c) No exponga las aparatos a la lluvia y evite
que penetren liquidos en su interior. El riesgo
a recibir una descarga eléctrica aumenta si entra
agua en el aparato.

d) No utilice el cable de conexién para
transportar ni colgar el aparato, ni tire de él
para sacar el enchufe de la toma de corriente.
Mantenga el cable de conexion alejado del
calor, aceite, esquinas cortantes o piezas
moviles. Los cables de red dafiados o enredados
pueden aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando trabaje con el aparato al aire libre
utilice unicamente cables alargadores
homologados para su uso en exteriores. La
utilizacion de un cable alargador adecuado para
Su uso en exteriores reduce el riesgo de descarga
eléctrica.

3.3 Seguridad de las personas

a) Esté atento a lo que hace y utilice el aparato
con prudencia. No utilice el aparato si esta
cansado, ni después de haber consumido
alcohol, drogas o medicamentos. E/ no estar
atento durante el uso de una herramienta eléctrica
puede provocarle serias lesiones.

b) Utilice un equipamiento de proteccién
personal y lleve siempre gafas de proteccion.
El riesgo de lesiones se reduce
considerablemente si, en funcion del tipo de
aparato y de su uso, se utiliza un equipamiento de
proteccion personal adecuado, como una
mascatrilla antipolvo, zapatos de seguridad con
suela antideslizante, casco, o protectores
auditivos.

c) Evite una puesta en marcha fortuita del
aparato. Asegurese de que el aparato esta
apagado antes de conectarlo a la toma de
corriente y/o la bateria, de desconectarlo o de
transportarlo. Si transporta el aparato
sujetandolo por el interruptor de conexion/
desconexion, o si introduce el enchufe en la toma
de corriente con el aparato conectado, ello puede
dar lugar a un accidente.

d) Retire las herramientas de ajuste o llaves
fijas antes de conectar la herramienta
eléctrica. Una herramienta o llave colocada en
una pieza giratoria puede producir lesiones al
ponerse en funcionamiento.

e) Evite trabajar con posturas forzadas.
Trabaje sobre una base firme y mantenga el
equilibrio en todo momento. Ello le permitira
controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de
presentarse una situacion inesperada.

f) Lleve puesta una vestimenta de trabajo
adecuada. No utilice ropas amplias ni joyas.
Mantenga su pelo, ropa y guantes alejados de
las piezas moviles. La ropa suelta, las joyas y el
pelo largo se pueden enganchar en las piezas en
movimiento.

h) No se deje llevar por una falsa sensacion de
seguridad por la familiaridad con el aparato
tras un uso prolongado, y no pase por alto las
normas de seguridad para equipos. Un
descuido puede provocar graves lesiones en una
fraccion de segundo.

3.4 Uso y manejo del aparato

a) No sobrecargue el aparato. Utilice para su
trabajo aparato adecuado. Con el aparato
adecuado podré trabajar mejor y mas seguro
dentro del margen de potencia indicado.

b) No utilice ningun aparato con un interruptor
defectuoso. Los aparatos que no se puedan
conectar o desconectar son peligrosos y deben
hacerse reparar.

c) Saque el enchufe de la red antes de realizar
un ajuste en el aparato, cambiar de accesorio
o al guardar el aparato. Esta medida preventiva
reduce el riesgo a conectar accidentalmente el
aparato.

d) Guarde los aparatos que no se utilicen
fuera del alcance de los nifos. No permita que
lo utilicen personas que no estén
familiarizadas con él o que no hayan leido
estas instrucciones. Los aparatos utilizados por
personas inexpertas son peligrosos.

e) Cuide sus aparatos y accesorios con
esmero. Asegurese de que las partes moviles
funcionan correctamente y sin atascos, de
que no haya partes rotas o deterioradas que
pudieran afectar al funcionamiento del
adaptador. Si el adaptador estuviese
defectuoso, reparelo antes de volver a
utilizarlo. Muchos de los accidentes se deben a
aparatos con un mantenimiento deficiente.

g) Utilice el aparato, los accesorios, las
herramientas de insercion, etc., de acuerdo
con estas instrucciones. Para ello, tenga en
cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a
realizar. El uso de aparatos para trabajos
diferentes de aquellos para los que han sido
concebidos puede resultar peligroso.

h) Mantenga las empufaduras secas, limpias
y libres de aceite y grasa. Las empufaduras y
superficies de agarre resbaladizas impiden que el
manejo y el control del aparato sea seguro en
situaciones imprevisibles.

3.5 Asistencia técnica

a) Unicamente haga reparar su herramienta
eléctrica por un profesional, empleando
exclusivamente piezas de repuesto
originales. Solamente asi se mantiene la
seguridad del adaptador.

3.6 Otras indicaciones de seguridad

— Este manual esta dirigido a personas con
conocimientos técnicos basicos en el manejo
de herramientas como las aqui descritas. Si
usted no tiene dichos conocimientos, le
aconsejamos que primero recurra a personas
con dichos conocimientos.

— El fabricante queda exento de toda
responsabilidad en caso de que se produzcan
danos por no respetar lo establecido en este
manual.

Las informaciones contenidas en este manual de
instrucciones estan identificadas de la siguiente
manera:
iPeligro!
& Advertencia de lesiones fisicas o de
danos al medio ambiente.

iPeligro de descarga eléctrica!
Advertencia de lesiones fisicas cau-
sadas por descarga eléctrica.
jAtencion! _

Advertencia de dafios materiales.

4. Indicaciones especiales de
seguridad

Los siguientes peligros residuales surgen
fundamentalmente en aparatos de aire
comprimido y no pueden suprimirse por completo
mediante dispositivos de seguridad:

4.1 Riesgo de lesiones por la
expulsion de aire comprimido y
piezas que son arrastradas por el
aire comprimido.

—No dirija nunca el aire comprimido a las
personas o animales.

— Asegurese de que todos los equipos de aire
comprimido y accesorios estan disefiados para
la presion de trabajo o estan conectados
mediante reductores de presion.



— Al soltar el enganche rapido, tener en cuenta
que el aire comprimido contenido en la
manguera de aire a presion se escapa de
repente. Por ello, mantenga firme el extremo de
la manguera de aire comprimido que se va a
soltar.

— Asegurese de que todas las atornilladuras estén
firmemente apretadas.

—iNunca repare el aparato! Sélo el personal
técnico debe realizar reparaciones en
compresores, recipientes a presion y equipos
de aire comprimido.

4.2 Peligro de quemaduras en las
superficies de las piezas
conductoras de aire comprimido.

— Deje enfriar el aparato antes de las tareas de
mantenimiento.

4.3 jEn las piezas moviles existe

peligro de lesiones y

aplastamiento!

—No ponga en marcha este aparato sin antes
haber montado un dispositivo de proteccion.

- Fijese en que el aparato arranque
automaticamente al alcanzar la presiéon minima.
— Antes de iniciar trabajos de mantenimiento,
asegurese de que el aparato ha sido
desconectado de la red eléctrica.

— Antes de volver a conectar (por ejemplo,
después de llevar a cabo trabajos de
mantenimiento) asegurese de no hay
herramientas o piezas sueltas en el aparato
eléctrico.

4.4 jPeligro por equipamiento de

proteccion personal insuficiente!
— Use protectores auditivos.
—Use gafas protectoras.

— Para los trabajos que generen polvo o
produzcan gases, neblina o vapores
perjudiciales para la salud, utilice una mascarilla
de respiracion.

—Use ropa de trabajo adecuada.
- Use calzado antideslizante.

4.5 jPeligro por defectos en el aparato!

— Limpie cuidadosamente el aparato eléctrico y
los accesorios. Siga las normas de
mantenimiento.

— Compruebe los posibles dafios en el aparato
antes de cada uso: Antes de seguir utilizando el
aparato, compruebe que los dispositivos de
seguridad y proteccion o las piezas ligeramente
danadas funcionan correctamente y conforme a
lo previsto. Un aparato dafiado sélo puede
utilizarse nuevamente después de haber sido
reparado correctamente.

- Verifique que las piezas mdviles funcionan
correctamente y asegurese de que no estén
atascadas. Todas las piezas deben estar
montadas correctamente y cumplir las
condiciones necesarias para garantizar un
funcionamiento 6ptimo del aparato eléctrico.

— Los dispositivos de proteccion o las piezas
danadas deben ser reparados o cambiados por
un taller especializado autorizado.

4.6 Otras indicaciones de seguridad

—Respete las instrucciones especiales de
seguridad en cada uno de los capitulos.

—En caso de ser necesario, observe las
directivas de asociaciones profesionales y las
normas de prevencion de accidentes al trabajar
con compresores y herramientas neumaticas.

—Tenga presentes las disposiciones legales
sobre el funcionamiento de instalaciones que
requieren supervision.

— Durante el funcionamiento y almacenamiento
del aparato tenga cuidado con la fuga de
condensado y otros materiales que podrian
contaminar el entorno y causar dafos
medioambientales.

—Tenga en cuenta las influencias ambientales.

4.7 Simbolos utilizados en el aparato
(en funcién del modelo)

@ Leer el manual de instrucciones.

Advertencia por dafios personales debido
ﬁ. al contacto con piezas calientes.

Utilice gafas protectoras

@ Use auriculares protectores.
g Advertencia por arranque automatico.

Advertencia por tension eléctrica
peligrosa.

|.';i§; | Nivel de potencia acustica garantizado.
AL

4.8 Dispositivos de seguridad
Valvula de seguridad

La valvula de seguridad cargada por resorte (4)
reacciona en caso de que se sobrepase la
presién maxima admisible.

5. Descripcion general

Véase la pagina 2.
1 Compresor
2 Recipiente a presion
3 Descarga de condensado
4 Valvula de seguridad
5 Conexioén de aire comprimido (enganche
rapido), aire comprimido regulado
6 Mandmetro de presion de control
7 Regulador de presion
8 Mandmetro de presion de caldera
9 Interruptor de conexidon/desconexion
10 Filtro de aire / Caja del filtro de aire
11 Asa de transporte *
12 Gancho de grua *
13 Punto de sujecion para
MetalLoc, Sortimo/LBoxx *
14 Enrollamiento de cable *

* en funcion del modelo/equipamiento

6. Puesta en marcha

6.1 Montaje (en funcion del modelo)
1. Monte las ruedas como se indica (véase la fig.
A, pagina 3).

2. Sifuera necesario, monte el gancho de grua
(12) como se indica (véase la fig. B, pagina 3).

6.2 Comprobar la descarga de
condensado

Asegurese de que la descarga de condensado
(8) esta cerrada.

6.3 Montaje

El lugar de montaje del aparato debe cumplir los
siguientes requisitos:

—Seco y protegido contra heladas
— Supefrficie fija, horizontal y plana

AiPeligro!

Un montaje erréneo puede causar accidentes
graves.

— Asegure el aparato frente a desplazamientos,
vuelco y deslizamiento.

— Los dispositivos de seguridad y elementos de
mando debe estar accesibles en todo
momento.

6.4 Transporte

—No estire del aparato por la manguera o el cable
de red. Transportar el aparato por el asa de
transporte (11).

ESPANOL es

— Comprobar (12) la fijacién segura del gancho
de grua. Asegurar firmemente si fuera
necesario.

Asa de transporte extraible (en funcion del
modelo):

1. Colocar el aparato sobre la pata de goma
posterior.

2. Soltar los tornillos de sujecion del asa de
transporte y extraer el asa de transporte (11).

3. Volver a apretar los tornillos de sujecion del
asa de transporte.

4. Arrastrar tras de si el aparato por el asa de
transporte (11)sobre las ruedas.

7. Funcionamiento

7.1 Conexionalared

A iPeligro! Corriente eléctrica.

Instale la maquina Unicamente en ambientes
secos.

Accione solo el aparato en una fuente de
corriente que cumpla los siguientes requisitos:
Enchufes correctamente instalados, puestos a
tierra y comprobados; fusible conforme a los
Datos técnicos.

Pase el cable de alimentacion de manera que no
interfiera en el trabajo y no pueda resultar
danado.

Compruebe cada vez que el aparato esta
desconectado antes de introducir el enchufe en la
toma de corriente.

Proteja el cable contra el calor, los liquidos
agresivos y los bordes afilados.

Utilice unicamente cable de prolongacion con
suficiente seccion del conductor (véase el
capitulo 12. Datos técnicos).

En caso necesario, utilice cable alargador para
exteriores. Para el uso al aire libre use
unicamente extensiones eléctricas aprobadas y
correspondientemente sefialadas.

No desconecte el compresor tirando del enchufe
sino con el interruptor de conexion y
desconexion.

Preconecte siempre un dispositivo de corriente
residual Fl (RCD) con una corriente de
desconexion méaxima de 30 mA.

7.2 Generar aire comprimido

1. Conectar el aparato con el interruptor (9)
correspondiente y esperar hasta que se haya
alcanzado la presion maxima de caldera. La
presién de caldera se indica en el manémetro
de presién de caldera (8).

Ajustar la presién de regulacion (7) en el
regulador de presion. Se indicara la presién de
regulacion actual en el manémetro (6).

‘l. jAtencion!
La presion de regulacion ajustada no debe ser

superior a la presion de servicio maxima de las
herramientas neumaticas conectadas.

2. Conectar la manguera de aire comprimido a la
conexion (5).

3. Conectar la herramienta neumatica. Ahora
puede trabajar con la herramienta neumatica.

4. Desconecte el aparato si no desea seguir
trabajando inmediatamente. Extraiga después
el enchufe.

5. Evacuar diariamente el agua de condensacion
del recipiente a presion en la descarga de
condensado (3).

8. Mantenimiento y conservacion

AiPeligro!

Antes de realizar cualquier trabajo en el
aparato:

Apague la maquina. Extraiga el enchufe de red.
Espere hasta que el aparato se detenga.

Asegurese de que el aparato y todas las
herramientas neumaticas y piezas accesorias
utilizadas estan despresurizados. 21
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Deje enfriar el aparato y todas las herramientas
neumaticas y piezas accesorias utilizadas.

Después de realizar cualquier trabajo en el
aparato:

Volver a poner en funcionamiento y comprobar
todos los dispositivos de seguridad. Asegurarse
de que no haya ninguna herramienta o similar
cerca o en el aparato.

Cualquier trabajo de mantenimiento o de
reparacion distinto a los descritos en este
capitulo, debera ser realizado exclusivamente por
especialistas.

8.1 Informacién importante

Los mantenimientos y verificaciones deben
planearse y realizarse conforme a las
disposiciones legales de acuerdo al montaje y el
modo de funcionamiento del aparato.

Los organismos de inspeccion podran exigir la
muestra de la documentacion correspondiente.

8.2 Mantenimiento regular

Antes de cada inicio del trabajo

— Comprobar si las mangueras de aire
comprimido presentan dafios y sustituir si es
necesario.

— Controle la posicion fija de los atornillamientos
y, en caso de ser necesario, ajustelos.

- Comprobar los posibles dafios en el cable de
conexién y hacer reemplazar por un técnico
electricista.

Diariamente

— Evacuar el agua de condensacion del recipiente
a presion en la descarga de condensado (3).

Cada 50 horas de funcionamiento
— Limpiar el filtro de aire (10) (véase fig. C, pagina
3).

Cada 250 horas de funcionamiento

— Limpiar el filtro de aire (10) o sustituir (véase fig.
C, pagina 3).

Tras 1000 horas de funcionamiento

—Encargar la inspeccion en un taller

especializado. De este modo se eleva la vida
util del compresor de forma sustancial.

8.3 Almacenaje del aparato
1. Desconectar el aparato y extraer el enchufe.

2. Despresurizar el recipiente de presion y todas
las herramientas neumaticas conectadas.

3. Evacuar el agua de condensacion del
recipiente a presion en la descarga de
condensado (3).

4. Almacenar el aparato de tal forma que no
pueda ser puesto en marcha por una persona
no autorizada.

IE jAtencion!

No guarde nunca la maquina a la intemperie sin
proteccion ni en un ambiente humedo.

En caso haber peligro de heladas

IEI jAtencion!

Una helada (< 5 °C) destruye el aparato y el
accesorio debido a que estos siempre contienen
agua. Si hay peligro de helada, desmonte el
aparato y los accesorios y guardelos en un lugar
protegido del hielo.

9. Reparacion

A iPeligro!

Solo electricistas especializados pueden realizar
reparaciones en estos aparatos.

En caso de tener un aparato eléctrico de Metabo
que necesite ser reparado, sirvase dirigirse a su
representante de Metabo. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones
necesarias.

En la pagina web www.metabo.com puede usted
descargarse las listas de repuestos.

10. Proteccion medioambiental

AiPeligro!

El agua de condensacion del recipiente a presion
contiene restos de aceite y/o impurezas
contaminantes. Elimine el agua de condensacion
de forma ecoldgica a través de los centros de
recogida correspondientes.

Cumpla lo estipulado por las normativas
nacionales relativas a la gestion ecoldgica de los
residuos y al reciclaje de herramientas, embalaje y
accesorios usados.

Solo para paises de la UE: No tire los
E aparatos a la basura doméstica. Segun la

directiva europea 2002/96/CE sobre
residuos de aparatos eléctricos y electronicos y
aplicable por ley en cada pais, los aparatos
usados se deben recoger por separado y
posteriormente llevar a cabo un reciclaje acorde
con el medio ambiente.

11. Problemas y averias

AiPeligro!

Antes de realizar cualquier trabajo en el
aparato:

Apague la maquina. Extraiga el enchufe de red.
Espere hasta que el aparato se detenga.
Asegurese de que el aparato y todas las
herramientas neumaticas y piezas accesorias
utilizadas estan despresurizados. Deje enfriar el
aparato y todas las herramientas neumaticas y
piezas accesorias utilizadas.

Los trabajos posteriores diferentes a los descritos
en este capitulo deben ser realizados Unicamente

por un técnico electricista o la sucursal de su pais.

Después de realizar cualquier trabajo en el
aparato:

Volver a poner en funcionamiento y comprobar
todos los dispositivos de seguridad. Asegurarse
de que no haya ninguna herramienta o similar
cerca o en el aparato.

El compresor no se pone en funcionamiento:
* No hay tension de alimentacion.

—Compruebe el cable, el enchufe, la caja de
enchufe y el fusible.

Tension de red demasiado baja.

— Utilizar cable de prolongacion con suficiente
seccion del conductor (véase el capitulo
12. Datos técnicos). Con el aparato frio: Evitar
el cable prolongador. Con el aparato frio:
Aliviar la presion en el recipiente a presion.

Se ha desconectado el compresor extrayendo
el enchufe mientras estaba en funcionamiento.

— Desconectar inicialmente el compresor
mediante el interruptor de conexién/
desconexion (9) y, después, volver a
conectar.

El motor se sobrecalienta p.ej. debido a una
refrigeracion insuficiente (aletas refrigeradoras
tapadas).

—Desconectar el compresor mediante el
interruptor de conexién/desconexion (9).

— Eliminar la causa del sobrecalentamiento.
Hacer enfriar durante unos diez minutos

— Conectar de nuevo el compresor mediante el
interruptor de conexién/desconexion (9).

El compresor funciona sin generar suficiente
presion.

- Descarga de condensado no hermética.

—Asegurese de que la descarga de
condensado (3) esta cerrada.

—Comprobar la junta del tornillo de purga 'y
sustituir si es necesario.

= Valvula de retenciéon no hermética.

—Hacer revisar la valvula de retencion en un
taller especializado.

La herramienta neumatica no recibe
suficiente presion.

» Regulador de presién no abierto lo
suficientemente.

— Abrir mas el regulador de presion (7).

» Conexién de manguera entre compresor y
herramienta neumatica no hermética.

— Comprobar la conexion de manguera; sustituir
las piezas dafadas.

12. Datos técnicos

Notas explicativas sobre la informacion de la
pagina 3.

Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones en funcion de las innovaciones
tecnologicas.

A =Potencia de aspiracién

F =Potencia de llenado

Leff =Caudal efectivo al 80% de presién max.

=Presion max.

=Tamanfo de caldera

=N¢ de salidas de aire

=N¢2de cilindros

=Revoluciones max.

=Potencia de entrada nominal

=Tensién de conexion

=Corriente nominal

=Proteccién minima por fusible

=Grado de proteccion

=Longitud total méax. y seccién del
conductor de cables de prolongacion

=Dimensiones (largo x ancho x alto)

=Temperatura max. de almacenamiento/
servicio *

=Temperatura min. de almacenamiento/
servicio **

=Peso

* = Lavida util de algunos componentes como p.ej.

la junta en la valvula de retencién, se reducira

claramente si se pone en marcha el compresor a

temperaturas altas (temperatura de

almacenamiento/servicio maxima y mas alta).

** = En el caso de temperaturas por debajo de la
temperatura min. de almacenamiento/servicio
existe riesgo de congelacion para el condensado
en el depdsito a presion.

Las especificaciones técnicas aqui indicadas
estan sujetas a rangos de tolerancia (conforme a
las normas vigentes).

ﬂ Valores de emision

Estos valores permiten evaluar las emisiones
del aparato y compararlas con las de otros
aparatos. Dependiendo de las condiciones de
uso, del estado del aparato o de las herramientas
que se utilicen, la carga real puede ser mayor o
menor. Para realizar la valoracion tenga en cuenta
las pausas de trabajo y las fases de trabajo a carga
reducida. Determine, a partir de los valores
estimados, las medidas de seguridad para el
operario, p. ej. medidas organizativas.
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Loa =Nivel de intensidad acustica

Lwa  =Nivel de potencia acustica

Lwae) =Nivel de potencia acustica garantizado
segun 2000/14/CE

i
i
Kpa, Kwa=Inseguridad
iUse auriculares protectores!

Informacion sobre la placa de caracteristicas:
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Fabricante

Numero de articulo, version y serie
Denominacion de la maquina
Tensién de conexion / frecuencia
Potencia de entrada nominal
Corriente nominal / tipo de proteccién

MTmMoOOW>



-Io

vVOZ=r X«

Revoluciones max.

Presién max.

Marca CE - Este aparato cumple las
directrices de la UE segun la declaracién de
conformidad

Afo de fabricacion

Potencia de aspiracion

Potencia de llenado

Revoluciones del compresor

N¢ de cilindros

Tamafio de caldera

Simbolo de eliminacién de residuos (véase
capitulo 10.)

ESPANOL es
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12.Dados técnicos

1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: Estes
compressores, identificados por tipo e numero de
série *1), estdo em conformidade com todas as
disposicdes aplicaveis das Directivas *2) e
Normas *3). Local de teste emissor *4), nivel de
poténcia sonora LWA(M) medido / LWA(G)
garantido *5), documentagdes técnicas no *6) -
ver pagina 4.

2. Utilizacao correcta

Este aparelho foi concebido para gerar ar
comprimido para ferramentas accionadas a ar
comprimido a nivel profissional.

A utilizacdo na area da medicina, na area
alimentar, bem como para o enchimento de
garrafas de ar ndo é permitida.

N&o é permitido aspirar gases explosivos,
inflamaveis ou nocivos para a saude. O
funcionamento em espacos potencialmente
explosivos nao é permitido.

Qualquer outra utilizagdo é indevida. A utilizagao
indevida, a modificagao do aparelho ou a
utilizagcéo de pecgas nao testadas e aprovadas
pelo fabricante pode provocar danos
imprevisiveis!

O aparelho e as ferramentas pneuméticas ligadas
ao mesmo, ndo podem ser utilizadas por
criangas, jovens e pessoas sem formagao.

Manuseie o aparelho apenas sob supervisao.

3. Indicacoes gerais de
seguranca

AVISO - Ler o manual de instrugdes para
reduzir o risco de ferimentos.
Indicac6es gerais de seguranca

ﬂ AVISO - Leia todas as indicacé6es de
seguranca e instrugdes. Em caso de ndo
cumprimento das indicacdes de seguranga e das
instrugcbées podem ocorrer choques eléctricos,
incéndios e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicacoes de seguranca e
instrucdes para futuras consultas! Quando
entregar este aparelho a outras pessoas, faga-o
sempre acompanhado destes documentos.
Todos os utilizadores devem ter a possibilidade de
se informar sempre que necessario.

3.1 Seguranca na area de trabalho

a) Mantenha a sua area de trabalho limpa e
bem iluminada. A desarrumacao ou as dreas de
trabalho com pouca iluminagdo podem provocar
acidentes.

b) Nao trabalhe com o aparelho em areas
potencialmente explosivas, nas quais se
encontrem liquidos, gases ou pos
inflamaveis. Os aparelhos produzem faiscas que
podem provocar a ignicdo de po e vapores.

c) Mantenha criancas e outras pessoas
afastadas durante a utilizacao do aparelho.

3.2 Seguranca eléctrica

a) A ficha de ligacao do aparelho deve
encaixar na tomada. A ficha nao pode de
modo algum ser modificada. Nao utilize fichas
adaptadoras juntamente com aparelhos
ligados a terra. Fichas sem modificagcdes e
tomadas adequadas reduzem o risco de choques
eléctricos.

b) Evite que o corpo entre em contacto com
superficies ligadas a terra, como por exemplo
tubos, radiadores, fogoes e frigorificos. Existe
um elevado risco de choques eléctricos, quando o
seu corpo estd ligado a terra.

c) Os aparelhos nao devem ser expostos a
chuva ou humidade. A infiltracdo de agua num
aparelho aumenta o risco de choques eléctricos.

d) Nao utilize o cabo de ligacao para outros
fins que nao os previstos, como por exemplo
para o transporte, para pendurar o aparelho
ou para a puxar a ficha da tomada. Mantenha
o cabo de ligacao afastado de calor, 6leo,
arestas vivas ou partes do aparelho em
movimento. Cabos danificados ou torcidos
aumentam o risco de choques eléctricos.

e) Ao trabalhar com o aparelho ao ar livre,
utilize apenas cabos de extensao adequados
para a utilizacao no exterior. A utilizagdo de um
cabo de extensdo apropriado para o exterior reduz
o risco de choques eléctricos.

3.3 Seguranca das pessoas

a) Mantenha-se atento, observe o que esta a
fazer, e seja prudente ao trabalhar com um
aparelho. Nao utilize aparelhos se estiver
cansado ou sob a influéncia de drogas, alcool
ou medicamentos. Um momento de distraccdo
durante a utilizagdo do aparelho pode causar
ferimentos graves.

b) Use sempre equipamento de proteccao
pessoal e oculos de proteccao. O uso de
equipamentos de protecgcdo pessoal, como
madscara anti-poeiras, calgado de seguranga
antiderrapante, capacete de seguranga ou
protecgdo auditiva, consoante o tipo e aplicacao
do aparelho, reduz o risco de ferimentos.

c) Evite uma colocagcao em funcionamento
involuntaria. Certifique-se de que o aparelho
esta desligado, antes de o ligar a corrente
eléctrica, de o apanhar ou de o carregar. Se ao
transportar o aparelho tiver o dedo sobre o botdo
ou se conectar o aparelho ja ligado a corrente
eléctrica, podera provocar acidentes graves.

d) Remova as ferramentas de ajuste ou as
chaves de fenda, antes de ligar o aparelho.
Uma ferramenta ou chave que se encontre numa
parte rotativa do aparelho, pode provocar
ferimentos.

e) Evite uma postura corporal fora do normal.
Adopte um apoio de pés firme e mantenha
sempre o equilibrio. Desta forma podera
controlar melhor o aparelho em situagbes
inesperadas.

f) Use roupa apropriada. Nao use roupa larga
ou jéias. Mantenha o cabelo e a roupa
afastados de partes em movimento. As roupas
largas, as joias ou os cabelos longos podem ser
agarrados por partes em movimento.

h) Nao avalie erradamente a sua seguranca e
nao desrespeite as regras de seguranca do
aparelho, mesmo se estiver familiarizado com
o mesmo devido a utilizacao frequente. Os
actos irreflectidos podem provocar ferimentos
graves num espaco de segundos.

3.4 Utilizacao e tratamento do aparelho

a) Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize o
aparelho adequado para o seu trabalho. Com
o aparelho adequado trabalhara melhor e com
maior seguranga dentro da faixa de poténcia
indicada.

b) Nao utilize aparelhos com o interruptor
avariado. Um aparelho que ndo pode ser ligado
ou desligado é muito perigoso e tem de ser
reparado.

c) Puxe a ficha da tomada antes de efectuar
ajustes no aparelho, substituir acessoérios ou
armazenar o aparelho. Esta medida de
precaucgdo evita o arranque acidental do aparelho.

d) Guarde os aparelhos que nao estiverem a
ser utilizados fora do alcance de criangas.
Nao permita que o aparelho seja utilizado por
pessoas nao familiarizadas com o mesmo ou
que nao tenham lido estas instrugées. Os
aparelhos sdo perigosos caso sejam utilizados por
pessoas inexperientes.

e) Trate os aparelhos e os acessérios com
cuidado. Verifique se as partes moveis
funcionam na perfeicao e nao estao
emperradas e se ha pecas quebradas ou
danificadas que possam influenciar o
funcionamento do aparelho. As pecas
danificadas devem ser reparadas antes da
utilizacédo do aparelho. Muitos acidentes sdo
causados pela manutengao insuficiente dos
aparelhos.

g) Utilize o aparelho, os acessorios, as
ferramentas acoplaveis, etc. de acordo com
estas instrugoes. Considere também as
condicoes de trabalho e o trabalho a ser
efectuado. A utilizacéo de aparelhos para outros
fins que ndo os previstos pode provocar situacées
perigosas.

h) Mantenha os punhos e as areas do punho
secos, limpos e livres de 6leo e de graxa. Os
punhos e as dreas do punho escorregadias ndo
permitem o manuseamento seguro e o controlo do
aparelho em situagées inesperadas.

3.5 Assisténcia técnica

a) O seu aparelho s6 deve ser reparado por
pessoal qualificado e s6 devem ser utilizadas
pecas sobressalentes originais. Desta forma
é assegurada a manutengdo da seguranga do
aparelho.

3.6 Indicacbes de seguranca
adicionais

— Este manual de instrugdes destina-se a
pessoas com conhecimentos técnicos basicos
no manuseamento de aparelhos como o aqui
descrito. Se nao tiver qualquer experiéncia na
utilizagdo de aparelhos deste género, devera
inicialmente, procurar a ajuda de pessoas com
experiéncia.

— O fabricante ndo assume qualquer garantia
sobre danos decorrentes da inobservancia
deste manual de instrugoes.

As informacdes contidas neste manual de

instrugdes estéo identificadas da seguinte forma:
Perigo!

& Alerta para danos pessoais ou danos
para o meio ambiente.

Perigo de choque eléctrico!
Alerta para danos pessoais devido a
existéncia de corrente eléctrica.

Atencao!
Alerta para danos materiais.

4. Indicac6es especiais de
seguranca

Os perigos adicionais que se seguem,
associados a utilizagéo de aparelhos
pneumaticos, persistem e nao podem ser
completamente eliminados, mesmo através da
utilizagéo de dispositivos de seguranga:

4.1 Existe perigo de ferimentos devido
ao ar comprimido expelido e as
pecas que sao arrastadas por ar
comprimido!

—Nunca direccione o ar comprimido para
pessoas ou animais.

— Certifique-se de todos os aparelhos
pneumaticos e acessorios utilizados estao
previstos para a pressao de trabalho ou séo
ligados através de redutores de presséo.

— Ao soltar o engate rapido, tenha em
consideragé@o que o ar comprimido existente na
mangueira de ar comprimido desaparece
repentinamente. Por este motivo, segure
fixamente a extremidade da mangueira de ar
comprimido a soltar.

— Certifique-se de que todas as unides roscadas
estdo sempre bem apertadas.



—Nunca proceda vocé mesmo & reparagéo do
aparelho! Apenas técnicos especializados
podem proceder a repara¢des em
compressores, reservatorios de presséo e
aparelhos pneumaticos.

4.2 Perigo de queimaduras nas
superficies das pecas condutoras
de ar comprimido!

- Deixe o aparelho arrefecer antes de proceder a
trabalhos de manutencao.

4.3 Perigo de ferimentos e
esmagamentos provocados por
pecas moveis!

—Nao coloque o aparelho em funcionamento sem
o dispositivo de proteccdo montado.

— Certifique-se de que o aparelho arranca
automaticamente ao atingir a pressao minima! -
Antes de efectuar quaisquer trabalhos de
manutencéao, certifique-se de que o aparelho
estéa desligado da rede eléctrica.

— Certifique-se de que ao ligar (por exemplo apds
trabalhos de manutengé&o) ja ndo se encontram
ferramentas ou pegas soltas dentro da
ferramenta eléctrica.

4.4 Perigo devido a equipamento de
proteccao pessoal insuficiente!

— Use proteccao auditiva.
—Use 6culos de protecgéo.

—Caso esteja a realizar trabalhos que produzam
pd ou em caso de formagao de gases, névoa ou
vapores nocivos para a saude, use uma
mascara respiratoria.

— Use roupa de trabalho adequada.
— Use calcado antiderrapante.

4.5 Perigo devido a danos no aparelho!

- Limpe cuidadosamente a ferramenta eléctrica,
bem como os acessorios. Cumpra as normas
de manutencao.

- Antes de qualquer funcionamento, verifique o
aparelho quanto a eventuais danos: Antes de
continuar a utilizar o aparelho devera controlar
os dispositivos de seguranca, dispositivos de
proteccéo ou pegas ligeiramente danificadas
quanto a sua fungéo correcta e devida. S6 é
permitido voltar a usar um aparelho danificado,
depois de ter sido reparado por um técnico
especializado.

— Verificar se todas as pegas méveis funcionam
correctamente e ndo estdo emperradas. Todas
as pecas devem estar montadas correctamente
e cumprir todos os requisitos de forma a
garantir o funcionamento correcto da
ferramenta eléctrica.

—Os dispositivos de proteccédo ou pecas
danificados devem ser devidamente reparados
ou substituidos por uma oficina especializada
autorizada.

4.6 Indicacoes de seguranca

adicionais

—Respeite as indicagbes especiais de seguranga
nos respectivos capitulos.

— Caso necessario, respeite as directivas das
associagoes profissionais ou as normas gerais
de prevencao de acidentes sobre o uso de
compressores e ferramentas pneumaticas.

—Respeite as normas legais sobre o
funcionamento de instalagdes que necessitam
de monitorizagéo.

—Tenha em consideracdo que durante o
funcionamento e armazenamento do aparelho,
o condensado vertido e outras substancias
podem poluir o ambiente e provocar danos para
0 meio ambiente.

—Tenha em consideracao as condi¢des
ambientais.

4.7 Simbolos no aparelho (consoante o
modelo)

@ Ler o manual de instrugdes.

Aviso para danos pessoais ao tocar em
pecas quentes.

Use 6culos de protecgéo.

Aviso para arranque automatico.

Aviso contra tensao eléctrica perigosa.

@ Usar protecgéo auditiva.

|"ﬁ'-| | Nivel de poténcia sonora garantido.
L}

4.8 Dispositivos de seguranca
Valvula de seguranca

A vélvula de seguranca (4) de mola é activada,
caso a pressao maxima permitida seja excedida.

5. Vista geral

Ver pagina 2.
1 Compressor
2 Reservatorio de pressao
3 Descarga de condensado
4 Vélvula de seguranca
5 Ligacao de ar comprimido (engate rapido), ar
comprimido regulado
6 Mandmetro da pressao de ajuste
7 Regulador de pressao
8 Mandmetro da pressao da caldeira
9 Botéo Ligar/Desligar
10 Filtro de ar/ caixa do filtro de ar
11 Punho de transporte *
12 Gancho de grua *
13 Ponto de fixa¢édo para
MetalLoc, Sortimo/LBoxx *
14 Enrolador de cabo *

* consoante 0 modelo / equipamento

6. Colocacao em funcionamento

6.1 Montagem (consoante o modelo)

1. Monte as rodas conforme representado (ver
fig. A, pagina 3).

2. Caso necessario, montar o gancho de grua
(12) conforme representado (ver fig. B, pagina
3).

6.2 Verificar a descarga de
condensado

Certifique-se de que a descarga de condensado
(8) esta fechada.

6.3 Montagem

O local de montagem do aparelho deve cumprir
0s seguintes requisitos:

—seco, protegido contra congelamento
- superficie solida, horizontal e plana

A Perigo!

A montagem incorrecta pode provocar acidentes
graves.

— Fixe o aparelho de forma a evitar o rolamento,
quedas ou deslizamentos.

- Os dispositivos de seguranga e os elementos
de comando devem estar sempre acessiveis.

6.4 Transporte

—Nunca devera puxar o aparelho pela mangueira
ou pelo cabo de rede! Transportar o aparelho
pelo punho de transporte (11).

— Verificar a fixagao segura do gancho de grua

(12). Se necessario, fixar seguramente.
Punho de transporte extraivel (consoante o
modelo):

1. Colocar o aparelho sobre os pés em borracha
traseiros.
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. Soltar os parafusos de blogueio do punho de

transporte e puxar o punho de transporte (11)
para fora.

. Voltar a apertar os parafusos de bloqueio do

punho de transporte.

. Puxe o aparelho atras de si, pelo punho de

transporte (11), sobre as rodas.

7. Funcionamento

7.1 Ligacao arede

A Perigo! Tenséao eléctrica.

Utilize o aparelho apenas em ambientes secos.

Manuseie o aparelho apenas numa fonte de
corrente que cumpra o0s seguintes requisitos:
Tomadas instaladas de acordo com as hormas,
ligadas a terra e testadas; protecgao fusivel
consoante os dados técnicos.

Estenda o cabo de rede de modo a nédo impedir o
trabalho e a ndo ficar danificado.

Verifique sempre se o aparelho esta desligado,
antes de inserir a ficha de rede na tomada.

Proteja o cabo de rede de calor, liquidos
agressivos e arestas afiadas.

Utilize apenas cabos de extensdo com sec¢éao
dos fios suficiente (ver capitulo 12. Dados
técnicos).

Utilize cabos de extenséo para espagos
exteriores. Para utilizagéo ao ar livre utilize
apenas cabos de extensdo homologados e
devidamente identificados.

Nao desligue o compressor puxando pela ficha
de rede, mas sim no botéo Ligar/Desligar.

Ligar sempre previamente um disjuntor de
proteccao FI (RCD) com uma corrente de disparo
max. de 30 mA.

7.2 Gerar ar comprimido

1.

Ligar o aparelho no botéo Ligar/Desligar (9) e
esperar até a pressdo maxima da caldeira ser
atingida (o compressor desliga-se). A pressao
da caldeira é exibida no manometro da
presséo da caldeira (8).

Ajustar a presséo de ajuste no regulador de
presséo (7) . A pressao de ajuste actual € medida
no manometro da presséao de ajuste (6).

Ll

Atencao!

A presséao de ajuste definida nao pode ser
superior a pressao de funcionamento maxima
das ferramentas pneumaticas ligadas!

2.

3.

Conectar a mangueira de ar comprimido a
ligacéo de ar comprimido (5).

Conectar a ferramenta pneumatica. Agora
pode trabalhar com a ferramenta pneumatica.

. Desligue o aparelho se néo pretender

continuar a trabalhar imediatamente a seguir.
Em seguida, retire também a ficha de rede.

. Purgar diariamente a agua condensada do

reservatorio de pressao na descarga de
condensado (3).

8. Manutencao e conservacao

A Perigo!

Antes de quaisquer trabalhos no aparelho:

desligar o aparelho. Puxar a ficha de rede.
Aguarde até o aparelho parar. Certifique-se de
que o aparelho e todas as ferramentas
pneumaticas e acessorios utilizados estao livres
de tenséo.

Deixe o aparelho e todas as ferramentas
pneumaticas e acessorios utilizados arrefecer.

ApOs realizar todos os trabalhos no
aparelho:

Colocar novamente todos os dispositivos de
seguran¢a em funcionamento e verificar.
Certificar-se de que nédo se encontram
ferramentas ou semelhantes em cima ou dentro
do aparelho.

Os restantes trabalhos de manutengao ou de
reparacao, ndo descritos neste capitulo, s6 25
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devem ser efectuados por técnicos
especializados.

8.1 Informacoes importantes

As manutencdes e inspecc¢oes devem ser
planeadas e efectuadas de acordo com as
prescricoes legais, sobre a montagem e o modo
de funcionamento do aparelho.

As autoridades de supervisao podem solicitar a
apresentagédo da respectiva documentagao.

8.2 Manutencao regular
Antes de iniciar qualquer trabalho

— Verificar se as mangueiras de ar comprimido
apresentam danos, se necessario substituir.

- Verificar o assentamento correcto das unides
roscadas, se necessario, apertar firmemente.

— Verificar o cabo de conexao quanto a danos, se
necessario solicitar a substituicdo por parte de
um electricista.

Diariamente

- Purgar a agua condensada do reservatorio de
presséo na descarga de condensado (3).

A cada 50 horas de funcionamento

— Limpar o filtro de ar (10) (ver fig. C, pagina 3).

A cada 250 horas de funcionamento

— Limpar ou substituir o filtro de ar (10) (ver fig. C,
pagina 3).

Apos 1000 horas de funcionamento

- Proceder a inspecgéo numa oficina
especializada. Através disto a vida util do
compressor € aumentada consideravelmente.

8.3 Guardar o aparelho

1. Desligar o aparelho e puxar a ficha de rede.

2. Retirar a presséo do reservatorio de pressao e
de todas as ferramentas pneumaticas ligadas.

3. Purgar a agua condensada do reservatério de
pressdo na descarga de condensado (3).

4. Guardar o aparelho de forma a que néo possa
ser colocado em funcionamento por pessoal
néo autorizado.

Atencao!

N&o guardar o aparelho desprotegido ao ar livre
ou em ambientes humidos.

Em caso de risco de congelamento

IEI Atencéo!

O gelo (< 5 °C) danifica o aparelho e os
acessorios, uma vez que estes contém sempre
agua! Em caso de Em caso de risco de
congelamento devera desmontar o aparelho e os
acessorios e guardar num local protegido contra
congelamento.

9. Reparacao

A Perigo!

As reparacgées nestes aparelhos apenas podem
ser efectuadas por electricistas!

Caso os aparelhos Metabo necessitem de
reparagdes, dirija-se ao seu representante
Metabo. Podera consultar os enderegcos em
www.metabo.com

Podera descarregar as listas de pecas
sobressalentes em www.metabo.com

10. Proteccédo do ambiente

A Perigo!

A agua condensada do reservatério de pressao
contém residuos de 6leo e/ou impurezas
prejudiciais para o ambiente. Elimine a agua
condensada de forma ecoldgica, através dos
respectivos pontos de recolha!

Respeite as determinagdes nacionais sobre a
eliminagéo ecoldgica e sobre a reciclagem de
maquinas usadas, embalagens e acessorios.

os aparelhos no lixo doméstico! De acordo

com a directriz europeia 2002/96/CE sobre
equipamentos eléctricos e electrénicos usados e
na conversao ao direito nacional, os aparelhos
usados devem ser recolhidos em separado e
entregues a uma reciclagem ecologicamente
correcta.

E Apenas para paises da UE: Nao coloque

11. Problemas e avarias

A Perigo!

Antes de quaisquer trabalhos no aparelho:

desligar o aparelho. Puxar a ficha de rede.
Aguarde até o aparelho parar. Certifique-se de
que o aparelho e todas as ferramentas
pneumaticas e acessorios utilizados estao livres
de tensé&o. Deixe o aparelho e todas as
ferramentas pneumaticas e acessorios utilizados
arrefecer.

Os restantes trabalhos nao descritos neste
capitulo, sé devem ser efectuados por electricistas
ou pelo representante de assisténcia técnica do
seu pais.

Apos realizar todos os trabalhos no
aparelho:

Colocar novamente todos os dispositivos de
seguranga em funcionamento e verificar.
Certificar-se de que ndo se encontram
ferramentas ou semelhantes em cima ou dentro
do aparelho.

O compressor nao funciona:

= Sem tenséo de rede.

— Verificar o cabo, a ficha, a tomada e o fusivel.
Tenséo de rede demasiado baixa.

— Utilizar cabo de extensdo com secgédo dos fios
suficiente (ver capitulo 12. Dados técnicos).
Com o aparelho frio: Evitar a utilizagéo de um
cabo de extensdo. Com o aparelho frio:
Purgar a presséo no reservatorio de pressao.

A ficha de rede foi puxada, provocando o
desligamento do compressor enquanto este
estava a funcionar.

— Primeiro desligar o compressor no botéao
Ligar/Desligar (9) e depois voltar a ligar.

O motor sobreaquecido, por ex. devido a
refrigeragdo insuficiente (lamelas de
arrefecimento tapadas).

— Desligar o compressor no botéo Ligar/Desligar
).

— Eliminar a causa do sobreaquecimento Deixar
arrefecer durante aproximadamente dez
minutos

—Voltar a ligar o compressor no botao Ligar/
Desligar (9).

O compressor esta a funcionar sem gerar
pressao suficiente.

+ Descarga de condensado com fugas.

— Certifique-se de que a descarga de
condensado (3) esta fechada.

— Verificar a vedacgao do parafuso de descarga,
se necessario substituir.

= Valvula de retorno com fuga.

— Rectificar a valvula de retorno numa oficina
especializada.

A ferramenta pneumatica néo esta a receber
pressao suficiente.

+ O regulador de pressao nao esta
suficientemente aberto.

— Abrir mais o regulador de presséo (7).

- Aligagcdo da mangueira entre o compressor e a
ferramenta pneumatica esta com fuga.

- Verificar a ligagao da mangueira; se
necessario substituir as pecas danificadas.

12. Dados técnicos

Explicacdes sobre os dados na pagina 3.

Reservamo-nos o direito de proceder a alteragcées
relacionadas com o progresso tecnoldgico.

A =Poténcia de aspiracao
F =Capacidade de enchimento
Lot =Débito efectivo a uma pressio max. de

80%

p =Press&o max.

\Y, =Capacidade da caldeira

a =Numero de saidas de ar

z =Numero de cilindros

ng =Rotagbes max.

P4 =Poténcia nominal

U =Tensao de ligacao

| =Corrente nominal

F =Proteccao fusivel min.

P =Tipo de protec¢ao

G =Comprimento total maximo e seccao
dos fios de cabos de extenséao

A =Dimensdes (CxLxA)

Tmax = Temperatura max. de armazenamento /
funcionamento *

Tmin  =Temperatura min. de armazenamento /
funcionamento **

m =Peso

* = A vida util de alguns componentes, por ex. da

vedagéo na valvula de retorno é reduzida

consideravelmente quando o compressor é

operado atemperaturas elevadas (temperatura de

armazenamento/funcionamento max. e superior).

** = Em temperaturas abaixo da temperatura de
armazenamento/funcionamento min., existe risco
de congelamento para o condensado no
reservatorio de pressao.

Os dados técnicos indicados sdo tolerantes (de
acordo com os padrdes individuais validos).

ﬂ Valores da emissao

Estes valores permitem a avaliagdo das
emissdes do aparelho e a comparacao de varios
aparelhos. Consoante as condi¢des de utilizagao,
o estado do aparelho ou das ferramentas
acoplaveis, a sobrecarga efectiva podera ser
superior ou inferior. Para a avaliagao, devera
ainda considerar os intervalos de trabalho e as
fases com menores sobrecargas. Com base nos
respectivos valores avaliados devera determinar a
aplicacéo de medidas de proteccao para o
utilizador, por ex. medidas a nivel de organizacao.

Valores tipicos e ponderados pela escala A para o
ruido:

Loa =Nivel sonoro

Lwa  =Nivel de poténcia sonora

Lwa) =Nivel de poténcia sonora garantido
conforme 2000/14/CE

Ii.'lﬁ |
i

Koa Kwa= Insegura~nga
Usar proteccao auditiva!

Indicac6es na placa de caracteristicas:
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Fabricante

Numero de artigo, numero de versao, numero
de série

Denominagéo da maquina

Tensao / frequéncia de ligagédo

Poténcia nominal

Corrente nominal / tipo de protecgao
Rotagbes max.

Pressdo maxima

Marca CE - este aparelho cumpre as
directivas da UE de acordo com a declaragéao
de conformidade

Ano de fabrico

Poténcia de aspiracao

Capacidade de enchimento

Rotag¢des do compressor

Numero de cilindros

Capacidade da caldeira

Simbolo de eliminagéo (ver capitulo 10.)
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Originalbruksanvisning

Innehall

1.Férsékran om dverensstdmmelse
2.Anvand maskinen enligt anvisningarna
3.Allménna sakerhetsanvisningar
4.Sérskilda sékerhetsanvisningar
5.0versikt

6.Fbre anvandning

7.Drift

8.Reparation och underhall
9.Reparationer

10.Miljéskydd

11.Problem och stérningar
12.Tekniska data

1. Foérsékran.om
overensstammelse

Vi férsakrar och tar ansvar for att kompressorerna
med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i
géllande direktiv *2) och standarder *3).
Utfardande provningsanstalt *4), uppmatt
LWA(M)/garanterad LWA(G) ljudeffektniva *5),
teknisk dokumentation pa *6) - se sid. 4.

2. Anvand maskinen enligt
anvisningarna

Den har maskinen alstrar tryckluft for verktyg som
drivs med tryckluft inom yrkessektorn.

Det ar inte tillatet att anvédnda maskinen inom
medicin, livsmedelssektorn eller till att fylla
lufteylindrar.

Explosiva, lattanténdliga eller halsovadliga gaser
far inte sugas in. Maskinen far inte anvandas i
riskomraden.

Allt annat &r otilldtet. Genom ej &ndamalsenlig
anvandning, férandring av maskinen eller genom
att anvanda delar som inte &r godkénda av
tillverkaren, kan oférutsedda skador uppsta!

Barn, ungdomar och personer som inte fatt
instruktioner far inte anvanda maskinen och de
anslutna tryckluftsverktygen.

Nar maskinen ar i drift maste den vara under
uppsikt.

3. Allménna L
sdkerhetsanvisningar

for att minska risken fér skador.
Allménna sékerhetsanvisningar

VARNING - Lis alla
.ﬂ sékerhetsanvisningar och anvisningar.
Féljer du inte sékerhetsanvisningar och
anvisningar kan det leda till elstotar, brand och/
eller svara skador.

Spara sékerhetsanvisningar och anvisningar
for framtida bruk! Se till sa att dokumentationen
foljer med maskinen. Det ar viktigt att bade du och
alla 6vriga anvéandare alltid har tillgang till
information nér an det skulle behdvas.

3.1 Arbetsskydd

a) Hall arbetsplatsen ren och se till att den ar
valbelyst. Oordning eller délig belysning pa
arbetsplatsen kan leda till olyckor.

b) Anvand inte maskinen i explosionsfarlig
omgivning med brénnbara vétskor, gaser eller
damm. Maskiner alstrar gnistor som kan fa
dammet eller gaserna att fatta eld.

c) Se till att inte barn eller andra é&r i néarheten
nér du anvander maskinen.

@ VARNING - Las igenom bruksanvisningen

3.2 Elektrisk sdkerhet

a) Maskinens stickpropp maste passa till
vagguttaget. Stickproppen far absolut inte
andras. Anvénd inte adapterkontakter
tillsammans med skyddsjordade maskiner.
Oféréndrade stickproppar och passande
végguttag reducerar risken for elektriskt slag.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor
som t.ex. rér, virmeelement, spisar och
kylskap. Det finns en stérre risk for elektriskt slag
om din kropp &r jordad.

c) Skydda maskinen fran regn och fukt.
Trénger det in vatten i maskinen, 6kar risken for
elstétar.

d) Anvénd aldrig néatsladden for att bara
maskinen hédnga upp den eller for att dra ur
kontakten. Hall natsladden borta fran varme,
olja, skarpa kanter och rérliga maskindelar.
Skadade eller tilltrasslade nétsladdar dkar risken
fér elektriskt slag.

e) Ska du jobba med maskinen utomhus,
anvand alltid férlangningssladd avsedd for
utomhusbruk. Om en ldmplig férldngningssladd
fér utomhusbruk anvédnds minskar risken fér
elektriskt slag.

3.3 Personséakerhet

a) Var uppmaérksam, kontrollera vad du gér
och anvéand maskinen med férnuft. Anvand
aldrig maskinen om du ar trétt eller paverkad
av droger, alkohol eller medicin. Under
anvéndning av maskinen kan dven en Kort
ouppmérksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

b) Bér alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglasdégon. Anvénd personlig
skyddsutrustning som andningsskydd, halksékra
skyddsskor, skyddshjalm och hérselskydd som
passar anvédndningsomrade och arbetssétt, sa
minskar risken fér skador.

c¢) Undvik oavsiktlig idriftsattning. Se till sa att
maskinen ar avstangd innan du satter i
kontakten och tar upp eller bar maskinen. Om
du bdr maskinen med fingret pa stromstéallaren
eller ansluter pakopplad maskin till nétstrommen
kan olycka uppsta.

d) Ta bort alla instéllningsverktyg och
skruvnycklar innan du kopplar pa maskinen.
Ett verktyg eller en nyckel i en roterande
komponent kan medféra kroppsskada.

e) Undvik konstiga kroppsstéliningar. Se till
att du star stadigt och haller balansen. / detta
fall kan du léttare kontrollera maskinen i ovdntade
situationer.

f) Bér lampliga klader. Bér inte 16st hdngande
klader eller smycken. Hall haret och kladerna
borta fran rorliga delar. Lést hdngande klédder,
smycken och langt har kan dras in av roterande
delar.

h) Se upp sa att du inte later dig invaggas i
falsk trygghet nar du har anvant maskinen
flera ganger och bérjar bli bekant med
hanteringen och iaktta alltid
sdkerhetsbestdammelserna. Om du inte féljer
varningarna finns risk fér svara skador inom loppet
av ndgra sekunder.

3.4 Anvanda och hantera maskinen

a) Overbelasta inte maskinen. Anvand for
aktuellt arbete avsedd maskin. Med en lamplig
maskin kan du arbeta béttre och sékrare inom
angivet effektomrade.

b) En maskin med defekt stromstéllare far inte
langre anvandas. Maskin som inte gér att sla pa
eller av &r farlig och kréver reparation.

c) Dra stickproppen ur vagguttaget innan
installningar utfors, tillbehor byts ut eller
maskinen lagras. Denna skyddsatgérd férhindrar
oavsiktlig inkoppling av maskinen.

d) Forvara maskiner oatkomliga for barn. Den
som inte forstar sig pa maskinen eller som
inte last anvisningarna ska heller inte
anvanda maskinen. Maskiner kan vara farliga om
oerfarna personer anvander dem.

e) Skét maskinerna och tillbehéren noggrant.
Kontrollera att de rérliga delarna fungerar
som de ska och inte karvar och kontrollera att
inga delar ar sonder eller sa skadade att det
paverkar maskinens funktion negativt.
Reparera skadade delar innan du anvéander
maskinen. Manga olyckor orsakas av déligt skétta
maskiner.

g) Anvand maskiner, tillbehor, verktyg o.s.v.
enligt anvisningarna. Ta hénsyn till
arbetsvillkor och arbetsmoment. Anvénds
maskinerna pa icke dndamalsenligt sétt kan farliga
situationer uppsta.
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h) Se till att handtag och handtagsytor halls
torra, rena och fria fran olja och fett. Om
handtagen eller handtagsytorna &r hala far det till
féljd att sékerheten och styrningen av maskinen i
ofdrutsedda situationer paverkas.

3.5 Service

a) Maskinen far endast repareras av
kvalificerad fackpersonal och med
originalreservdelar. Da kan du lita pa att
maskinen &r sdker att anvdnda.

3.6 Ovriga sékerhetsanvisningar

—Denna bruksanvisning riktar sig till personer
med tekniska baskunskaper om maskiner som
beskrivs hari. Om du inte har erfarenhet av
dylika maskiner skall du ta hjélp av en erfaren
person.

—Tillverkaren tar inte ansvar fér skador som
uppstar pa grund av att instruktionerna i
bruksanvisningen inte féljts.

Informationen i denna bruksanvisning
kénnetecknas pé foljande satt:

Fara!
& Varnar for personskada eller skada
pa egendom.

Risk for elektrisk stét!

Varnar fér personskada av elektrici-
tet.

Varning!

Varnar for sakskada.

4. Sarskilda L
sakerhetsanvisningar

| princip férekommer féljande kvarvarande risker
nar man arbetar med tryckluftsmaskiner och gar
inte heller att fa bort helt och hallet med hjalp av
sékerhetsanordningar:

4.1 Risk for skada pa grund av tryckluft
som sipprar ut och delar som féljer
med!

— Tryckluft far aldrig riktas mot méanniskor eller
djur.

—Se till att alla tryckluftsmaskiner som anvands
och alla tillbehor ar utformade for arbetstrycket
eller anslutits via tryckregulatorer.

—Tank pa att den tryckluft som finns i
tryckluftsslangen plétsligt strdmmar ut nar man
lossar pa snabbkopplingen. Darfér ska man se
till att halla fast &nden pa tryckluftsslangen som
ska lossas.

—Ta fér vana att alltid kontrollera att alla
skruvkopplingar alltid ar ordentligt atdragna.

— Reparera inte apparaten pa egen hand! Endast
fackman har tillatelse att laga kompressorer,
tryckkarl eller tryckluftsmaskiner.

4.2 Risk for brannskador pa de
tryckluftsférande delarnas yta!

—Innan underhall utférs maste maskinen svalna.

4.3 Risk for klamskador och andra
personskador av rérliga delar!

—Anvéand aldrig maskinen utan att
skyddsanordningar monterats.

—Téank pé att maskinen startar automatiskt nar
lagsta tryck uppnatts! — Kontrollera alltid att
sagen inte ar ansluten till elnatet innan du
pabdrjar eventuella servicearbeten.

- Kontrollera att inga verktyg eller 16sa delar ligger
kvar i elverktyget nér du slar pa det (t.ex. efter
service).

4.4 Fara p.g.a. av bristande personlig
skyddsutrustning!

—Anvéand hérselskydd.

—Anvéand skyddsglasdgon.

—Anvand andningsmask nér arbeten som alstrar
damm utférs eller halsovadliga gaser, imma
eller &ngor uppstar.

— Anvand ratt arbetsklader. 27
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— Anvand halkfria skor.

4.5 Fara pa grund av brister pa sagen!

— Skoét om elverktyg och tillbehér ordentligt. Folj
serviceanvisningarna.

—Innan maskinen anvands maste man alltid
kontrollera att det inte finns nagra skador pa
maskinen: Innan du anvander maskinen igen,
funktionsprova
sékerhetsanordningar,skyddsanordningar eller
latt skadade delar. Anvand inte maskinen forran
den blivit reparerad av behdrig elektriker.

— Kontrollera att de rérliga delarna fungerar felfritt
och inte fastnar. Alla delar maste vara réatt
monterade och uppfylla samtliga driftvillkor for
att elverktyget ska fungera felfritt.

— Skadade skyddsanordningar eller delar kraver
reparation eller byte av godkénd
serviceverkstad.

4.6 Ovriga sidkerhetsanvisningar

—Lé&s aven de séarskilda sékerhetsanvisningarna i
respektive kapitel.

— Folj aven i fdrekommande fall foreskrifter fran
yrkesférbundet fér skadeprevention vid
hantering av kompressorer och
tryckluftsverktyg.

— Folj de lagstadgade foreskrifterna om drift av
system som kraver évervakning.

—Tank pa att kondensat som sipprar ut och andra
drivmedel férorenar miljén och kan orsaka
milj6férstéring nar maskinen anvands eller vid
lagring.

—Kom ihag att &ven ta hansyn till yttre faktorer.

4.7 Symboler pa maskinen (beroende
pa modell)

Las bruksanvisningen.

Varning for personskada pa grund av att
varma maskindelar vidrors.

Anvand skyddsglaségon.

Anvand hérselskydd.

Varning for automatisk start.

Varning for livsfarlig elspénning!

- Garanterad ljudeffektniva.

FbPeel>o

4.8 Séakerhetsanordningar
Sékerhetsventil

Den fiaderbelastade sékerhetsventilen (4) slar till
om hogsta tillatna tryck éverskrids.

5. Oversikt

Se sida 2.

1 Kondensor

2 Tryckkarl

3 Kondensatavlopp

4 Sakerhetsventill

5 Tryckluftsanslutning (snabbanslutning),
reglerad tryckluft

6 Manometer styrtryck

7 Tryckreglerare

8 Manometer panntryck

9 Pé&/av-brytare

10 Luftfilter/Iuftfilterhus

11 Transporthandtag *

12 Lastkrok *

13 Fastpunkt fér MetalLoc, Sortimo/LBoxx *

14 Kabelupprullning *

* beroende p& modell/utrustning

6. Fore anvédndning

6.1 Montering (beroende pa modell)
1. Montera hjulen enligt bilden (se bild A, sida 3).

2. Lastkroken (12) monteras vid behov enligt
bilden (se bild B, sida 3).

6.2 Kontrollera kondensataviopp
Se till att kondensatavloppet (3) ar stangt.

6.3 Uppstillning

P& platsen dar maskinen stalls upp méaste
féljande krav: vara uppfyllda:

—torr, frostskyddad
- stabilt, vagréatt och jamnt underlag

A Fara!

Om maskinen inte stélls upp pa ratt satt kan det
leda till allvarliga olyckor.

- Las fast maskinen sa att den inte rullar ivag,
vélter eller glider.

— Det maste alltid vara latt att komma at
sakerhetsanordningar och styrelement.

6.4 Transport

— Du far inte dra maskinen med hjalp av slangen
eller natkabeln. Transportera maskinen pa
transporthandtaget (11).

— Kontrollera att lastkroken (12) sitter stadigt.
Eventuellt kan den behdvas sattas fast
ordentligt.

Utdragbart transporthandtag (beroende pa
modell):

1. Stall maskinen pa de bakre gummistoden.

2. Lossa pa klamskruvarna i transporthandtaget
och dra ut transporthandtaget (11).

3. Dra at klamskruvarna i transporthandtaget
igen.

4. Dra maskinen pa transporthandtaget (11), pa
hjulen, efter dig.

7. Drift

7.1 Natanslutning

A Fara! Elektrisk spanning.

Anvand endast maskinen i torr omgivning.

Till drift av maskinen ska man endast anvénda en
strémkalla som uppfyller kraven nedan: Kontakter
maste ha installerats enligt radande
bestdmmelser, jordats och provats samt sakrats
enligt den tekniska datan.

Lagg natkabeln pa ett sddant satt att den inte ar i
véagen eller kan skadas under arbetet.

Innan du stoppar in kontakten i uttaget maste du
alltid kontrollera att maskinen &ar avstangd.

Skydda natkabeln for varme, fratande vatskor och
vassa kanter.

Du far bara anvanda férlangningskablar som har
tillrackligt stort tradtvarsnitt (Ias mer i kapitlet
12.Tekniska data).

Anvand foérlangningssladd till ytteromradet.
Anvand bara godkanda och mérkta
férlangningssladdar utomhus.

Kompressorn far inte stdngas av genom att man
drar ur natkontakten, anvand strémbrytaren.

Férkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en
max. aktiveringsstrom pa 30 mA.

7.2 Producera tryckluft

1. Sl& pa maskinen med strémbrytaren (9) och
avvakta tills max. panntryck uppnatts
(kompressorn slangs av). Panntrycket visas
pa panntrycksmanometern (8).

Stall in styrtryck pa tryckregleraren (7). Aktuellt
styrtryck visas pa styrtrycksmanometern (6).

*‘. Obs!

Det installda styrtrycket far inte vara hogre én
tryckluftsverktygens max. drifttryck!

2. Koppla tryckluftsslangen till
tryckluftsanslutningen (5).

3. Anslut tryckluftsverktyget. Du kan nu arbeta
med tryckluftsverktyget.

4. Stang av maskinen om du inte vill fortsatta att
arbeta med detsamma. Dra ocksa ut
natkontakten.

5. Kondensvatten maste dagligen tappas av fran
tryckkarlet via kondensatavioppet (3).

8. Reparation och underhall

A Fara!

Innan alla arbeten pa apparaten:

Stang av maskinen. Dra ur kontakten. Vanta tills
maskinen har stannat. Kontrollera att maskinen
och alla tryckluftsverktyg som anvands samt
tillbehor &r tryckldsa.

Se till att maskinen och alla tryckluftsverktyg som
anvants samt tillbehéren svalna.

Efter alla arbeten pa maskinen:

Starta om alla sdkerhetsanordningar och
kontrollera. Kontrollera att det inte finns nagra
verktyg eller liknande pa eller i maskinen.

Ytterligare underhalls- och reparationsarbeten
som beskrivs i detta kapitel far endast utféras av
utbildad fackman.

8.1 Viktig information

Underhall och besiktning méaste planeras och
genomfdéras enligt lagstadgade riktlinjer i
overensstammelse med maskinens uppstéllining
och driftsatt.

Tillsynsmyndigheter kan begéara in férlagan till
respektive dokument.

8.2 Regelbundet underhall
Alltid innan arbete paborjas

—Kontrollera om det finns skador pa
tryckluftsslangar och byt ev. ut.

—Kontrollera och dra ev. &t skruvkopplingar.

— Kontrollera om det finns skador pa
anslutningskabeln, ev. kan den behdva bytas ut
av certifierad elektriker.

Dagligen

—Tappa av kondensvatten fran tryckkarlet via
kondensatavloppet (3).

Var 50 drifttimme

—Rengor luftfilter (10) (se bild C, sida 3).

Var 250 drifttimme

—g)engér eller byt ut Iuftfiltret (10) (se bild C, sida

Efter 1 000 drifttimmar

—Lat en specialverkstad genomféra en
besiktning. Pa sa satt forlangs kompressorns
livslangd betydligt.

8.3 Forvaring av maskinen

1. Stang av maskinen och dra ut natkabeln.

2. Settill att tryckkérl och alla anslutna
tryckluftsverktyg ar tryckfria.

3. Tappa av kondensvatten fran tryckkérlet via
kondensatavloppet (3).

4. Forvara maskinen sa att inte obehdriga kan
séatta igang den.

*" Obs!

Forvara inte maskinen oskyddad utomhus eller i
fuktiga utrymmen.

Vid frostrisk

*“ Obs!

Frost (< 5°C) férstér maskin och tillbehor
eftersom de innehaller vatten! Vid frostrisk skall
apparat och tillbehdr férvaras frostfritt.




9. Reparation

A Fara!

Reparation av maskinerna far endast utféras av
utbildad elektriker!

Metabo-maskiner som behdéver repareras skickar
du till din Metabo-aterforsaljare. For adresser, se
www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor pa
www.metabo.com.

10. Miljéskydd

AFara!

Det finns oljerester och/eller miljéfarliga
féroreningar i kondensvattnet fran tryckkarlet.
Kondensvattnet maste bortskaffas pa miljovanligt
satt pa lampliga miljostationer!

Foélj nationella miljéféreskrifter for
omhéandertagande och atervinning av uttjanta
maskiner, férpackningar och tillbehér.

Galler endast for EU-lander: Slang inte
E/ uttjinta verktyg bland hushallssoporna!

Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjanta
el- och elektronikprodukter samt enligt
harmoniserad nationell lag ska uttjanta maskiner
kéllsorteras for miljovanlig atervinning.

11. Problem och stérningar

A Fara!

Innan alla arbeten pa apparaten:

Sténg av maskinen. Dra ur kontakten. Vanta tills
maskinen har stannat. Kontrollera att maskinen
och alla tryckluftsverktyg som anvénds samt
tillbehdr ar trycklésa. Se till att maskinen och alla
tryckluftsverktyg som anvénts samt tillbehéren
svalna.

Mer omfattande arbeten an de som beskrivs i det
har kapitlet far bara utféras av en certifierad
elektriker eller servicefilialen i ditt land.

Efter alla arbeten pa maskinen:

Starta om alla sdkerhetsanordningar och
kontrollera. Kontrollera att det inte finns nagra
verktyg eller liknande pa eller i maskinen.

Kompressorn gar inte igang:
= Ingen nétspénning.

— Kontrollera kabel, kontakt, eluttag och sékring.

= FoOr lag natspanning.

- Du far bara anvanda férlangningskbalar som
har tillrackligt stort tradtvarsnitt (Ilas mer i
kapitlet 12.Tekniska data). Om maskinen ar
kall: Anvand inte férlangningskabel. Om
maskinen ar kall: Slapp ut tryck fran
tryckkarlet.

= Kompressorn stangdes av under drift pa grund
av att natkontakten drogs ur.

—Borja med att stdnga av kompressorn med
strdombrytaren (9) och sedan starta om den.

= Motorn &r éverhettad, t.ex. pa grund av for lite
kylning (kylribborna &r 6vertackta).

— Stang av kompressorn med strombrytaren (9).

— Atgarda orsaken till att motorn éverhettades.
Lat kompressorn svalna i cirka tio minuter

— Starta om kompressorn med strémbrytaren
(9).

Kompressorn kors utan att tillrackligt med
tryck byggs upp.
= Kondensatavlopp &r inte tétt.

— Se till att kondensatavloppet (3) &r sténgt.

— Kontrollera tatningen i kondensatavloppet, byt
ev. ut.

= Backventilen &r inte tat.
— Skicka backventil till specialverkstad.

Tryckluftsverktyg far inte tillrdckligt med
tryck.

= Tryckreglerare ér inte tillrackligt 5ppen.
- Oppna tryckreglerare (7) mer.

» Slangkopplingen mellan kompressor och
tryckluftsverktyg ar inte tat.

—Kontrollera slangkoppling, skadade delar byts
i forekommande fall ut.

12. Tekniska data

Forklaringar till uppgifterna finns pa sida 3.
Forbehall for tekniska andringar.

A =sugeffekt

F =fyllningskapacitet

Left =effektiv levererad méangd vid 80 % max.
tryck

=max. tryck

=pannstorlek

=antal luftutgdngar

=cylindertal

=max. varvtal

=nominell effektférbrukning

=anslutningsspanning

=markstrom

=min. sakring

=skyddstyp

=férlangningskablarnas max. totallangd
och tradtvarsnitt

=métt (Ix b x h)

=max. lager-/drifttemperatur *

=min. lager-/drifttemperatur **

=vikt

* = Livslangden hos vissa komponenter, t.ex.

tatningen i backventilen forkortas vasentligt om

kompressorn kérs med hdga temperaturer (max.

lager-/drifttemperatur och hogre).

** = Vid temperaturer som ligger under min. lager-
/drifttemperatur finns det risk att det bildas frost i
kondensatet i tryckkérlet.

| den tekniska datan ovan tas &ven hansyn till
toleranserna (motsvarande respektive gallande
standard).

ﬂ Utslappsvéarden

Dessa varden medger en bedémning av
maskinens utslapp samt jdmférelse med andra
maskiner. Beroende pa forhallandena, maskinens
skick och hur verktygen anvands kan de faktiska
vardena vara hdgre eller lagre. Rdkna &ven med
pauser och perioder med lgre belastning. Anvand
de uppskattade vardena for att ta fram
skyddsatgarder fér anvandaren, t.ex.
organisatoriska atgarder.

Typisk A-varderad bullerniva:

M—CTZN® <D

T

——
333> [0)
L QD
xX X

Loa =ljudtrycksniva

Lwa  =ljudeffektniva

Lwa@) =%aclaranterad ljudeffektniva enligt 2000/14/
HW i

Kpa, Kwa= onoggrannhet

Anvénd hérselskydd!

Uppgifter pa typskylten:

( ®W
- meiabo
B—L
Ci,

D— v Hz | *f limin —K
E— P kW S3| T+ min ——L
Ft+i1= A IP L minl——M
G =t min-1 [ —)N
H—1% bar/ psi | il I —10
|7A >

Scesme |-

Tillverkare

Artikel-, versions-, serienummer
Maskinbeteckning
Anslutningsspanning/frekvens
Nominell effektférbrukning
Markstrom/skyddsklass

Max. varvtal

Max. tryck

CE-mérkning - maskinen uppfyller EG-
direktiven enligt férsékran om
dverensstammelse
Tillverkningsar

Sugeffekt

TIOTMMOUOm>

P
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L Fyliningskapacitet

M Varvtal f6r kondensor

N Cylindertal

O Pannstorlek

P Avfallssymbol (I&s mer i kapitlet 10.)
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SUOMI

Alkuperainen kayttoohje

Sisalté

1.Vaatimustenmukaisuusvakuutus
2.Mé&araysten mukainen kaytté
3.Yleiset turvallisuusohjeet

4. Erityiset turvallisuusohjeet
5.Yleiskuva

6.Kayttéénotto

7.Kaytto

8.Huolto ja hoito

9.Korjaus
10.Ympéristdnsuojelu
11.0ngelmat ja hairiot
12.Tekniset tiedot

1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, etta
nama kompressorit, merkitty tyyppitunnuksella ja
sarjanumerolla *1), vastaavat direktiivien *2) ja
standardien *3) kaikkia asiaankuuluvia
maarayksia. Myontava tarkastuslaitos *4), mitattu
LWA(M) / taattu LWA(G) aanen tehotaso *5),
tekniset asiakirjat, sailytyspaikka *6) - katso

sivu 4.

2. Maaraysten mukainen kaytto

Talla laitteella tuotetaan paineilmaa
paineilmatydkaluille ammattik&ytdssa.

Kéayttd ei ole sallittu 1aakinnallisillé ja
elintarvikealoilla eiké laitetta saa kayttaa
hengitysilmapullojen tayttéon.

Rajahtavia, syttyvia tai terveydelle haitallisia
kaasuja ei saa imea. Kaytto ei ole sallittu
rajahdysvaarallisissa tiloissa.

Kaikki kayttotarkoituksen vastainen kayttd on
maaraystenvastaista. Méaraysten vastaisesta
kaytosta, laitteeseen tehdyistd muutoksista tai
sellaisten osien kaytdsta, joita valmistaja ei ole
tarkastanut ja hyvaksynyt, saattaa aiheutua
ennalta arvaamattomia vahinkoja!

Lapset, nuoret ja henkilét, joita ei ole opastettu,
eivat saa kayttaa laitetta ja siihen liitettyja
paineilmatyokaluja.

Kéyta laitetta vain valvotuissa olosuhteissa.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS - Lue kayttdohjeet
loukkaantumisvaaran vahentamiseksi.
Yleiset turvallisuusohjeet

ﬂ VAROITUS - Lue kaikki
turvallisuusohjeet ja muut ohjeet
huolellisesti lapi. Turvallisuusohjeiden ja muiden
ohjeiden noudattamatta jattdminen voivat
aiheuttaa sédhkdiskun, tulipalon ja/tai vakavia
loukkaantumisia.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut
ohjeet huolellisesti tulevaa kayttoa varten!
Luovuta laite vain yhdessé néiden asiakirjojen
kanssa eteenpdin. Sinun on itse, kuten myods
kaikkien muiden kayttajien, voitava aina hankkia
tietoja laitteesta nadiden asiakirjojen avulla.

3.1 Tyépisteen turvallisuus

a) Huolehdi tyéskentelyalueen puhtaudesta ja
hyvésté valaistuksesta. Epdjérjestys tai
valaisemattomat tyéskentelyalueet voivat
aiheuttaa tapaturmia.

b) Ala tydskentele laitteella rajahdysalttiissa
ympéristossa, jossa on palavia nesteité,
kaasuja ja polyja. Laitteet muodostavat kipindité,
jotka saattavat sytyttda polyn tai héyryt.

c) Pida lapset ja sivulliset loitolla laitetta
kayttdessasi.

3.2 Sahkéturvallisuus
a) Sahkotyoékalun pistotulpan tulee sopia

0 pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa

millaan tavalla. Ala kayta mitaan pistorasia-
adaptereita maadoitettujen sdhkotyékalujen
kanssa. Alkuperéisessa kunnossa olevat
pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentévét
séhkdiskun vaaraa.

b) Vélta koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, pattereita, liesia tai jaakaappeja.
Séhkoiskun vaara kasvaa, jos kehosi on
maadoitettu.

c) Ala altista laitteita sateelle tai kosteudelle.
Veden tunkeutuminen laitteen sisdén lisda
sdhkdiskun vaaraa.

d) Ala kayta liitdntdjohtoa vaarin. Ala kayta
sita laitteen kantamiseen, vetamiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pida
liitdntajohto loitolla kuumuudesta, 6ljysta,
terdvista reunoista ja liikkuvista laiteosista.
Vahingoittuneet tai sotkeutuneet liitdntdjohdot
lisdédvat séhkdiskun vaaraa.

e) Kun teet laitteella téité ulkona, kdyta vain
sellaisia jatkojohtoja, jotka soveltuvat myés
ulkokayttoon. Ulkokdyttéén soveltuvan

Jjatkojohdon kéytté vdhentéé séhkdiskun vaaraa.

3.3 Henkil6turvallisuus

a) Ole valpas, keskity tyohosi ja kayta laitetta
harkiten. Ala kayta mitaan laitetta, jos olet
vasynyt tai huumeiden, alkoholin tai
laékkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus laitetta kdytettdesséd saattaa
aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.

b) Kayta henkilékohtaisia suojavarusteita ja
aina suojalaseja. Henkil6kohtaiset
suojavarusteet, kuten pblysuojanaamarit,
luistamattomat turvajalkineet, suojakypéré ja
kuulosuojaimet, vdhentévét kdytetyn laitteen
tyypin ja kdyttétavan mukaisesti
loukkaantumisriskid.

c) Varo laitteen tahatonta kdynnistymista.
Varmista, etté laite on kytketty pois paalta,
ennen kuin kytket sen sahkéverkkoon ja tartut
siihen tai kannat sitd. Jos kannat laitetta sormi
kdynnistyskytkimelld tai kytket laitteen
sdhkdverkkoon kdynnistyskytkimen ollessa
kdyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

d) Poista kaikki saatétyokalut ja ruuvitaltat,
ennen kuin kytket laitteen paalle. Tydkalu tai
avain, joka on jatetty paikalleen laitteen pyérivdan
osaan, voi aiheuttaa tapaturmia.

e) Vélta epanormaaleja tyéskentelyasentoja.
Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Siten voit paremmin hallita
laitetta odottamattomissa tilanteissa.

f) Kéyta tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ala
kayta loysia tyovaatteita tai koruja. Pida
hiukset ja vaatteet loitolla liikkuvista osista.
Véljat vaatteet, korut ja pitkét hiukset voivat
takertua liikkuviin osiin.

h) Ala luota hyvéaan tuuriin ja jata
noudattamatta laitteen turvallisuusohijeita,
vaikka tuntisitkin laitteen kdytén hyvin monen
kayttokerran jalkeen. Vélinpitdméton toiminta
voi aiheuttaa vakavia tapaturmia sekunnin murto-
osassa.

3.4 Laitteen kéytto ja kasittely

a) Ala ylikuormita laitetta. Kayta kyseiseen
tyohon tarkoitettua laitetta. Sopivaa laitetta
kéyttden tydskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle se on tarkoitettu.

b) Ala kéyta laitetta, jonka kédynnistyskytkin on
viallinen. Laite, jota ei voi endé kytked paélle tai
pois, on vaarallinen ja se téytyy korjata.

c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin
suoritat saatoja laitteeseen, vaihdat
lisatarvikkeita tai siirrat laitteen
séilytettavaksi. Ndmd turvatoimenpiteet estavét
laitteen tahattoman kdynnistymisen.

d) Sailyta laitteet poissa lasten ulottuvilta, kun
niita ei kdyteta. Aléd anna sellaisten
henkiléiden kayttaa laitetta, jotka eivéat ole
perehtyneet sen kaytto6n tai jotka eivét ole
lukeneet naita ohjeita. Laitteet ovat vaarallisia,
jos niitd kdyttavat kokemattomat henkil6t.

e) Hoida laitteita ja lisdvarusteita huolella.
Tarkasta, etté liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti eivitka jumiudu ja etta
laitteessa ei ole murtuneita tai vaurioituneita
osia, jotka voivat haitata sen toimintaa.
Korjauta mahdolliset viat ennen laitteen

kayttdéa. Monet tapaturmat aiheutuvat huonosti
huolletuista laitteista.

g) Kéyta laitetta, lisdvarusteita,
kayttotarvikkeita yms. ndiden ohjeiden
mukaan. Ota télléin huomioon ty6olosuhteet
ja suoritettavat tehtavat. Laitteiden kaytté
muihin kuin niille suunniteltuihin kdyttétarkoituksiin
saattaa aiheuttaa vaarallisia tilanteita.

h) Pida kahvat ja kahvojen pinnat kuivina,
puhtaina, 6ljyttémina ja rasvattomina.
Turvallinen kaytté ja laitteen hallinta
odottamattomissa tilanteissa eivét ole mahdollisia,
jos kahvat tai niiden pinnat ovat liukkaita.

3.5 Huolto

a) Anna koulutettujen ammattihenkiléiden
korjata laitteesi ja hyvaksy korjauksiin vain
alkuperaisia varaosia. Ndin voit varmistaa, ettéd
laite pysyy turvallisena.

3.6 Lisaturvallisuusohjeet

—Tama kéayttdopas on tarkoitettu henkiléille, joilla
on tassa kuvatun kaltaisten laitteiden késittelyn
edellyttdmaét tekniset perustiedot. Jos sinulla ei
ole mitdan kokemusta téllaisista laitteista, pyyda
ensin avuksi kokeneita henkilGité.

—Valmistaja ei ota mitédan vastuuta vahingoista,
jotka aiheutuvat tdméan kayttéoppaan
noudattamatta jattdmisesta.

Taman kayttdoppaan tiedot on merkitty
seuraavalla tavalla:

f Vaara!

Henkilévahinkoja tai ympéristévahin-
koja koskeva varoitus.
Sahkoiskun vaara!
& Sahkosta aiheutuvia henkilévahinko-
ja koskeva varoitus.

Huomio!
Esinevahinkoja koskeva varoitus.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Jéljempana esitetyt jadnndsriskit ovat aina
olemassa paineilmalaitteissa eika niité voi taysin
poistaa mydskaan suojalaitteilla:

4.1 Ulostulevan paineilman ja
paineilman mukanaan tempaamien
osien aiheuttama
loukkaantumisvaara!

— Ala koskaan kohdista paineilmaa ihmisia tai
elaimi& pain.

—Varmista, etté kaikki kaytetyt paineilmalaitteet ja
lisdvarusteet on suunniteltu tyépaineelle tai etta
ne on liitetty paineenalennusventtiilien kautta.

—Varo pikaliitint avatessasi, ettd paineilmaletkun
siséltdma paineilma ei purkaudu yhtakkisesti.
Pidé& sen vuoksi kiinni paineilmaletkun
irrotettavasta paéasta.

—Varmista, etta kaikki kierreliitokset ovat aina
kuunnolla kiristettyné.

- Al korjaa laitetta itse! Vain alan ammattilaiset
saavat tehda korjaustéitéd kompressoreille,
painesailidille ja paineilmalaitteille.

4.2 Paineilmaa johtavien osien pintojen
aiheuttama palovammojen vaara!

— Anna laitteen jadhtya ennen huoltotdiden
suorittamista.

4.3 Liikkuvien osien aiheuttama
loukkaantumis- ja puristumisvaara!

- Al ota tata laitetta kaytté6n iiman asennettuja
suojalaitteita.

—Ota huomioon, etta laite kéynnistyy
automaattisesti, kun se on saavuttanut
vahimmaispaineen! — Varmista ennen
huoltotdiden aloittamista, etté laite on irrotettu
verkkovirrasta.

—Varmista, ettei kdynnistettdesséa (esimerkiksi

huoltotodiden jalkeen) sahkoélaitteessa ole enaa
asennustydkaluja tai irrallisia osia.



4.4 Riittamattémasta
henkil6kohtaisesta
suojavarustuksesta aiheutuvat
vaarat!

— Kéytéa kuulosuojaimia.

— Kéyté suojalaseja.

— Kéayté hengityssuojainta polyé tuottavissa tdissa
tai jos téiden yhteydessa voi muodostua
terveydelle haitallisia kaasuja, sumuja tai
héyryja.

— Kaytd soveltuvaa tydvaatetusta.

— Kayta liukumattomia kenkié.

4.5 Laitteen vioista aiheutuvat vaarat!

—Hoida séhkoélaitetta ja lisatarvikkeita
huolellisesti. Noudata huoltomé&arayksia.

— Tarkista laite ennen jokaista kayttdkertaa
mahdollisten vaurioiden varalta: Ennen kuin
jatkat laitteen kayttda, varmista, etta
suojalaitteet tai pienid vaurioita saaneet
laiteosat toimivat moitteettomasti annettujen
maarayksien mukaisesti. Vaurioituneen laitteen
saa ottaa uudelleen kayttéon vasta sitten, kun
se on korjattu ammattitaitoisesti kuntoon.

— Tarkasta, toimivatko liikkuvat osat
moitteettomasti ja etteivéat ne ole jumissa.
Kaikkien osien taytyy olla oikein asennettuna ja
tayttaa kaikki vaatimukset, jotta sdhkdlaitteen
moitteeton toiminta voidaan taata.

— Vaurioituneet suojalaitteet tai osat taytyy korjata
tai vaihtaa asianmukaisesti valtuutetun
ammattikorjaamon toimesta.

4.6 Lisaturvallisuusohjeet

—Huomioi kulloisissakin luvuissa esitetyt erityiset
turvallisuusohjeet.

—Huomioi tarvittaessa kompressorien ja
paineilmatydkalujen kasittelyd koskevat erityiset
tydsuojelu- tai tapaturmantorjuntamaaraykset.

—Noudata valvottavien laitteistojen kaytdsta
annettuja laillisia maarayksia.

— Ota laitteen kaytdssa ja varastoinnissa
huomioon, etté ulosvaluva lauhdevesi ja muut
kayttdaineet likaavat ympéristd4 ja voivat
aiheuttaa ymparistdvahinkoja.

— Ota ympatristotekijat huomioon.

4.7 Laitteessa olevat symbolit (riippuvat
mallista)

Lue kayttdopas.

Kéayta suojalaseja.
Kéyta kuulonsuojaimia.

Varoitus automaattisesta
kaynnistymisesta.

Varoitus kuumien osien koskettamisesta
Aaiheutuvista henkilévahingoista.

f Varoitus vaarallisesta sdhkojannitteesta.

-| Taattu &anitehotaso.
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4.8 Turvalaitteet

Varoventtiili

Jousikuormitteinen varoventtiili (4) havahtuu, kun
suurin sallittu paine ylittyy.

5. Yleiskuva

Katso sivu 2.

limanpuristin

Painesailié

Laudeveden ulostuloaukko
Varoventtiili

Paineilmaliitanta (pikaliitin), sdadetty
paineilma

Painemittari - sd&tépaine

(] aprwON =

7 Painesdadin

8 Painemittari - séiliépaine

9 Kayttokytkin

10 llmansuodatin /ilmansuodattimen kotelo
11 Kuljetuskahva *
12 Nosturin koukku *
13 Kiinnityskohta Metaloc, Sortimo/LBoxx:ille *
14 Kaapelikela *

* riippuu mallista ja varusteista

6. Kayttoonotto

6.1 Kokoonpano (riippuu mallista)

1. Asenna pyo6rat kuvan mukaisesti (katso kuva
A, sivu 3).

2. Asenna tarvittaessa nosturin koukku (12)
kuvan mukaisesti (katso kuva B, sivu 3).

6.2 Lauhdeveden poistoaukon
tarkastus

Varmista, ettd lauhdeveden poistoaukko (3) on
suljettu.

6.3 Asennus

Laitteen asennuspaikan pitaé olla seuraavien
vaatimusten mukainen:

—kuiva, pakkaselta suojattu
—kestava, vaakasuora ja tasainen alusta.

AVaara!

Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavia
tapaturmia.

—Varmista, etta laite ei paase rullautumaan pois,
kaatumaan tai liukumaan.

— Suojalaitteisiin ja kayttdosiin pitda aina olla
esteetdn paasy.

6.4 Kuljetus

- Ala veda laitetta letkusta tai verkkojohdosta.
Kuljeta laite kuljetuskahvasta (11).

— Tarkasta, ett& nosturin koukku (12) on kunnolla
kiinnitetty. Varmista kiinnitys tarpeen vaatiessa.

Ulosvedettéva kuljetuskahva (riippuu mallista):

1. Sijoita laite takimmaisten kumijalkojen varaan.

2. Avaa kuljetuskahvan lukkoruuvit ja veda
kuljetuskahva (11) ulos.

3. Kiristé kuljetuskahvan lukkoruuvit uudelleen.

4. Veda laitetta kuljetuskahvasta (11) pyorien
paalla perassasi.

7. Kaytto

7.1 Verkkoliitanta

A Vaara! Sahkéjannite.

Ota laite kayttdon ainoastaan kuivassa
ymparistossa.

Kayté laitetta ainoastaan virtalahteessa, joka
tayttda seuraavat vaatimukset: Pistorasiat
maaraysten mukaisesti asennettu, maadoitettu ja
tarkastettu, sulakkeet Teknisten tietojen
mukaisesti.

Asenna verkkojohto siten, etta se ei héiritse
tyéskentelya eiké voi vahingoittua.

Tarkasta joka kerta, etta laite on pois paalta
kytkettyna, ennen kuin liitt pistotulpan
pistorasiaan.

Suojaa verkkojohto kuumuudelta, syévyttavilta
nesteiltd ja teravilta kulmilta.

Kayté vain sellaisia jatkojohtoja, joiden johtimien
lapimitta on riittava (katso luku 12. Tekniset
tiedot).

Kéyta ulkokayttéon soveltuvia jatkojohtoja. Kayta
ulkona vain tahén tarkoitukseen hyvaksyttyja ja
vastaavasti merkittyja jatkojohtoja.

Al& kytke kompressoria pois paalta vetamalla
pistotulppa irti pistorasiasta, vaan sammuta se
kayttokytkimella.

Kytke aina ensin eteen Fl-suojakytkin (RCD),
jonka maks. laukeamisvirta on 30 mA.

SUOMI
7.2 Paineilman tuotanto

1. Kytke laite paalle kayttokytkimella (9) ja odota,
kunnes séilion enimmaispaine on saavutettu
(kompressori kytkeytyy pois paalta).
Sé;ilic’ipaine naytetaan sailién painemittarissa
8).

S&ada saatépaine paineensaatimella (7).
Ajankohtainen saatdpaine naytetdan
saatdépaineen painemittarissa (6).

*" Huomio!

Asetettu sédatépaine ei saa olla suurempi kuin

liitettyjen paineilmatydkalujen

enimmaiskayttépaine!

2. Liita paineilmaletku paineilmaliitant&an (5).

3. Liita paineilmatydkalu. Nyt voit tyéskennelld
paineilmatydkalulla.

4. Kytke laite pois p&alta, jos et halua valittdmasti

jatkaa tyéskentelya. Veda sen jalkeen myds

pistotulppa irti pistorasiasta.

5. PAaasta painesailién lauhdevesi paivittain ulos
lauhdeveden poistoaukosta (3).

8. Huolto ja hoito

AVaara!

Ennen kaikkia laitteelle suoritettavia toita:

Kytke laite pois p&alta. Irrota pistotulppa verkosta.
Odota kunnes laite on pysahtynyt. Varmista, etta
laite ja kaikki kaytetyt paineilmatydkalut seka
lisdvarusteet ovat paineettomia.

Anna laitteen ja kaikkien kaytettyjen
paineilmatydkalujen sek4 lisdvarusteiden jaahtya.

Kaikkien laitteelle suoritettavien téiden
jélkeen:

Ota kaikki suojalaitteet uudelleen kayttéon ja
tarkasta ne. Varmista, etta laitteessa ei ole mitdén
tydkaluja tai muita vastaavia esineitéa.

Tassa luvussa kuvattuja huolto- ja korjaustoita
laajempia t6ita saavat suorittaa vain alan
ammattilaiset.

8.1 Tarkeita tietoja

Huollot ja tarkastukset tulee suunnitella ja
suorittaa laillisia maarayksia noudattaen laitteen
asennuksen ja kayttétavan mukaisesti.

Tarkastusviranomaiset voivat vaatia vastaavien
dokumenttien esittamista.

8.2 Saanndllinen huolto
Ennen téiden aloittamista

— Tarkasta paineilmaletkut vaurioiden varalta ja
vaihda ne tarvittaessa uusiin.

— Tarkasta kierreliitosten kunnollinen kiinnitys,
tarvittaessa kirista.

- Tarkasta liitdntgjohto vaurioiden varalta, ja anna
tarvittaessa séhkdalan ammattilaisen vaihtaa
se.

Paivittain

— Paasta painesailién lauhdevesi ulos
lauhdeveden poistoaukosta (3).

50 kaytté6tunnin vélein

— Puhdista ilmansuodatin (10) (katso kuva C, sivu

250 kayttétunnin vélein

— Puhdista ilmansuodatin (10) tai vaihda se
uuteen (katso kuva C, sivu 3).

1000 kaytté6tunnin vélein

— Anna tarkastuksen suorittaminen
huoltokorjaamon tehtavéaksi. Se lisaa
merkittdvasti kompressorin kéyttikaa.

8.3 Laitteen séilytys

1. Kytke laite pois péalta ja veda pistotulppa irti
pistorasiasta.

2. Tee paineséili¢ ja kaikki liitetyt
paineilmatydkalut paineettomiksi.

3. PA&asté painesailién lauhdevesi ulos
lauhdeveden poistoaukosta (3).

4. Sailyta laite siten, etté asiattomat eivat paase
kaynnistdmaan sita.

fi

31



fi

32

SUOMI

IE Huomio!

Ala séilyta laitetta suojaamattomana ulkona tai
kosteissa tiloissa.

Pakkasvaaran uhatessa

IEI Huomio!

Pakkanen (< 5 °C) rikkoo laitteen ja lisévarusteet,
koska niissé on aina vetté! Pura laite ja
lisdvarusteet pakkasvaaran aikana ja sailyta ne
pakkaselta suojassa.

9. Korjaus

AVaara!

Vain séhkdalan ammattilaiset saavat korjata néaita
laitteita!

Jos Metabo-laitteesi tarvitsee korjausta, ota
yhteyttd Metabo-edustajaan. Katso osoitteet
osoitteesta www.metabo.com.

Varaosaluettelot voit ladata osoitteesta
www.metabo.com.

10. Ympéristénsuojelu

A Vaara!

Painesailion lauhdevedessa on 6ljyjaamia ja/tai
ymparistélle vahingollisia epédpuhtauksia. Havita
lauhdevesi ymparistdystavallisesti vastaavien
kerdyspisteiden kautta!

Noudata kaytdsté poistettujen koneiden,
pakkausten ja lisavarusteiden
ymparistOystavallista havittamista ja kierratysta
koskevia kansallisia maéarayksia.

Vain EU-maille: Ala havita laitteita
E kotitalousjatteiden mukana! Kaytésta

poistetut laitteet on kerattavé erikseen
talteen ja toimitettava ymparist0a sdastavaan
kierratykseen sahko- ja elektroniikkaromua
koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY ja
paikallisten lakiméaraysten mukaisesti.

11. Ongelmat ja hairiét

A Vaara!

Ennen kaikkia laitteelle suoritettavia toita:

Kytke laite pois paalta. Irrota pistotulppa verkosta.
Odota kunnes laite on pysahtynyt. Varmista, etta
laite ja kaikki kaytetyt paineilmatydkalut seka
lisdvarusteet ovat paineettomia. Anna laitteen ja
kaikkien kaytettyjen paineilmatydkalujen seka
lisdvarusteiden jadhtya.

Téssé luvussa kuvattuja t6ité laajemmat tyét saa
suorittaa vain sdhkéalan ammattilainen tai
maassasi toimiva huoltolikkeemme.

Kaikkien laitteelle suoritettavien téiden
jalkeen:

Ota kaikki suojalaitteet uudelleen kaytt6on ja
tarkasta ne. Varmista, etta laitteessa ei ole mitdan
tydkaluja tai muita vastaavia esineita.

Kompressori ei toimi:
= Ei verkkojannitetta.

— Tarkasta sahkdjohto, pistotulppa, pistorasia ja
sulake.

Liian alhainen verkkojannite.

— Kéyta vain sellaisia jatkojohtoja, joiden
johtimien lapimitta on riittavéa (katso luku
12. Tekniset tiedot). Laitteen ollessa kylma:
Valta jatkojohdon kayttamisté. Laitteen ollessa
kylma: Paasté painetta ulos painesailiésta.

Kompressori on kytkeytynyt pois paélta, koska

pistotulppa on irrotettu pistorasiasta, kun laite

on ollut kdynnissa.

—Kytke kompressori ensin pois paalta
kayttokytkimella (9) ja kytke se sen jalkeen
uudelleen péélle.

Moottori ylikuumentunut, esim. riittdméattéméan

ilmanvaihdon vuoksi (jaéhdytysrivat peitossa).

— Kytke kompressori pois paalta
kayttokytkimella (9).

— Poista ylikuumenemisen aiheuttaja. Anna
jaéhtya noin kymmenen minuutin ajan.

—Kytke kompressori uudelleen paalle
kayttokytkimella (9).

Kompressori toimii, mutta ei muodosta
riittavaa painetta.

= Lauhdeveden poistoaukko ei ole tiivis.

—Varmista, ettéd lauhdeveden poistoaukko (3)
on suljettu.

— Tarkasta poistotulpan tiiviste, vaihda
tarvittaessa uuteen.

Takaiskuventtiili vuotaa.

— Anna huoltokorjaamon huoltaa
takaiskuventtiili.

Paineilmatydkalu ei saa riittdvasti painetta.
= Paines&adinta ei ole kierretty riittdvan auki.
- Kierra painesaadin (7) enemman auki.

» Kompressorin ja paineilmatydkalun valinen
letkuliitos vuotaa.

— Tarkasta letkuliitos, vaihda tarpeen vaatiessa
vahingoittuneet osat uusiin.

12. Tekniset tiedot

Selitykset sivulla 3 annetuille tiedoille.

Pidatdmme oikeuden tehda teknisen kehityksen
vaatimia muutoksia.

A =imuteho
F =tayttdéteho
Lot =tehollinen tuottomaéra 80 %

enimmaispaineella

=enimmaispaine

=s4ilién koko

=ilmanpoistoaukkojen lukumaéra

=sylinteriluku

=enimmaiskierrosluku

nimellisottoteho

litdnt4jannite

=nimellisvirta

=vah. sulake

=suojausluokka

=jatkojohtojen suurin kokonaispituus ja
johtimien lapimitta

=mitat (PxLxK)

=suurin sallittu varastointi-/
kayttélampatila *

=alhaisin sallittu varastointi-/
kayttélampdtila **

=paino

* = joidenkin komponenttien kéyttdika, esim.

takaiskuventtiiliin tiiviste, lyhenee huomattavasti,

jos kompressoria kaytetaan korkeissa

lampétiloissa (suurimmassa sallitussa tai sita

korkeammassa varastointi-/kayttélampétilassa).

** = |ampétiloissa, jotka alittavat alhaisimman
sallitun varastointi-/kaytt6lampétilan on
lauhdeveden jaatymisvaara painesailiéssa.

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).

ﬂ Paastoarvot

Nama arvot mahdollistavat laitteen paéstdjen
arvioimisen ja erilaisten laitteiden keskinaisen
vertailun. Kulloisistakin kayttdolosuhteista ja
laitteen tai kéyttotarvikkeiden kunnosta riippuen
todellinen kuormitus voi olla kyseisia arvoja
suurempi tai pienempi. Huomioi arvioinnissa
ty6tauot ja vahdisemman kuormituksen jaksot.
Maéritd ndma tekijat huomioiden arvioitujen
arvojen perusteella kayttajan suojaamiseen
vaadittavat toimenpiteet esim. tyonjarjestelyyn
littyvat toimenpiteet.

Tyypillinen A-painotettu 4énitaso:
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Loa =&anenpainetaso

Lwa  =&aénentehotaso

Lwag) =taattu &&nentehotaso 2000/14/EY
mukaan
HW i

Kpa, Kwa=epavarmuus

Kayté kuulonsuojaimia!

Tyyppikilvessé olevat tiedot:
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E—+P1 . kW S3| T+ I/min —L
F+1= A IP LI min——M
G = min-1 [ —N
H—- i bar/ psi | 1N 1 —10
A CEEmr o
A Valmistaja
B Tuote-, malli-, sarjanumero
C Laitenimitys
D Liitantajannite / taajuus
E Nimellisottoteho
F Nimellisvirta / suojausluokka
G Enimmaiskierrosluku
H Enimmaispaine
I CE-merkinta - tdma laite tayttdd EU-direktiivien
vaatimukset
vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen
mukaisesti
J Valmistusvuosi
K Imuteho
L Tayttéteho
M Kierrosluku - ilmanpuristin
N Sylinteriluku
O Sailiébn koko
P Havittdmissymboli (katso luku 10.)
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1. Samsvarserkleering

Vi erkleerer pé eget ansvar at Disse
kompressorene, identifisert med type- og
serienummer *1), overholder alle relevante
bestemmelser i direktivene *2) og standardene
*3). Testlaboratorie som utsteder *4), malt
LWA(M) / garantert LWA(G) lydeffektsniva *5),
tekniske dokumenter ved *6) - se side 4.

2. Hensiktsmessig bruk

Dette apparatet brukes til & produsere trykkluft for
verktgy som drives med trykkluft ved profesjonell
bruk.

Det er ikke tillatt & bruke i medisinsk omrade, i
nzeringsmiddelomradet eller for pafylling av
flasker med pusteluft.

Eksplosive, brennbare eller farlige gasser far ikke
suges opp. Det er ikke tillatt & bruke i
eksplosjonsfarlige rom.

All annen bruk er ikke tiltenkt bruk. Ved endringer
av apparatet i strid med tiltenkt bruk, eller ved
bruk av deler som ikke er kontrollert og godkjent
av produsenten, kan det oppsta uforutsigelige
skader

Barn, ungdommer og personer som ikke er
underviste far ikke bruke apparatet eller
trykkverktgy som er forbundet med apparatet.

Dette apparatet ma kun brukes under oppsyn.

3. Generell .
sikkerhetsinformasjon

minimere skaderisikoen.
Generell sikkerhetsinformasjon

ﬂ ADVARSEL- Les gjennom all
sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger. Dersom sikkerhetsinformasjonen og
anvisningene ikke overholdes, kan det medfere
elektrisk stot, brann og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk! Lan bare ut
apparatet ditt sammen med disse dokumentene.
Du og alle andre brukere ma kunne informere dere
til en hver tid.

@ ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &

3.1 Sikkerhet pa arbeidsplassen

a) Hold arbeidsplassen ren og ha tilstrekkelig
belysning. Rotete arbeidsomrader og
arbeidsomrader uten lys kan fore til ulykker.

b) Ikke arbeid med maskinen i
eksplosjonsutsatte omgivelser - der det
befinner seg brennbare vaesker, gass eller
stov. Apparater lager gnister som kan antenne
stov eller damper.

c) Hold barn og andre personer borte fra
apparatet mens det er i bruk.

3.2 Elektrisk sikkerhet

a) Stopselet til maskinen ma passe inn i
stikkontakten. Stopselet mé ikke forandres pa
noen som helst mate. Ikke bruk
adapterstopsler sammen med jordede
maskiner. Bruk av stopsler som ikke er forandret

pa og passende stikkontakter reduserer risikoen
for elektriske stot.

b) Unnga kroppskontakt med jordete
overflater slik som rgr, ovner, komfyrer og
kjoleskap. Det er storre fare ved elektriske stot
hvis kroppen din er jordet.

c) Hold apparater borte fra regn og fuktighet.
Dersom det kommer vann i et apparat, oker
risikoen for elektrisk stot.

d) Ikke bruk ledningen til andre formal, f.eks.
til & beere apparatet, henge den opp eller til &
trekke stopselet ut av stikkontakten. Hold
ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og
maskindeler som beveger seg. Med skadede
eller sammenfiltrede ledninger oker risikoen for
elektriske stot.

e) Nar du arbeider utendors med et apparat,
ma du kun bruke skjoteledning som er
godkjent for utendors bruk. Bruker du en
skjoteledning som er egnet for utendors bruk,
reduseres risikoen for elektriske stot.

3.3 Personsikkerhet

a) Veer oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga
fornuftig frem nar du arbeider med et apparat.
Ikke bruk apparatet nar du er trett eller er
pavirket av narkotika, alkohol eller
medikamenter. Et oyeblikks uoppmerksomhet
ved bruk av maskinen kan fore til alvorlige skader.

b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid &
bruke vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr
som stovmaske, sklisikre vernesko, hjelm og
horselsvern - avhengig av type og bruk av
apparatet - reduserer risikoen for skader.

c) Unnga a starte verktoyet ved en feiltagelse.
Forsikre deg om at apparatet er slatt av for du
kobler det til stromforsyningen og/eller
batteriet og for du lofter det opp eller beerer
det. Hvis du holder fingeren pé bryteren nar du
beerer apparatet eller kobler apparatet til
strommen i innkoblet tilstand, kan dette fore til
uhell.

d) Fjerninnstillingsverktoy eller skrunokler for
du slar pa apparatet. Et verktoy eller en nokkel
som befinner seg i en roterende maskindel, kan
fore til skader.

e) Unnga unormal kroppsholdning. Serg for &
sta stadig og i balanse. Dermed kan du
kontrollere maskinen bedre i uventede situasjoner.

f) Bruk alltid egnede kleer. Ikke bruk vide klzer
eller smykker. Hold har, toy og hansker unna
deler som beveger seg. Lostsittende toy,
smykker eller langt hdr kan komme inn i deler som
beveger seg.

h) Ikke sett sikkerheten din i fare etter flere
bruk av apparatet og ikke ignorer
sikkerhetsreglene for apparatet. Uforsiktig bruk
kan gi ubotelige skader pa et sekund.

3.4 Bruk og behandling av apparatet

a) lkke overbelast maskinen. Bruk et apparat
som er beregnet til den type arbeid du vil
utfore. Med et passende apparat arbeider du
bedre og sikrere i det angitte effektomradet.

b) Ikke bruk apparat med defekt av-/pa-bryter.
Et apparat som ikke lenger kan slds av og pa, er
farlig og ma repareres.

c) Trekk stopselet ut av stikkontakten for du
utferer innstillinger pa apparatet, skifter
tilbehorsdeler eller legger apparatet bort.
Disse tiltakene forhindrer utilsiktet start av
apparatet.

d) Apparat som ikke er i bruk ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes
av personer som ikke er fortrolige med den
eller ikke har lest disse anvisningene.
Apparater er farlige hvis de brukes av personer
uten erfaring.

e) Veer ngye med vedlikehold av apparat og
tilbehor. Kontroller at bevegelige maskindeler
fungerer feilfritt og ikke hindres, og om det er
deler som er brukket eller skadet og har
negativ innvirkning pa apparatets funksjon.
Se til at defekte deler blir reparert for
maskinen tas i bruk. Darlig vedlikeholdte apparat
er drsaken til mange uhell.

g) Bruk apparat, tilbehgr, innstillingsverktoy
osv. i overensstemmelse med disse
anvisningene. Ta hensyn til
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arbeidsforholdene og arbeidet som skal
utfores. Bruk av slike apparater til andre formal
enn det som er angitt kan fore til farlige situasjoner.

h) Hold handtakene torre, rene og fri for olje og
fett. Glatte handtak og gripeflater gjor
handteringen av apparatet usikker i uforutsette
situasjoner.

3.5 Service

a) Apparatet ditt skal alltid kun repareres av
kvalifisert fagpersonale og kun med originale
reservedeler. Da kan du veere sikker pé at
maskinen fortsatt er sikker a bruke.

3.6 Andre sikkerhetsanvisninger

— Denne bruksanvisningen henvender seg til
personer med teknisk basiskunnskap om
handtering av maskiner av den typen som
beskrives her. Har du ingen erfaring med slike
maskiner, ber du ferst be erfarne personer om
hjelp.

— Produsenten patar seg ikke ansvar for skader
som oppstar pa grunn av at bruksanvisningen
ikke folges.

Informasjoner i denne bruksanvisningen er

merket som folger:

Fare!

& Advarsel mot personskader eller mil-

joskader.

Fare for elektrisk stot!
Advarsel mot personskader fra elek-
trisk strom.

Obs!
Advarsel mot materielle skader.

4. Spesiell .
sikkerhetsinformasjon

Folgende, resterende farer finnes prinsipielt med
trykkluftapparater og de kan ikke elimineres helt
gjennom sikkerhetsinnretninger:

4.1 Fare for skade pa grunn av
trykkluft som kommer ut og deler
som folger med trykkluften!

— Trykkluften ma aldri rettes mot mennesker og
dyr.

—Se til at alle trykkluftapparater og tilbeharsdeler
for arbeidstrykk eksisterer eller at de forbindes
over trykkforminskere.

—Veer oppmerksom pa at trykkluften som er i
trykkluftslangen plutselig kan komme ut ved
lzsning av hurtigkoplingen. Derfor ma du holde
den enden til trykkluftslangen som skal lgsnes
fast.

—Se til at alle tilskruinger alltid er fast tiltrukket.

— Reparer ikke maskinen pa egenhand.
Reparasjoner pa kompressorer, trykkbeholdere
og trykkluftapparater far kun utferes av fagfolk.

4.2 Fare for forbrenning pa overflatene
til deler som forer trykkluft!

- La apparatet kjgle seg ned for
vedlikeholdsarbeid.

4.3 Fare for personskade og
innklemming i bevegelige deler!
- Ikke bruk apparatet uten at
beskyttelsesinnretningene er montert.

—Veer oppmerksom pé at apparatet starter
automatisk nar min. trykk oppnas! — Far du
begynner vedlikeholdsarbeider skal du forsikre
deg om at maskinen er skilt fra stramnettet.

— Nar du kobler inn elektroverktoyet (for eksempel
etter vedlikeholdsarbeider) skal du forsikre deg
om at det ikke ligger igjen verktay eller lose
deler i elektroverktoyet.

4.4 Fare ved utilstrekkelig personlig
verneutstyr!

- Bruk hgrselsvern.

— Bruk vernebiriller.
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—Ved arbeid som danner stov, eller dersom farlig
gass, take eller damp oppstar, ma du bruke
andedrettsmaske.

— Bruk egnet arbeidstay.

- Bruk sklifaste sko.

4.5 Fare ved feil pa maskinen!

— Stell elektroapparatet og tilbehgret omhyggelig.
Folg vedlikeholdsforskriftene.

— Far hver bruk ma apparatet kontrolleres for
eventuelle skader: For videre bruk av apparatet
ma sikkerhetsinnretninger, verneutstyr eller
deler med mindre skader kontrolleres ngye, slik
at det kan slas fast at de virker feilfritt og
forskriftsmessig. En skadet maskin skal ikke tas
i bruk igjen for den har blitt reparert av en
fagperson.

— Kontroller om de bevegelige delene
funksjonerer feilfritt og ikke klemmer. Samtlige
deler ma veere riktig montert og oppfylle alle
driftsvilkar for & sikre feilfri drift av
elektroapparatet.

— Skadede verneinnretninger eller deler ma
repareres riktig eller skiftes ut av et anerkjent
verksted.

4.6 Andre sikkerhetsanvisninger

—Folg de spesielle sikkerhetshenvisningene i
hvert kapittel.

- Folg eventuelt yrkesorganisasjoners forskrifter
eller ulykkesforebyggende forskrifter for bruk av
kompressorer og trykkluftverktoy.

— Veaer oppmerksom pa de lovmessige forskriftene
for drift av anlegg som ma overvékes.

—Veer oppmerksom pa at kondensat og andre
driftsstoffer som kommer ut kan skitne til
omgivelsene og fere til miljgskader ved drift og
lagring av apparatet.

—Ta hensyn til pavirkninger fra miljoet.

4.7 Symboler pa apparatet (avhengig av
modell)

Les bruksanvisningen.

Advarsel mot personskader pga. bergring
av varme deler.

-
&B k brill
S
®
A
A

Bruk hgrselsvern
Advarsel mot automatisk start.
Varsel om farlig, elektrisk spenning.

= - Garantert lydeffektniva.

i

4.8 Sikkerhetsinnretninger
Sikkerhetsventil

Den fjeerbelastede sikkerhetsventilen (4) starter,
dersom tillatt maks. trykk overskrides.

5. Oversikt

Se side 2.

1 Kompressor

2 Trykkbeholder

3 Kondensatavlgp

4 Sikkerhetsventil

5 Trykkluftforbindelse (hurtigkopling), regulert
trykkluft

6 Manometer reguleringstrykk

7 Trykkregulator

8 Manometer kjeltrykk

9 Pa/av bryter

10 Luftfilter / luftfilterhus

11 Transporthandtak *

12 Krankroker *

13 Festested for MetalLoc, Sortimo/LBoxx *

14 Kabeloppvikling *

* avhengig av modell / utstyr
6. lgangsetting

6.1 Sammenbygging (modellavhengig)

1. Monter hjulene som avbildet (se bilde A, side
3).

2. Ved behov monteres krankrokene (12) som
avbildet (se bilde B, side 3).

6.2 Kontroller kondensatavlgp
Se til at kondensatavigpet (3) er lukket.

6.3 Oppstilling

Oppstillingsstedet til apparatet ma oppfylle
felgende krav:

— Tort, beskyttet mot frost.
—Fast, vannrett og jevnt underlag.

A Fare!

Det kan oppsta alvorlige ulykker ved feil

oppstilling.

— Apparatet ma sikres mot a rulle bort, velte og
skli.

— Sikkerhetsinnretninger og betjeningselementer
ma alltid veere lett tilgjengelige.

6.4 Transport

- lkke trekk apparatet etter slange eller nettkabel.
Apparatet ma transporteres etter
transporthandtaket (11).

— Krankroker (12) kontrolleres for sikker
fastgjering. Ev. fastgjeres det sikkert.

Uttrekkbart transporthandtak

(modellavhengig):

1. Sett apparatet pa de bakerste gummifettene.

2. Stoppeskruene til transporthandtaket losnes
og transporthandtaket (11) trekkes ut.

3. Stoppeskruene til transporthandtaket trekkes
til igjen.

4. Apparatet trekkes i transporthandtaket (11),
pa hjulene, bak deg.

7. Bruk

7.1 Stromtilkobling

A Fare! Elektrisk spenning.

Bruk apparatet kun i torre omgivelser.

Apparatet ma kun brukes med en strgmkilde som
oppfyller felgende krav: Stikkontakter ma veere
forskriftsmessig installerte, jordet og testet; vern
tilsvarende de tekniske data.

Legg ut den elektriske kabelen slik at den ikke
hindrer arbeidet og ikke kan skades.

Se alltid til at apparatet er slatt av, for du setter
kontakten i stikkontakten.

Den elektriske kabelen ma ikke utsettes for
varme, aggressive veesker eller skarpe kanter.

Bruk kun skjoteledning med tilstrekkelig
ledertverrsnitt (se kapittel 12.Tekniske data).

Bruk skjeteledning for utenders bruk. Ved
utenders bruk ma bare godkjente og merkede
skjoteledninger brukes.

Ikke sla kompressoren av ved & trekke ut
kontakten, men gjor dette med pé/av bryteren.

Sett alltid inn en jordfeilbryter (RCD) med maks.
utlgserstrgm pa 30 mA.

7.2 Opprette trykkluft

1. Apparatet slas pa over pa/av bryter (9) og vent
til maksimalt kjeltrykk er oppnadd (kompressor
slar seg av). Kjeltrykket vises pa kjeltrykkets
manometer (8) .

Reguleringstrykk stilles inn pa trykkregulator (7) .
Aktuelt reguleringstrykk vises pa reguleringstrykk
manometer (6) .

o oBS!

Innstilt reguleringstrykk far ikke veere hgyere enn
maksimalt driftstrykk til forbundet trykkluftverktay!

2. Trykkluftslange forbindes med
trykkluftforbindelsen (5) .

3. Trykkluftverktoy forbindes. N& kan du arbeide
med trykkluftverktoyet.

4. Sl& av apparatet nér du ikke skal arbeide
videre umiddelbart. Trekk ogsa ut kontakten.

5. Kondensvann i trykkbeholder tappes daglig pa
kondensatavlgpet (3) .

8. Vedlikehold og stell

A Fare!

For alt arbeid pa maskinen:

Sla av maskinen. Ta ut kontakten. Vent til
apparatet star i ro. Se til at apparatet og alle
trykkluftsverktoy og tilbehorsdeler som brukes er
uten trykk.

La apparatet og alle trykkluftsvertoy og
tilbehgrsdeler som brukes kjgles ned.

Etter alt arbeid pa maskinen:

Alle sikkerhetsinnretninger settes i drift igjen og
kontrolleres. Se til at det ikke finnes noe verktoy
eller lignende pa eller i apparatet.

Vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider utover
det som er beskrevet i dette kapittelet ma kun
utfgres av fagfolk.

8.1 Viktige informasjoner

Vedlikehold og kontroller ma planlegges og
utfores tilsvarende de lovmessige standarder
tilsvarende oppstilling og driftsméten til apparatet.

Ansvarshavende for oppsyn kan kreve at det
vises tilsvarende dokumentasjon.

8.2 Jevnlig vedlikehold
For hver arbeidsstart

—Kontrolleres trykkluftslanger for skader, ev.
skiftes de ut.

—Kontroller at skruefester sitter fast, trekk til ved
behov.

—Forbindelseskabel kontrolleres for skader, ev.
skiftes den ut av elektriker.

Daglig
—Kondensvann i trykkbeholder tappes pa
kondensatavlgpet (3) .

Hver 50. driftstime
— Luftfilter (10) renses (se bilde C, side 3).
Hver 250. driftstime

— Luftfilter (10) renses eller skiftes ut (se bilde C,
side 3).
Etter 1000 driftstimer

—La et fagverksted gjennomfgere en inspeksjon.
Gjennom dette gkes levetiden til kompressoren
vesentlig.

8.3 Oppbevare apparat
1. Sla av apparatet og ta ut kontakten.

2. Trykkbeholderen og alle trykkluftverktoy som
er forbundet settes i trykklgs tilstand.

3. Kondensvann i trykkbeholder tappes pa
kondensatavigpet (3) .

4. Apparatet ma oppbevares slik at det ikke kan
startes av uvedkommende.

o oBS!

Ikke oppbevar maskinen ubeskyttet utendars eller
i fuktige omgivelser.

Ved frostfare

o OBS!

Frost (< 5 °C) kan gdelegge maskinen og
tilbeharet, siden disse inneholder vann! Ved
frostfare ma apparat og tilbeher demonteres og
oppbevares frostfritt.




9. Reparasjon

A Fare!

Reparasjoner pa disse apparatene far kun
giennomfares av elektrofagfolk!

Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo-apparat som ma repareres. Adresser
finner du pa www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

10. Miljovern

AFare!

Kondensvannet fra trykkbeholderen inneholder
oljerester og/eller milijgskadelige forurensninger.
Kondensvannet ma deponeres miljgvennlig over
tilsvarende samlesteder!
Folg nasjonale forskrifter for miljgvennlig
kassering og resirkulering av gamle maskiner,
emballasje og tilbeher.

Gijelder kun land i EU: Apparater skal ikke
E/ kastes i husholdningsavfallet! | henhold til

EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og direktivets
implementering i nasjonal rett, ma apparater som
ikke lenger skal brukes, samles separat og
returneres til et miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

11. Problemer og feil

A Fare!

For alt arbeid pa maskinen:

Sla av maskinen. Ta ut kontakten. Vent til
apparatet star i ro. Se til at apparatet og alle
trykkluftsverktay og tilbehgrsdeler som brukes er
uten trykk. La apparatet og alle trykkluftsvertay og
tilbehgrsdeler som brukes kjoles ned.

Ytterligere arbeid enn det som beskrives i dette
kapittelet far kun utferes av elektrikere eller
serviceavdelinger i landet ditt.

Etter alt arbeid pa maskinen:

Alle sikkerhetsinnretninger settes i drift igjen og
kontrolleres. Se til at det ikke finnes noe verktay
eller lignende pa eller i apparatet.

Kompressor starter ikke:
= Ingen elektrisk spenning.
— Kontroller kabel, stapsel, stikkontakt og
sikring.
= For lav nettspenning.

- Bruk skjgteledning med tilstrekkelig
ledertverrsnitt (se kapittel 12.Tekniske data).
Nar apparatet er kaldt: Unnga skjeteledning.
Nar apparatet er kaldt: Slipp ut trykk pa
trykkbeholder.

= Kompressor ble slatt av ved & trekke ut
kontakten, mens den var igang.

—Kompressoren slas forst av med pa/av bryter
(9) , deretter pa igjen.

= Motor overopphetet, f.eks. pa grunn av
manglende kjgling (kjeleribber tildekket).

—Kompressor slas av med péa/av bryter (9) .

— Arsaken for overopphetingen elimineres. La
det kjoles ned i omtrent ti minutter.

—Kompressor slas pa igien med pa/av bryter (9)

Kompressor gar, uten a bygge opp
tilstrekkelig trykk.

= Kondensatavlep lekker.
— Se til at kondensatavlapet (3) er lukket.

— Pakningen til tappeskruen kontrolleres, skiftes
ev. ut.

= Returventilen lekker.

- La returventilen vedlikeholdes pa et
fagverksted.

Trykkluftverktoy far ikke nok trykk.
= Trykkregulatoren er ikke dreid nok opp.
—Trykkregulatoren (7) dreies mer opp.

» Slangeforbindelsen mellom kompressor og
trykkluftverkoy lekker.

- Slangeforbindelsen kontrolleres; skadde deler
skiftes ev. ut.

12. Tekniske data

Forklaringer til opplysningene pé side 3.

Vi forbeholder oss retten til & gjere endringer som
felge av teknisk utvikling.

A =Innsugningseffekt

F =Fylleeffekt

Let =Effektiv leveringsmengde ved 80 %
maks. trykk

=Maks. trykk

=Kjelstorrelse

=Antall luftavganger

=Sylindertall

=Maks. turtall

=Nominelt effektopptak

=Forbindelsesspenning

=Nominell stram

=Min. sikring

=Beskyttelsesgrad

=Maksimal total lengde og ledertverrsnitt
til skjeteledninger

=Dimensjoner (LxBxH)

=maks. lager- / driftstemperatur *

=min. lager- / driftstemperatur **

=Vekt

* = Levetiden til enkelte komponenter, f.eks.

pakning i returventil, reduseres betydelig, dersom

kompressoren brukes ved hoye temperaturer

(maks. lager-/driftstemperatur og hayere).

** = Ved temperaturer under min lager-/
driftstemperatur er det frostfare for kondensatet i
trykkbeholder.

Angitte tekniske data kan variere (i henhold til de
gjeldende standardene).

ﬂ Utslippsverdier

Disse verdiene gjor det mulig & ansla
emisjonen fra apparatet og & sammenlikne ulike
apparater. Avhengig av bruksbetingelsene,
tilstanden til apparatet og verktayet, kan den
faktiske belastningen vaere hayere eller lavere. Ta
hensyn til arbeidspauser og perioder med mindre
belastning i vurderingen. Fastsett sikkerhetstiltak
for brukeren pa grunn av tilpassede
vurderingsverdier, f.eks. organisatoriske tiltak.
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Typiske A-veide lydnivaer:

Loa =Lydtrykkniva

Lwa  =Lydeffektniva

Lwa(g) =garantert lydeffektniva i henhold til 2000/
14/EF

8 1o

Kpa, Kwa= Usikkerhet
Bruk horselsvern!

Angivelser pa typeskiltet:
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T
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Fabrikant

Artikkel-, versjons-, serienummer
Apparatbetegnelse
Forbindelsesspenning/frekvens
Nominell opptakseffekt

Nominell stram/vernetype

Maks. turtall

Maks. trykk

CE-merking — i henhold til
samsvarserkleeringen overholder dette
apparatet EU-direktivene
Byggear

Innsugningseffekt

TIOTMMOUOm>

P

L Fylleeffekt

M Turtall kompressor

N Sylindertall

O Kjelstarrelse

P Deponeringssymbol (se kapittel 10.)
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1. Overensstemmelseserklaering

Vi erklaerer under almindeligt ansvar: Disse
kompressorer, identificeret ved angivelse af type
og serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Udstedende prevelaboratorium *4), malt
LWA(M)/garanteret LWA(G) lydeffektniveau *5),
tekniske bilag ved *6) - se side 4.

2. Tiltaenkt formal

Denne maskine bruges til generering af trykluft til
veerktgj som drives ved trykluft i erhvervsgjemed.

Anvendelse inden for det medicinske omrade,
inden for neeringsmidler eller ved pafyldning af
iltflasker er ikke tilladt.

Eksplosive, breendbare eller sundhedsfarlige
gasser ma ikke indsuges. Driften er ikke tilladt i
lokaler med eksplosionsfare.

Enhver anden anvendelse er i strid med formalet.
Ved anvendelse i modstrid med
anvendelsesformalet, ved andringer pa
apparatet eller ved brug af dele, som ikke er
testet eller godkendt af producenten, kan der
opsta alvorlige skader!

Barn, unge og uuddannede personer ma ikke
benytte maskinen og de tilsluttede
trykluftveerktajer.

Apparatet ma kun betjenes under opsyn.

3. Generelle L.
sikkerhedsanvisninger

reducere faren for personskader.
Generelle sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL - les alle
.& sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger. Hvis sikkerhedsanvisningerne og de
andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for
elektrisk sted, brand og/eller alvorlige
personskader.

Alle sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger skal opbevares til fremtidig brug!
Videregiv kun dit udstyr sammen med disse
dokumenter. Du og alle andre brugere skal til
enhver tid kunne indhente information ved behov.

@ ADVARSEL - lzes brugsanvisningen for at

3.1 Sikkerhed pa arbejdspladsen

a) Serg for, at arbejdsomradet er rent og godt
belyst. Uorden og uoplyste arbejdsomrader eger
faren for uheld.

b) Brug ikke maskinen i eksplosionsfarlige
omgivelser, hvor der er breendbare vaesker,
gasser eller stov. Udstyr genererer gnister, som
kan antaende stov eller dampe.

c) Hold born og andre personer pé afstand,
nar maskinen anvendes.

3.2 Elektrisk sikkerhed

a) Maskinens stik skal passe til kontakten.
Stikket ma under ingen omstaendigheder
andres. Brug ikke adapterstik sammen med
jordforbundne maskiner. Usendrede stik, der

passer til kontakterne, nedsaetter risikoen for
elektrisk stod.

b) Undga kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. ror, radiatorer, komfurer
og keleskabe. Hvis din krop er jordforbundet,
oges risikoen for elektrisk stod.

c) Hold maskiner pa afstand af regn eller fugt.
Indtraengning af vand i en maskine oger risikoen
for elektrisk stod.

d) Anvend ikke ledningen til formal, den ikke
er beregnet til (f.eks. ma man aldrig bzere
maskinen i ledningen, haenge maskinen op i
ledningen eller rykke i ledningen for at traekke
stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller
maskindele, der er i bevaegelse. Beskadigede
eller indviklede ledninger oger risikoen for elektrisk
sted.

e) Hvis du arbejder med en maskine i det fri,
ma der kun benyttes forleengerledninger, der
er godkendt til udendars brug. Brug af en
forlaengerledning til udendors brug nedsaetter
risikoen for elektrisk stod.

3.3 Personlig sikkerhed

a) Det er vigtigt at veere opmaerksom, se, hvad
man laver, og bruge en maskinen fornuftigt.
Man bgr ikke bruge maskinen, hvis man er
treet, har nydt alkohol eller er pavirket af
medicin eller euforiserende stoffer. F4
sekunders uopmeaerksomhed ved brug af
maskinen kan fore til alvorlige personskader.

b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid
beskyttelsesbriller pa. Brug af
beskyttelsesudstyr sasom stovmaske, skridsikre
sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller horevaern
afheengig af maskintype og anvendelse nedseetter
risikoen for personskader.

¢) Undga utilsigtet igangszetning. Kontrollér
altid, at maskinen er frakoblet, for den
tilsluttes til stramforsyningen, og for den
tages op eller bzeres. Undga at baere maskinen
med fingeren pé afbryderen og serg for, at
maskinen ikke er teendt, nér den sluttes til
stromforsyningen, da dette oger risikoen for
personskader.

d) Fjern indstillingsvaerktoj eller skruenggle,
inden maskinen taendes. Hvis et stykke veerktoj
eller en nagle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

e) Undga en unormal kropsholdning. Serg for
at sta sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke
ud af balance. Det er derved nemmere at
kontrollere maskinen, hvis der skulle opsta
uventede situationer.

f) Brug egnet arbejdstej. Undga lose
bekleedningsgenstande eller smykker. Hold
har og toj veek fra dele, der bevaeger sig. Dele,
der er i bevaegelse, kan gribe fat i lostsiddende toj,
smykker eller langt har.

h) Giv ikke dig selv en falsk folelse af
sikkerhed gennem fortrolighed med maskinen
ved hyppig brug, og saet ikke dig selv ud over
sikkerhedsreglerne for maskiner. Uagtsomme
handlinger kan inden for brokdele af sekunder
medfore alvorlige personskader.

3.4 Anvendelse og behandling af
maskinen

a) Undga overbelastning af maskinen. Brug
altid den maskine, der er beregnet til det
stykke arbejde, der skal udfores. Man arbejder
bedst og mest sikkert inden for det angivne
effektomrade med den passende maskine.

b) Brug ikke en maskine, hvis afbryder er
defekt. En maskine, der ikke leengere kan til- eller
frakobles, er farlig og skal repareres.

c)Traek stikket ud af stikkontakten, inden
maskinen indstilles, der skiftes tilbehorsdele,
eller maskinen laegges fra. Disse
sikkerhedsforanstaltninger forhindrer en utilsigtet
start af maskinen.

d) Opbevar ubenyttede maskiner uden for
borns raekkevidde. Lad aldrig personer, der
ikke er fortrolige med apparatet eller ikke har
gennemlaest disse instrukser, benytte
apparatet. Maskiner er farlige, hvis de benyttes af
ukyndige personer.

e) Maskiner og tilbehor bor vedligeholdes
omhyggeligt. Kontrollér, om bevagelige dele
fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om
delene er braekket eller beskadiget saledes, at
apparatets funktion pavirkes. Fa beskadigede
dele repareret, inden apparatet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte
maskiner.

g) Brug maskinen, tilbehor, indsatsvaerktoj
osv. i overensstemmelse med disse
anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene
og det arbejde, der skal udfores. Hvis maskinen
anvendes til formal, som ligger uden for det
fastsatte anvendelsesomrade, kan der opsta
farlige situationer.

h) Hold handtag og greb terre, rene og fri for
olie og fedt. Glatte handtag og greb tillader ikke
en sikker betjening og kontrol af maskinen i
uventede situationer.

3.5 Service

a)Serg for, at maskinen kun repareres af
kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele. Dermed sikres storst
mulig sikkerhed af apparatet.

3.6 Yderligere sikkerhedsanvisninger

— Denne brugsanvisning henvender sig til
personer med teknisk basisviden i handtering af
maskiner som de her beskrevne. Hvis du ingen
erfaring har med sadanne maskiner, bedes du
farst hente hjeelp hos erfarne personer.

— Producenten heefter ikke for skader, som opstar,
fordi anvisningerne i denne brugsanvisning ikke
overholdes.

Informationerne i denne brugsanvisning er
markeret som folger:
Fare!
Advarsel om personskader eller mil-
joskader.

Risiko for stod!
Advarer mod personskader pa grund
af elektricitet.

OBS!
Advarsel om materielle skader.

4, S_arlighe L.
sikkerhedsanvisninger

De folgende resterende risici findes
grundlaeggende ved trykluftmaskiner, og kan ikke
fuldsteendig afhjeelpes, selv ved brug af
sikkerhedsforanstaltninger:

4.1 Fare for kvaestelser grundet
udtraengende trykluft og dele, som
kan blive revet med!

— Ret aldrig trykluft mod mennesker eller dyr.

— Serg for, at alle anvendte trykluftmaskiner og
tilbehgrsdele er beregnet til driftstrykket eller er
tilsluttet via en trykregulator.

—Veer ved friggrelse af lynkoblingen opmaerksom
pa at trykluften i trykluftslangen ikke pludselig
slipper ud. Hold derfor fast pa den ende af
trykluftslangen, der skal frigeres.

— Seorg for at alle forskruninger altid er fastspaendt.

—Du ma ikke selv udfere reparationer pa
maskinen! Reparationer p4 kompressorer,
trykbeholdere og trykluftmaskiner ma kun
udfgres af faguddannede personer.

4.2 Fare for forbreendinger pa
overfladerne af de trykluftforende
dele!

—Lad maskinen kole af for
vedligeholdelsesarbejde.

4.3 Fare for kvaestelser og klemning pa
grund af bevaegelige dele!

— Seet ikke maskinen i drift uden monteret
beskyttelsesanordning.

—Veer opmeerksom p4, at maskinen automatisk
saetter i gang ved opnéelse af minimumstrykket!
— For vedligeholdelsesarbejde skal det



kontrolleres, om maskinen er taget fra
strammen.

—Nar maskinen slas til (for eksempel efter
vedligeholdelsesarbejde), skal man sikre sig, at
der leengere ikke er veerktoj eller Iose dele i mel-
apparatet.

4.4 Risiko ved utilstraekkelig brug af

personligt beskyttelsesudstyr!

—Brug hgreveern.

— Brug beskyttelsesbriller.

— Beer en andedraetsmaske ved arbejde, som
genererer stov, eller hvis der opstar
sundhedsfarlige gasser, tager eller dampe.

— Brug egnet arbejdstgj.

— Brug skridsikre sko.

4.5 Der kan veere risiko pa grund af

mangler pa maskinen!

—Vedligehold el-apparatet samt tilbehgret
omhyggeligt. Folg altid
vedligeholdelsesforskrifterne.

— Kontrollér maskinen for evt. beskadigelser for
enhver drift. For yderligere brug af maskinen
skal man undersgge om
beskyttelsesanordninger eller lettere
beskadigede dele fungerer problemfrit og efter
hensigten. Et beskadiget apparat ma ferst tages
i brug igen, nar det er blevet fagmaessigt
repareret.

— Kontrollér, om de beveegelige dele fungerer
fejlfrit og ikke klemmer. Samtlige dele skal veere
rigtigt monteret og opfylde alle betingelser for at
sikre en fejlfri drift af el-apparatet.

— Beskadigede beskyttelsesanordninger eller dele
skal repareres eller udskiftes af en elektriker.

4.6 Yderligere sikkerhedsanvisninger

—Overhold denne brugsanvisning, iseer de
specielle sikkerhedsanvisninger i de respektive
kapitler;

—Overhold i givet fald fagforeningsmaessige
retningslinjer eller arbejdsmiljoforskrifter for
handtering af kompressorer og trykluftvaerktajer.

—Overhold de lovmeessige forskrifter for drift af
anleeg, som kreever overvagning.

—Veer ved drift og opbevaring af maskinen
opmeerksom pa, at udtreengende kondensat og
andre driftsmidler kan tilsmudse omgivelserne
og forarsage skader pa miljoet.

—Tag altid hensyn til eksterne pavirkninger:

4.7 Symboler pa maskinen (afhzengig af
model)

Lees brugsanvisningen.

Advarsel om personskader ved bergring
af varme dele.

@ Brug beskyttelsesbriller.

Brug hereveern.

Advarsel om automatisk igangsaetning.

f Advarsel mod farlig elektrisk spaending.

:| Garanteret lydeffektniveau

4.8 Sikkerhedsanordninger
Sikkerhedsventil

Den fjederbelastede sikkerhedsventil (4)
reagerer, hvis det tilladte maksimaltryk
overskrides.

5. Oversigt

Se side 2.
1 Kompressor

2 Trykbeholder

3 Kondensatudledning

4 Sikkerhedsventil

5 Tryklufttilslutning (lynkobling), reguleret
trykluft

6 Manometer regulatortryk

7 Trykregulator

8 Manometer kedeltryk

9 Teend/sluk-kontakt

10 Luftfilter/Luftfilterhus

11 Transportgreb *

12 Krankrog *

13 Feestningspunkt til MetalLoc, Sortimo/LBoxx *
14 Kabelopvikling *

* afheengig af model/udstyr
6. Ibrugtagning

6.1 Samling (modelafhangig)
1. Montér hjulene som vist (se lll. A, side 3).

2. Montér ved behov krankrogen (12) som vist
(se lll. B, side 3).

6.2 Kontrol af kondensatudledning
Sorg for at kondensatudledningen (3) er lukket.

6.3 Opstilling

Opstillingsstedet til maskinen skal opfylde de
felgende krav:

—Tort, frostbeskyttet
— Fast, vandret og jeevnt underlag

A Fare!

Der kan opsta alvorlige ulykker ved en fejlagtig

opstilling.

— Searg for at sikre maskinen sa den ikke ruller
veek, veelter eller skrider.

— Sikkerhedsanordninger og betjeningselementer
skal veere tilgaengelige til enhver tid.

6.4 Transport

—Traek ikke i maskinen ved slangen eller
stremkablet. Transportér maskinen ved
transportgrebet (11).

— Kontrollér krankrogen (12) for om den sidder
sikkert fast. Fastger den i givet fald sikkert.
Udtraekkeligt transportgreb (modelafhaengig):
1. Seet maskinen pa de bagerste gummifadder.
2. Losn laseskruerne pa transportgrebet og treek
transportgrebet (11) ud.
3. Spaend laseskruerne pa transportgrebet igen.

4. Traek maskinen ved transportgrebet (11), pa
hjulene, efter dig.

7. Drift

7.1 Nettilslutning

A Fare! Elektrisk spaending.

Maskinen ma kun anvendes i tarre omgivelser.

Betjen kun maskinen ved en stromkilde, som
opfylder de folgende krav: Stikdaser installeret
ifalge forskrifterne, med jordforbindelse og
kontrolleret; sikring i overensstemmelse med de
tekniske data.

Leeg stremkablet sddan, at det hverken forstyrrer
eller bliver beskadiget under arbejdet.

Kontrollér hver gang, om maskinen er frakoblet,
for du indsaetter stromstikket i stikdasen.

Beskyt stramkablet mod varme, aggressive
vaesker og skarpe kanter.

Anvend kun forlaengerledninger med et
tilstraekkeligt tvaersnit (se kapitel 12.Tekniske
data).

Anvend forleengerledninger til udenders brug. |
det fri m& der kun bruges forleengerledninger,
som er godkendt til udendars brug og meerket
tilsvarende.

Undga at frakoble kompressoren ved at treekke
streamstikket ud, men sluk den derimod pa teend/
sluk-kontakten.

DANSK da

Man skal altid forkoble en Fl-afbryder (RCD) med
en maks. brydestragm pa 30 mA.

7.2 Generering af trykluft

1. Teend maskinen pa teend/sluk-kontakten (9)
og vent til det maksimale kedeltryk er naet
(kompressoren kobler fra). Kedeltrykket vises
pa manometeret for kedeltryk (8).

Indstil regulatortryk pa trykregulatoren (7). Det
aktuelle regulatortryk vises pa manometeret for
regulatortryk (6).

*" Forsigtig!
Det indstillede regulatortryk ma ikke veere hgjere

end det maksimale driftstryk pa de tilsluttede
trykluftveerktojer!

2. Tilslut trykluftslangen pa tryklufttilslutningen
5).

3. Tilslut trykluftveerktgjet. Nu kan du arbejde
med trykluftvaerktgjet.

4. Sluk for maskinen, hvis du ikke umiddelbart
skal arbejde videre med den. Traek derefter
ogsa stramstikket ud.

5. Udled kondensvand fra trykbeholderen via
kondensatudledningen (3) hver dag.

8. Vedligeholdelse og pleje

A Fare!

For alt arbejde pa maskinen:

Sluk for maskinen. Treek stikket ud. Vent il
maskinen standser helt. Serg for at maskinen og
alle anvendte trykluftveerktgjer og tilbeharsdele er
uden tryk.

Lad maskinen og alle anvendte trykluftveerktgjer
og tilbehgrsdele afkole.

Efter alt arbejde pa maskinen:

Seet alle sikkerhedsanordninger i drift igen, og
kontrollér dem. Serg for at der ikke findes
veerktgjer eller lignende ved eller i maskinen.

Anden form for vedligeholdelse eller reparation
end det, der er beskrevet i dette kapitel, ma kun
udferes af fagfolk.

8.1 Vigtige informationer

Vedligeholdelse og kontroller skal planlaegges og
udfgres i henhold til de lovmaessige forskrifter i
overensstemmelse med opstillingen og
maskinens driftsform.

Tilsynsmyndighederne kan forlange
fremleeggelse af den tilhgrende dokumentation.

8.2 Regelmeessig vedligeholdelse
For hver pabegyndelse af arbejdet

— Kontrollér trykluftslangerne for beskadigelser,
og udskift dem om ngdvendigt.

— Kontroller, at forskruninger er godt fastspeendt,
og efterspeend om ngdvendigt.

— Kontrollér tilslutningskabler for beskadigelser,
og lad dem i givet fald udskifte af en
elinstallator.

Dagligt
—Udled kondensvand fra trykbeholderen via
kondensatudledningen (3).

Efter 50 driftstimer
—Renger luftfiltret (10) (se lll. C, side 3).
Efter 250 driftstimer

- Rengor Iuftfiltret (10) eller udskift det (se lll. C,
side 3).

Efter 1.000 driftstimer

- Fa udfert en inspektion pa et autoriseret
veerksted. Herved gges driftslevetiden pa
kompressoren betydeligt.

8.3 Opbevaring af maskinen
1. Sluk maskinen og treek stromstikket ud.

2. Fjern trykket fra trykbeholderen og alle
tilsluttede trykluftveerktojer.

3. Udled kondensvand fra trykbeholderen via
kondensatudledningen (3).
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4. Opbevar maskinen saledes, at den ikke kan
saettes i gang af ubemyndigede.

Forsigtig!

Opbevar ikke maskinen ubeskyttet i det fri eller i
fugtige omgivelser.

Ved risiko for frost

IE Forsigtig!

Frost (< 5 °C) edeleegger pumpe og tilbeher, da
disse til enhver tid indeholder vand! Er der risiko
for frost skal apparatet og tilbehgret afmonteres
og opbevares beskyttet mod frost.

9. Reparation

A Fare!

Reparationer pa disse maskiner ma kun foretages
af autoriserede elektrikere!

Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, nar
De skal have repareret Deres Metabo el-veerktgj.
Adresser findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

10. Miljobeskyttelse

A Fare!

Kondensvandet fra trykbeholderen indeholder
olierester og/eller miljgskadelige forureninger.
Bortskaf kondensvandet miljgmaessigt korrekt via
de tilhgrende indsamlingssteder.

Overhold de nationale regler om miljevenlig
bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner,
emballage og tilbehor.

Kun for EF-lande: Maskiner ma ikke
ﬁ smides i husholdningsaffaldet! | henhold til
det europeeiske direktiv 2002/96/EF om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr og
omseettelsen til national lovgivning skal brugte
maskiner indsamles adskilt og genanvendes i en
genbrugsproces.

11. Problemer og forstyrrelser

A Fare!

For alt arbejde pa maskinen:

Sluk for maskinen. Traek stikket ud. Vent til
maskinen standser helt. Serg for at maskinen og
alle anvendte trykluftveerktejer og tilbehorsdele er
uden tryk. Lad maskinen og alle anvendte
trykluftveerktejer og tilbehgrsdele afkele.

Yderligere arbejder, som de der beskrives i dette
kapitel, m& udelukkende finde sted ved en
autoriseret elektriker, eller serviceafdelingen i dit
land.
Efter alt arbejde pa maskinen:
Seet alle sikkerhedsanordninger i drift igen, og
kontrollér dem. Serg for at der ikke findes
veerktgjer eller lignende ved eller i maskinen.
Kompressoren korer ikke:
* Ingen strom.
- Kabel, stik, stikdase og sikring kontrolleres.
= For lav netspaending.
— Anvend forlaengerledninger med et
tilstraekkeligt tveersnit (se kapitel 12.Tekniske
data). Ved kold maskine: Undga

forleengerledninger. Ved kold maskine: Udled
tryk pa trykbeholderen.

= kompressoren blev slukket ved et traek i
stromstikket, mens den korte.

— Sluk ferst kompressoren pa taend/sluk-
kontakten (9) og taend den derefter igen.

= Motoren overopheder, f.eks. ved manglende
kaling (kaleribber er tildeekket).

- Sluk kompressoren pa teend/sluk-kontakten
(9).

— Afhjeelp arsagen til overophedningen. Lad den
afkele i ca. ti minutter

—Taend kompressoren pa teend/sluk-kontakten
(9) igen.
Kompressoren korer uden at opbygge
tilstreekkeligt tryk.

= Kondensatudledningen er utaet.

— Serg for at kondensatudledningen (3) er
lukket.

— Kontrollér teetningen pa udledningsskruen, og
udskift den i givet fald.

= Kontraventilen er uteet.

- Lad kontraventilen efterse pa et autoriseret
veerksted.

Trykluftveerktojet far ikke nok tryk.
= Trykregulatoren er ikke skruet nok op.
— Skru trykregulatoren (7) op igen.

» Slangeforbindelsen mellem kompressor og
trykluftvaerktgj er uteet.

- Kontrollér slangeforbindelsen, og udskift i
givet fald beskadigede dele.

12. Tekniske data

Forklaringer til oplysningerne pa side 3.

Forbeholdt eendringer som fglge af tekniske
fremskridt.

A =Indsugningsydelse

F =Péafyldningsydelse

Let =Effektiv forsyningsmaengde ved 80 %
maks. tryk

=Maks. tryk

=Kedelstorrelse

=Antal luftafgange

=Cylindertal

=Maks. omdrejningstal

=nominel optaget effekt

=Tilslutningsspeending

=nominel strom

=min. sikring

=kapslingsklasse

=Maksimal samlet leengde og tvaersnit pa
forlaengerledninger

=mal (LxBxH)

=maks. opbevarings-/driftstemperatur *

=min. opbevarings-/driftstemperatur **

=veegt

* = Driftslevetiden pa enkelte komponenter, f.eks.

teetning i kontraventilen reduceres betydeligt, hvis

kompressoren drives ved hgje temperaturer

(maks. opbevarings-/driftstemperatur og hgjere).

** = Ved temperaturer under opbevarings-/
driftstemperaturen er der fare for tilfrysning af
kondensatet i trykbeholderen.

De angivne tekniske data er tolerancesat
(svarende til de aktuelt geeldende standarder).

ﬂ Emissionsveerdier

Disse veerdier gor det muligt at bestemme
maskinens emissioner og sammenligne forskellige
maskiner med hinanden. Alt efter maskinens eller
indsatsveerktgjernes anvendelsesbetingelser og
tilstand kan den faktiske belastning veere hgjere
eller lavere. Tag ogsé hejde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Treef de ngdvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af
de anslaede veerdier.
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Fabrikant

Artikel-, versions-, og serienummer
Maskinbetegnelse
Tilslutnings-spaending/frekvens
Nominel forbrugsydelse

Nominel stram/kapslingsart

Maks. omdrejningstal

Maks. tryk

CE-maerkning — denne maskine overholde
EU-direktiverne i henhold til
overensstemmelseserkleeringen
Byggeér

Indsugningsydelse
Pafyldningsydelse

Omdrejningstal kompressor
Cylindertal

Kedelstarrelse

Bortskaffelsessymbol (se kapitel 10.)
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Oryginalna instrukcja obstugi

Spis tresci

1.Deklaracja zgodnosci
2.Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
3.0golne zasady bezpieczenstwa
4.Specjalne zasady bezpieczenstwa
5.Elementy urzadzenia
6.Uruchomienie

7.Eksploatacja

8.Konserwacja i przeglady
9.Naprawa

10.0Ochrona $rodowiska
11.Problemy i zaktécenia

12.Dane techniczne

1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscig, ze
sprezarki oznaczone typem i numerem seryjnym
*1) spetniajg wszystkie obowigzujgce przepisy
dyrektyw *2) i norm *3). Jednostka certyfikujgca
*4), poziom mocy akustycznej — zmierzony
LWA(M) / gwarantowany LWA(G) *5),
dokumentacja techniczna *6) — patrz strona 4.

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Urzadzenie stuzy do wytwarzania sprezonego
powietrza przeznaczonego do zasilania narzedzi
pneumatycznych w profesjonalnym
zastosowaniu.

Zabronione jest jego uzywanie do zastosowan
medycznych, w branzy spozywczej oraz do
napetniania butli powietrznych przeznaczonych
do oddychania.

Zabronione jest rowniez sprezanie gazow
wybuchowych, palnych i szkodliwych dla zdrowia.
Urzadzenia nie wolno uzytkowacé w
pomieszczeniach zagrozonych wybuchem.

Kazde inne zastosowanie jest uznawane za
niezgodne z przeznaczeniem. Uzytkowanie
niezgodne z przeznaczeniem, modyfikacje
urzadzenia lub uzywanie czesci niesprawdzonych
i niedopuszczonych przez producenta moze
spowodowac nieprzewidywalne szkody!

Zabronione jest uzywanie urzgdzenia i
podtaczonych do niego narzedzi
pneumatycznych przez dzieci, mtodziez i osoby,
ktore nie zostaty przeszkolone w zakresie
uzytkowania.

Praca urzadzenia musi sie odbywac¢ pod
nadzorem.

3. Ogolne zasady
bézpieczenstwa

ryzyka obrazen zapoznac sig z trescia
instrukcji obstugi.

Ogoélne zasady bezpieczenstwa

ﬂ OSTRZEZENIE! Przeczyta¢ wszystkie
zasady bezpieczenstwa i zalecenia.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeristwa i
zaleceri moze byc przyczyng porazenia pradem
elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen
ciafa.

Wszystkie zasady bezpieczenstwa i zalecenia
starannie przechowywaé, by méc z nich
skorzystac w przysztosci! Przekazujac
urzadzenie innym osobom nalezy przekazac
rowniez niniejszg dokumentacje. Kazdy
uzytkownik musi mie¢ w razie potrzeby mozliwosé
odnalezienia wymaganych informaciji.

@ OSTRZEZENIE! W celu zminimalizowania

3.1 Bezpieczenstwo na stanowisku
pracy

a) Miejsce pracy nalezy utrzymywacé w

czystosci i zapewnié dobre oswietlenie.

Nieporzadek i brak oswietlenia miejsc pracy moga

prowadzic¢ do wypadkdw.

b) Urzadzenia nie wolno uzywac w sSrodowisku
zagrozonym wybuchem, w ktorym znajduja
sie tatwopalne ciecze, gazy lub pyty.
Urzadzenia wytwarzaja iskry, ktore moga
spowodowac zapton pytu lub opardw.

c) Podczas pracy z urzadzeniem zadbac o
zachowanie odpowiedniej odlegtosci od
dzieci i innych osob.

3.2 Bezpieczenstwo zwigzane z
pradem elektrycznym

a) Wtyczka sieciowa urzadzenia musi
pasowac do gniazda wtykowego. Zabrania si¢
jakichkolwiek modyfikacji wtyczki. Do
wtyczek urzadzen uziemionych nie wolno
stosowac przejsciowek. Korzystanie z
oryginalnych wtyczek i odpowiednich gniazdek
wiykowych ogranicza ryzyko porazenia prgdem.

b) Unikaé kontaktu z uziemionymi elementami,
np. rurami, grzejnikami, piecykami i
lodéwkami. Ryzyko porazenia pradem
elektrycznym wzrasta, gdy ciato osoby
obstugujgcej urzadzenie jest uziemione.

c) Chroni¢ urzadzenie przed deszczem i
wilgocig. Whikniecie wody do wnetrza urzagdzenia
zwieksza ryzyko porazenia pradem.

d) Przewodu zasilajacego nie wolno uzywac
niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do
przenoszenia urzadzenia, podwieszania lub
wyciggania za jego pomoca wtyczki z gniazda
sieciowego. Przewod zasilajacy chroni¢ przed
wysoka temperatura, olejami, ostrymi
krawedziami i ruchomymi elementami
urzadzenia. Uszkodzony lub splatany przewod
zasilajacy zwieksza ryzyko porazenia pragdem
elektrycznym.

e) Podczas uzytkowania urzadzenia na
wolnym powietrzu nalezy korzystac¢ wytgcznie
z przedtuzaczy dopuszczonych do
stosowania na zewnatrz. Stosowanie
przedtuzacza przeznaczonego do uzytku na
wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

3.3 Bezpieczenstwo ludzi

a) Podczas pracy z urzadzeniem nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos¢ oraz
postepowac w sposéb przemyslany i
rozwazny. Nie uzywac¢ urzgdzenia w
przypadku zmeczenia ani pod wptywem
narkotykoéw, alkoholu lub lekéw. Chwila
nieuwagi podczas uzywania urzgdzenia moze
spowodowac powazne obrazenia.

b) Uzywaé srodkéw ochrony indywidualnej i
zawsze nosi¢ okulary ochronne. Stosowanie
srodkow ochrony indywidualnej, np. maski
przeciwpytowej, obuwia roboczego z podeszwag
antyposlizgowg, kasku ochronnego lub
ochronnikow stuchu, w zaleznosci od rodzaju i
przeznaczenia urzgdzenia, zmniejsza ryzyko
obrazen.

c) Unikaé niezamierzonego uruchomienia
urzadzenia. Przed podtaczeniem urzadzenia
do zasilania sieciowego, podniesieniem lub
przenoszeniem nalezy sie upewnié, ze jest
ono wytaczone. Trzymanie palca na wtaczniku
podczas przenoszenia urzadzenia lub
podtaczenie wigczonego urzgdzenia do zasilania
moze spowodowac wypadek.

d) Przed wigczeniem urzadzenia usungé
wszelkie narzedzia uzywane do regulaciji i
klucze. Pozostawienie narzedzia lub klucza w
obracajgcym sie elemencie urzgdzenia moze
spowodowac obrazenia.

e) Unikaé nienaturalnej postawy ciata. Dba¢ o
bezpiecznag postawe podczas pracy i zawsze
utrzymywac réwnowage. Pozwala to lepiej
panowac nad urzgdzeniem w przypadku
nieoczekiwanej sytuaciji.

f) Nosi¢ odpowiednia odziez. Nie nosi¢
luznego ubrania ani bizuterii. Nie zbliza¢
wtosow i odziezy do ruchomych elementéw
urzadzenia. LuZne ubranie, bizuteria lub dfugie
wilosy moga zostac wciagniete przez ruchome
elementy.

h) Nie popadac w rutyne na skutek znajomosci
urzadzenia w wyniku wielokrotnego uzywania
i nie rezygnowaé z przestrzegania zasad
bezpieczenstwa dotyczacych urzadzenia.
Brak uwagi podczas pracy moze w utamku
sekundy spowodowac powazne obrazenia ciafa.
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3.4 Uzytkowanie i obstuga urzadzenia

a) Nie przequac urzadzenia. Do okreslonych
prac uzywac odpowiednich urzadzen. Dobor
wiasciwego urzgdzenia zapewnia wydajniejszg i
bezpieczniejszg prace w danym zakresie mocy.

b) Nie uzywac urzadzen z uszkodzonym
wiacznikiem. Urzgdzenie, ktérego nie mozna
wigczyc lub wytaczyc, stanowi niebezpieczeristwo
i wymaga naprawy.
c) Przed zmiang ustawien urzadzenia,
wymiang wyposazenia dodatkowego lub
przed odtozeniem urzadzenia nalezy
wyciggnac¢ wtyczke z gniazdka. Zapobiega to
niezamierzonemu wigczeniu urzgdzenia.
d) Nieuzywane urzadzenia przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie
dopuszczac¢ do uzytkowania urzadzenia oséb,
ktore nie znaja jego obstugi lub nie zapoznaty
sie z niniejszg instrukcja. Urzgdzenia
obstugiwane przez osoby niedoswiadczone moga
byc niebezpieczne.

€) Zapewni¢ staranng kontrolg oraz
konserwacje urzadzen i akcesoriow. Nalezy
sprawdzaé, czy ruchome elementy dziataja
prawidtowo i nie zacinaja si¢ oraz czy zadne
czesci nie sg pekniete lub uszkodzone w
sposob zagrazajacy bezpiecznemu dziataniu
urzgdzenia. Przed przystapieniem do pracy z
urzadzeniem zleci¢ napraweg uszkodzonych
czesci. Niewfasciwa konserwacja urzadzen jest
czestg przyczyng wypadkow.
g) Urzadzenie, akcesoria, narzedzia robocze
itp. nalezy uzytkowaé zgodnie z niniejszymi
zaleceniami. Nalezy przy tym uwzglednic
warunki pracy i rodzaj wykonywanych
czynnosci. Uzywanie urzadzen do zastosowari
niezgodnych z ich przeznaczeniem stwarza
niebezpieczeristwo wypadku.

h) Uchwyty i powierzchnie chwytne
utrzymywac w stanie suchym, czystym i
wolnym od oleju oraz smaru. Sliskie uchwyty i
powierzchnie chwytne nie pozwalajg na
bezpieczna obstuge i kontrole urzadzenia w
nieoczekiwanych sytuacjach.

3.5 Serwis

a) Naprawe urzadzenia nalezy powierzaé
wytacznie wykwalifikowanym specjalistom,
uzywajgcym tylko oryginalnych czesci
zamiennych. Gwarantuje to, Ze zostanie
zachowane bezpieczeristwo urzagdzenia.

3.6 Pozostate zasady bezpieczenstwa

— Niniejsza instrukcja obstugi jest adresowana do
osob dysponujacych podstawowa wiedzg
techniczng zwigzang z obstugg opisywanych
urzgdzen. Osoby, ktore nie posiadaja takiego
doswiadczenia, powinny najpierw skorzystac z
pomocy doswiadczonych uzytkownikéw.

— Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkody powstate na skutek nieprzestrzegania
zapisOw niniejszej instrukcji obstugi.

Informacje w niniejszej instrukcji obstugi
o0znaczono w nastepujacy sposoéb:
Ostrzezenie przed szkodami osobo-

f Niebezpieczenstwo!
wymi spowodowanymi przez elek-

Ostrzezenie przed szkodami osobo-
wymi lub sSrodowiskowymi.
trycznosé.
“5 Uwaga!

Niebezpieczenistwo porazenia pra-
Ostrzezenie przed szkodami mate-

dem!
rialnymi.

4. Specjalne zasady
bezpieczenstwa

Podczas uzytkowania urzadzen pneumatycznych
istniejg nastepujace ryzyka resztkowe, ktorych
nie sg w stanie catkowicie wyeliminowac nawet
elementy zabezpieczajgce:

4.1 Niebezpieczenstwo obrazen
wskutek wydobywajacego sie pod
cisnieniem sprezonego powietrza
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oraz elementéw, ktére moga zostaé
odrzucone przez sprezone
powietrze!

— Nigdy nie kierowa¢ strumienia sprezonego
powietrza w strone ludzi ani zwierzat.

— Upewni¢ sie, ze wszystkie uzywane urzadzenia
pneumatyczne i akcesoria sg przeznaczone do
pracy z cisnieniem roboczym lub sg podtgczone
poprzez reduktor ci$nienia.

—Podczas roztgczania szybkoztgczy pamietac, ze
z weza pneumatycznego gwattownie
wydobedzie sig¢ zawarte w nim sprezone
powietrze. Mocno trzymac odtgczang koncowke
weza pneumatycznego.

— Sprawdzi¢, czy wszystkie ztacza gwintowe sg
mocno dokregcone.

— Nie naprawiaé urzgdzenia samodzielnie!
Naprawy sprezarek, zbiornikdw cisnieniowych i
urzagdzen pneumatycznych mogg byc¢
wykonywane wytgcznie przez specjalistow.

4.2 Ryzyko oparzenia w kontakcie z
elementami przewodzgcymi
sprezone powietrze!

— Przed rozpoczeciem konserwacji odczekaé do
ostygniecia urzadzenia.

4.3 Niebezpieczenstwo obrazen ciata i
zmiazdzenia przez ruchome
elementy!

— Nie uruchamiac urzadzenia ze
zdemontowanymi elementami ochronnymi.

—Pamigtaé, ze urzadzenie uruchamia sie
automatycznie po spadku ci$nienia do poziomu
minimalnego! — Przed rozpoczegciem
konserwacji upewnic sie, ze urzadzenie jest
odtgczone od zasilania sieciowego.

—Upewni¢ sig przed wigczeniem (np. po
skonczeniu prac konserwacyjnych), ze w
urzgdzeniu nie ma juz zadnych narzedzi
roboczych ani luznych elementéw.

4.4 Niebezpieczenstwo spowodowane
niewystarczajgcymi srodkami
ochrony indywidualnej!

—Nosic¢ ochronniki stuchu.
—Nosic¢ okulary ochronne.

—W przypadku prac powodujgcych zapylenie lub
powstawanie szkodliwych dla zdrowia gazéw,
opardéw lub mgty nosi¢ maske oddechowa.

—Nosi¢ odpowiedniag odziez robocza.
— Nosi¢ obuwie antyposlizgowe.

4.5 Niebezpieczenstwo spowodowane
wadami urzadzenia!

— Starannie dbac o urzadzenie i jego osprzet.
Przestrzegaé przepisow dotyczgcych
konserwaciji.

— Kazdorazowo przed uzyciem sprawdzié¢
urzadzenie pod katem ewentualnych
uszkodzen. Przed kontynuowaniem pracy z
uzyciem urzgdzenia nalezy starannie sprawdzic¢
jego elementy zabezpieczajgce i ochronne oraz
nieznacznie uszkodzone czesci pod katem
prawidtowego i zgodnego z przeznaczeniem
dziatania. Uszkodzone urzadzenie wolno
ponownie uzytkowac dopiero po naprawieniu
przez specjaliste.

— Sprawdzié, czy ruchome elementy dziatajg
prawidtowo i nie zacinaja sie. Wszystkie
elementy muszg by¢ prawidtowo zamontowane
i spetnia¢ wszystkie warunki do zapewnienia
prawidtowej pracy urzadzenia.

— Uszkodzone czegsci lub elementy
zabezpieczajace nalezy prawidtowo naprawi¢
lub wymienic¢ w autoryzowanym
specjalistycznym warsztacie.

4.6 Pozostate zasady bezpieczenstwa

— Przestrzegac specjalnych wskazowek
bezpieczenstwa zamieszczonych w
poszczegolnych rozdziatach.

— Przestrzegac¢ ewentualnych przepisow
branzowych i przepiséw BHP dotyczacych
uzytkowania sprezarek i narzedzi
pneumatycznych.
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— Przestrzega¢ ustawowych przepisow
dotyczacych eksploatacji urzadzen
podlegajacych nadzorowi technicznemu.

—Podczas uzytkowania i przechowywania
urzgdzenia nalezy pamiegtaé, ze wyciekajgcy
kondensat i inne materiaty eksploatacyjne moga
spowodowac zanieczyszczenia i szkody
ekologiczne.

—Podczas pracy uwzgledniaé czynniki
zewnetrzne.

4.7 Symbole umieszczone na
urzadzeniu (w zalezno$ci od modelu)

@ Przeczytac¢ instrukcije obstugi.
Ostrzezenie przed obrazeniami wskutek
Akontaktu z goracymi elementami.

Nosi¢ ochronniki stuchu.

@ Nosié¢ okulary ochronne.

Ostrzezenie przed automatycznym
rozruchem.

Ostrzezenie przed niebezpiecznym
napieciem elektrycznym.

|1'f.'-| | Gwarantowany poziom mocy akustyczne;.
I

4.8 Urzadzenia zabezpieczajace
Zawor bezpieczenstwa
Zamykany sprezynowo zawor bezpieczenstwa

(4) otwiera sig, gdy zostanie przekroczone
dopuszczalne cisnienie maksymalne.

5. Elementy urzadzenia

Patrz strona 2.
1 Sprezarka
2 Zbiornik cisnieniowy
3 Spust kondensatu
4 Zawor bezpieczenstwa
5 Przytgcze wyregulowanego sprezonego
powietrza (szybkoztacze)
6 Manometr regulaciji ci$nienia
7 Regulator cisnienia
8 Manometr ci$nienia wewnatrz zbiornika
9 Wigcznik/wytacznik
10 Filtr powietrza / obudowa filtra powietrza
11 Uchwyt transportowy *
12 Hak dzwigowy *
13 Miejsca mocowania skrzynki
MetalLoc, Sortimo/LBoxx *
14 Nawijacz przewodu *

* w zaleznosci od modelu/wyposazenia

6. Uruchomienie

6.1 Montaz (w zaleznosci od modelu)

1. Zamontowac kdtka w sposdb pokazany na
ilustraciji (patrz rys. A, strona 3).

2. W razie potrzeby zamontowac¢ hak dzwigowy
(12) w sposdb pokazany na ilustraciji (patrz
rys. B, strona 3).

6.2 Kontrola spustu kondensatu

Sprawdzi¢, czy spust kondensatu (3) jest
zamkniety.

6.3 Ustawienie

Miejsce ustawienia urzadzenia musi spetniac¢
nastepujace wymagania:

—suche, zabezpieczone przed ujemnymi
temperaturami

- stabilne, poziome i rowne podtoze

A Niebezpieczenstwo!

Nieprawidtowe ustawienie moze prowadzi¢ do
powaznych wypadkow.

— Zabezpieczy¢ urzgdzenie przed stoczeniem,
wywréceniem i przesunigciem.

—Urzadzenia zabezpieczajace i elementy
obstugowe muszg by¢ w kazdej chwili tatwo
dostepne.

6.4 Transport

— Nie ciggna¢ urzadzenia za waz ani za przewod
zasilajgcy. Do transportowania urzgdzenia
uzywac uchwytu transportowego (11).

— Sprawdzi¢ hak dzwigowy (12) pod katem
bezpiecznego zamocowania. W razie potrzeby
skorygowa¢ mocowanie.

Wysuwany uchwyt transportowy (w zaleznosci
od modelu):

1. Ustawi¢ urzadzenie na tylnych nézkach
gumowych.

2. Odkreci¢ sruby ustalajgce uchwytu
transportowego i wysung¢ uchwyt
transportowy (11).

3. Z powrotem przykreci¢ $ruby ustalajgce
uchwytu transportowego.

4. Transportowaé urzadzenie ciagnac je na
kotkach za sobg, trzymajac za uchwyt
transportowy (11).

7. Eksploatacja

7.1 Zasilanie sieciowe

ANiebezpieczeﬁstwo! Napiecie

elektryczne.

Urzadzenie wolno uzytkowaé wytgcznie w
suchym otoczeniu.

Podczas eksploatacji urzgdzenia korzystac¢
jedynie ze zrodta pradu, ktére spetnia
nastepujace wymagania: przepisowo
zainstalowane, uziemione i sprawdzone gniazda
wtykowe; zabezpieczenie zgodne z danymi
technicznymi.

Kabel sieciowy uktada¢ w sposdb nieutrudniajgcy
pracy i uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie.
Kazdorazowo przed wtgczeniem wtyczki do
gniazdka sieciowego sprawdzi¢, czy urzgdzenie
jest wytaczone.

Chroni¢ kabel sieciowy przed wysoka
temperaturg, agresywnymi cieczami i ostrymi
krawedziami.

Uzywac wytgcznie przedtuzaczy o dostatecznym
przekroju zyt (patrz rozdziat 12. Dane
techniczne).

Stosowacé przedtuzacze przeznaczone do pracy
poza pomieszczeniami. Poza pomieszczeniami
stosowad tylko dopuszczone i odpowiednio
oznakowane przedtuzacze.

Nie wytaczac sprezarki poprzez wyciggniecie
wtyczki z gniazdka, lecz uzywajgc wtgcznika/
wytgcznika.

Na zasilaniu elektrycznym zainstalowaé
wytacznik réznicowopradowy (RCD) o maks.
pradzie wyzwalajgcym 30 mA.

7.2 Wytwarzanie sprezonego powietrza

1. Wigczy¢ urzadzenie wigcznikiem/
wytacznikiem (9) i odczekaé do osiggniecia
maksymalnego cisnienia wewnatrz zbiornika
(automatyczne wytaczenie sprezarki).
Cisnienie w zbiorniku mozna odczyta¢ na
manometrze cisnienia wewnatrz zbiornika (8).

Za pomoca regulatora cisnienia (7) ustawic¢
wymagane cisnienie. Aktualng wartosé
wyregulowanego ci$nienia mozna odczytac na
manometrze regulacji cisnienia (6).

ol Uwaga!

Ustawiona wysokos$¢ wyregulowanego cisnienia
nie moze by¢ wyzsza niz maksymalne cisnienie
robocze podtgczonych narzedzi
pneumatycznych!

2. Podtgczy¢ waz pneumatyczny do przytacza
sprezonego powietrza (5).

3. Podtgczy¢ narzedzie pneumatyczne. W tym
momencie mozna rozpoczgé prace z uzyciem
narzedzia pneumatycznego.




4. Zamierzajgc przerwac prace na dtuzszy czas
nalezy wytgczy¢ urzadzenie. Nastepnie wyjac
réwniez wtyczke sieciowa.

5. Codziennie nalezy spuszczaé¢ kondensat ze
zbiornika cisnieniowego poprzez spust
kondensatu (3).

8. Konserwacija i przeglady

A Niebezpieczenstwo!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy urzadzeniu:

Wytaczyc¢ urzgdzenie. Wyciagnaé wtyczke z
gniazda. Odczekac do catkowitego zatrzymania
urzadzenia. Upewni¢ sig, ze w urzadzeniu oraz
wszystkich uzywanych narzedziach
pneumatycznych i elementach osprzetu zostato
zredukowane cisnienie.

Odczekac do ostygniecia urzadzenia oraz
wszystkich uzywanych narzedzi pneumatycznych
i osprzetu.

Po ukonczeniu wszelkich prac przy
urzadzeniu:

Ponownie wtgczy¢ wszystkie elementy
zabezpieczajgce i sprawdzi¢ ich dziatanie.
Upewnic¢ sig, ze wewnatrz urzgdzenia nie ma
zadnych narzedzi ani innych podobnych
przedmiotow.

Inne prace konserwacyjne lub naprawcze, niz
opisane w niniejszym rozdziale, mogg by¢
przeprowadzane wytgcznie przez
wykwalifikowanych pracownikow.

8.1 Wazne informacje

Przeglady i prace konserwacyjne nalezy
planowac i przeprowadzac zgodnie z wymogami
ustawowymi, odpowiednio do lokalizacji i
sposobu eksploatacji urzadzenia.

Organy nadzoru moga zadac¢ okazania
odpowiedniej dokumentacji.

8.2 Regularna konserwacja

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy

— Sprawdzi¢ weze pneumatyczne pod katem
uszkodzen, w razie potrzeby wymienic.

— Sprawdzi¢ prawidtowe dokrecenie ztgcz
gwintowych, w razie potrzeby dokrecic.

— Sprawdzi¢ kabel sieciowy pod katem
uszkodzen, w razie potrzeby zleci¢ wymianeg
elektrykowi.

Codziennie

— Spusci¢ kondensat ze zbiornika cisnieniowego
poprzez spust kondensatu (3).

Co 50 godzin roboczych
—Oczyscic filtr powietrza (10) (patrz rys. C, strona
3).

Co 250 godzin roboczych

—Oczysci¢ lub wymienic filtr powietrza (10) (patrz
rys. C, strona 3).

Po 1000 godzin roboczych

—Zleci¢ przeglad w specjalistycznym warsztacie.
Przestrzeganie tej procedury pozwala znaczgco
wydtuzy¢ zywotnosé sprezarki.

8.3 Przechowywanie urzadzenia

1. Wytgczy¢ urzadzenie i wyjgé wtyczke z
gniazdka.

2. Zredukowag cisnienie w zbiorniku
cisnieniowym i wszystkich podtgczonych
narzedziach pneumatycznych.

3. Spusci¢ kondensat ze zbiornika ci$nieniowego
poprzez spust kondensatu (3).

4. Przechowywac urzadzenie w sposéb
uniemozliwiajgcy jego uruchomienie przez
osoby nieupowaznione.

*‘ Uwaga!

Nie przechowywac urzadzenia bez
odpowiedniego zabezpieczenia na powietrzu ani
w wilgotnym otoczeniu.

W przypadku ryzyka zamarznigcia

*‘ Uwaga!

Niska temperatura (< 5°C) powoduje uszkodzenie
urzadzenia i osprzetu, poniewaz zawsze znajduje
sie w nich woda! W przypadku zagrozenia
ujemnymi temperaturami zdemontowac
urzgdzenie wraz z akcesoriami i przechowacé w
miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

9. Naprawa

A Niebezpieczenstwo!

Napraw urzadzenia moga dokonywac wytgcznie
elektrycy!

W sprawie napraw urzadzen Metabo nalezy
zwracac sig do przedstawicielstwa Metabo.

Adresy sa dostepne na stronie www.metabo.com.

Wykazy czesci zamiennych mozna pobraé pod
adresem www.metabo.com.

10. Ochrona srodowiska

A Niebezpieczenstwo!

Kondensat spuszczany ze zbiornika
ci$nieniowego zawiera pozostatosci oleju i/lub
zanieczyszczenia szkodliwe dla srodowiska.
Przekazac¢ kondensat do przepisowej utylizacji za
posrednictwem odpowiednich punktow zbierania
odpadow!

Przestrzegac krajowych przepiséw dotyczgcych
usuwania i recyklingu zuzytych urzadzen,
opakowan i akcesoriow.

Dotyczy tylko panstw UE: nie wolno
\g wyrzucac urzgdzen wraz z odpadami

komunalnymil Zgodnie z dyrektywg
europejska 2002/96/WE o zuzytych urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych oraz jej
implementacja w prawodawstwie krajowym
zuzyte urzadzenia musza byé segregowane i
poddawane odzyskowi surowcéw wtoérnych
zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

11. Problemy i zaktécenia

A Niebezpieczenstwo!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy urzadzeniu:

Whytaczy¢ urzadzenie. Wyciagna¢ wtyczke z
gniazda. Odczeka¢ do catkowitego zatrzymania
urzgdzenia. Upewnic sig, ze w urzadzeniu oraz
wszystkich uzywanych narzedziach
pneumatycznych i elementach osprzetu zostato
zredukowane cisnienie. Odczekac do ostygnigcia
urzadzenia oraz wszystkich uzywanych narzedzi
pneumatycznych i osprzetu.

Inne prace niz opisane w niniejszym rozdziale
moga by¢ wykonywane wytagcznie przez
wykwalifikowanych elektrykow lub filie serwisu w
danym kraju.

Po ukoniczeniu wszelkich prac przy
urzadzeniu:

Ponownie wigczy¢ wszystkie elementy
zabezpieczajgce i sprawdzi¢ ich dziatanie.
Upewnic sie, ze wewnatrz urzadzenia nie ma
zadnych narzedzi ani innych podobnych
przedmiotow.

Sprezarka nie dziata:
= Brak napigcia sieciowego.

— Sprawdzi¢ kabel, wtyczke, gniazdko i
bezpiecznik.

= Zbyt niskie napigcie sieciowe.

—Uzy¢ przedtuzacza o dostatecznym przekroju
zyt (patrz rozdziat 12. Dane techniczne). W
przypadku zimnego urzadzenia: unikac
uzywania przedtuzaczy. W przypadku
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zimnego urzgdzenia: zredukowac cisnienie w
zbiorniku cignieniowym.
» Sprezarka zostata wytgczona w trakcie pracy
poprzez wyciagnigcie wtyczki z gniazdka.

— Wytgczy¢ najpierw sprezarke za pomocag
wiacznika/wytacznika (9), nastepnie ponownie
wigczyé.

* Przegrzanie silnika, na przyktad wskutek
niedostatecznego chtodzenia (zastonigte
zeberka chtodzace).

- Wytgczy¢ sprezarke za pomoca wigcznika/
wytacznika (9).

—Usuna¢ przyczyne przegrzania. Odczekac
okoto dziesieciu minut do ostygniecia

— Ponownie wtgczy¢ sprezarke za pomoca
wtagcznika/wytgcznika (9).
Sprezarka nie wytwarza dostatecznego
ci$nienia.
« Nieszczelny spust kondensatu.

- Sprawdzi¢, czy spust kondensatu (3) jest
zamknigty.

— Sprawdzi¢ uszczelke Sruby spustowej, w razie
potrzeby wymienic.
« Nieszczelny zawor zwrotny.

—Zleci¢ naprawe zaworu zwrotnego w
specjalistycznym warsztacie.

Narzedzia pneumatyczne nie sg zasilane
dostatecznym cisnieniem.

* Regulator ci$nienie nie jest dostatecznie
otwarty.

— Odkreci¢ regulator ci$nienia (7) na wiekszg
przepustowosc.

* Nieszczelny waz pneumatyczny miedzy
sprezarkg a narzedziem pneumatycznym.

— Sprawdzi¢ waz pneumatyczny; w razie
potrzeby wymieni¢ uszkodzone elementy.

12. Dane techniczne

Wyijasnienia do informacji podanych na stronie 3.

Prawo do zmian zwigzanych z postgpem
technicznym zastrzezone.

A =wydajnos¢ na ssaniu
F =wydajnos¢ na ttoczeniu
Let =efektywny wydatek powietrza przy 80%

maks. cisnienia
=maks. cisnienie
=wielkos¢ zbiornika
=liczba wyj$¢ powietrza
=liczba cylindrow
=maks. predkos¢ obrotowa
=nominalny pobdér mocy
=napigcie zasilania
=prad znamionowy
=min. zabezpieczenie
=stopien ochrony
=maksymalna dtugos¢ catkowita i
przekrdj zyt w przedtuzaczach
=wymiary (dt. x szer. x wys.)
=maks. temperatura pracy/
przechowywania *
=min. temperatura pracy/
przechowywania **
=ciezar
* = zywotnos¢ niektérych komponentéw, na
przyktad uszczelki w zaworze zwrotnym, ulega
znacznemu skroceniu w przypadku uzytkowania
sprezarki przy wysokiej temperaturze
(maksymalnej temperaturze pracy/
przechowywania i wyzszej).
** = w przypadku temperatury ponizej min.
temperatury pracy/przechowywania istnieje
ryzyko zamarznigcia kondensatu w zbiorniku
cisnieniowym.
Zamieszczone dane techniczne podlegajg
toleranciji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardow).
ﬂ Wartosci emisiji
Wartosci te pozwalajg oszacowaé emisje
urzadzenia i poréwnac rézne wersje urzadzen. W
zaleznosci od warunkéw uzytkowania, stanu
urzgdzenia lub narzedzi roboczych rzeczywiste
obcigzenie moze byc wigksze lub mniejsze.
Podczas dokonywanej oceny nalezy uwzgledni¢
przerwy w pracy i fazy mniejszego obcigzenia. Na
podstawie odpowiednio dopasowanych wartosci
szacunkowych okresli¢ srodki ochrony dla
uzytkownika, np. dziatania organizacyjne.

—=> OFIMTCIIND® DT
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Typow ziomy hat w nie A:

Loa =poziom cisnienia akustycznego

Lwa  =poziom mocy akustycznej

Lwaa) =gwarantowany poziom mocy
akustycznej stosownie do 2000/14/WE

g ]
A
Kpa, Kwa= niepewnos¢ wyznaczenia

Nosi¢ ochronniki stuchu!

Informacje na tabliczce znamionowej:

. metabo

D— \'; Hz| *f I/min——K
E-+P1 . kw s3I+ I/min ——L
FL1= _ A IP L min 1M
=.: min-1 -] —)N
& bar/ psi | IHN 1 —0

*L\'i(:ég EH[ Eijfp

Producent

Numer artykutu, wersji, serii

Nazwa urzgdzenia

Napiegcie zasilania / czestotliwosé
Nominalny pobér mocy

Prad znamionowy / stopien ochrony
Maks. predkosc obrotowa

Maks. cisnienie

Znak CE - niniejsze urzadzenie spetnia
wymogi dyrektyw UE stosownie do deklaraciji
zgodnosci

Rok produkcji

Wydajnos¢ na ssaniu

Wydajnos$é na ttoczeniu

Predkos¢ obrotowa sprezarki

Liczba cylindrow

Wielkosc zbiornika

Symbol odpaddw (patrz rozdziat 10.)

J
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MpwTtdTUTO 08NYIWYV AELTOUPYIAG

Neplexopeva

1.ANAwon cuppopPwong
2.Xpron cuudwva PE TOV OKOTIO XPriong
3.l'evikeg utodeielg aodaeiag
4. E1d1keg uttodeikelg aopaAeiag
5.Emokormon

6.0¢0m o€ Aettoupyia
7.\ertoupyia

8.ZuvTrpnon Kat ppovTida
9.Emokeun

10.Mpootacia mepBAAAOVTOG
11.MpopAnuata kat BAAPeS
12.Texvikd otoleia

1. AnAwon cupudpPwong

AnAwvoupe pe 1bia eubuvn: AuToi ot
QEPOCUTILETTEG, TIOU avayvwpiovTal HEow
TUTIOU Kal aplBpov oelpdg *1), avtarnokpivovtal
0€ OAEQ TIG OXETIKEG SLATAEELG TWV 0SNYLWV *2)
Kal Twv Tpotunwy *3). Ekdidovoa urnpeoia
eAEyxou “4), Metpnoev LWA(M) / Eyyunuevn
LWA(G) otdBun nxnTikng loxvog *5), TEXVIKA
£yypada oTo *6) - BAETE oeAIdQ 4.

2. Xpnon ocvppwva Je ToV
OKOTIO XPNONG

H ouckeun autn XpnoteveL oTrnv mapaywyn
GUWTIECHEVOU GEPQ VIO ETTAYYEAUATIKA
epyaleia memeopEVOU agpa.

H atpikn xprion, n xprion oTov Topéa Twv
TPODILWV KABWG Kat n TIAN)pwon PLaAwv
o&uydvou, dev emiTpEMETAL.

Agv ETUTPEMETAL 1) AVAPPOPNION EKPNKTIKWY,
8U¢)\8KT(.0V n emB?\quv yamy UVS[Q aepiwv.
Agv eTUTPEMETALT) XPTr)ON OE XWPOUG OTIOU
urtapx et kivéuvog ekpnéng.

KdaBe AAAN xprion eival un evoedetypévn. H un
TIPOPBAETIONEVT) XPTIOT), Ol LETATPOTIEG TNG
OUOKEUNG KaBwg Kat 1 xprion e§aptnUaTwy ta
oroia dev €xouv eAeyxBei kal eykpiBei amo Tov
KOTAOKEVAOTY) UTTOPEL VA £X0UV WG ATMOTEAECHA
amnpopAenteg (nuieg!

Aev eTutpEmnetal n xprion NG CUOKEUNG Kal TWV
ouVOESEUEVWV OE QUTT)V CUOKEUWV
TIETIECEVOU AEPQ, aTTo TTadLd, VEOUG Kal ato
ATopA TIOU SeV €XOUV AAPEL OXETIKY) exTiaideuon.

H Xprjon g oUOKeUNG TIPETEL IAVTOTE Va
yiveTat uto emipAeyn.

3. I'evmsq UTIOSEIEEIQ
acPalAeiag

MNPOEIAONOIHZH - Na m peiwon tou
KIv&UVOU TPAUUATIONOU SlaBacTte T
odnyieg Aettoupyiag.

Fevikég utodei&elg acpaleiag

ﬂ MPOEIAONOIHZH - AlaBacTe OAEg TIG
unodei&elg acpaleiag kat OAeG TIg
odnyieg. H un tripnon Twv mapakdtw
vrrodeifewv aopaleiag kat Twv odnylwv uropei
va npokaAgoel nAektporAnéia, mupkayid kavn
0oBapous TPAUUATIOUOUG.

duAlayete 0AeQ TIg UTIOSEIEEIG aocpaAeiag
Kat Ti§ odnyieg yia peAAovTikn xpnon!
Mapadwaote og AAAOUG TN CUCKEUT| AUTH| LOVO
padi pe auta ta eyypada. Eoeig kabwg kat 6Aol ot
AAAOL XPT)OTEG TIPETIEL VA UTTOPOUV va
evnuePwOoUV ava aoa oTLyur, 0Tav uttap&el
avaykn.

3.1 Aod¢dalela tng 6€ong epyaciag

a) Alatnpeite Tnv teploxn epyaciag kadapr
Kat kaAa pwTtiopevn. H ataéia kat ot un
PWTIOUEVES TTIEPLOXEG Epyaciag Urmopel va
odnynioouvv o€ atuxnuara.

B) Mnv gpyalecOe pe TN CUCKEUN OE
TEPLBAAAOV TIOV UTIAPXEL KivOuVvOog €KpNENG,
OTO OTI0i0 UTIAPXOUV EVGPAEKTA VYPA, agpla
1) oKOVN. O1 CUOKEVEG UITopel va Snuiovpyrioovv

oTvenpioud, o omoiog uropei va avagAeger m
oKoVN 1 TIG avaBUUACELS.

Y) ‘OTav XPrCLLOTIOLEITE Tr) GUCGKEUY) KPATATE
Ta asia Kt AAAa TuXOv pocwma HakpLa
amno To XWPO oV epYAecOe.

3.2 HAekTtpikn acpaiela

a) To ¢1g TOU KAAWSioU TNG CUOKEUNG TIPETIEL
va taipladel otnv avriotoixn npi¢a. Agv
ETUTPEMETAL HE KAVEVA TPOTIO 1] HETACKEUN
ToV $1G. Mn XpNOLLOTIOLEITE TIPOCAPHOCTIKA
PIG GE GUVOUAGHO PE YELWHEVEG CUCKEVEG.
‘ABiIKTa ¢I¢ Kal KaTAAANAEG mPileg LelwvouV ToV
kivéuvo nAektponAnéiag.

B) Artoq:suve'rs ™mv enuq)n ToV owpatoég oag
HE YEWHEVEG ETUDAVELEG OTIWG CWANVE,
Bepuavtika cwpata (kaAopidpep), kouiveg
kat Puyeia. Otav To cwua oag eival yelwuevo
avédveral o kivduvog nAektponAnéiag.

Y) Mnv eKO£TETE TN CUCKELN o Bpoxnn
oV vypacia. H dieicduon vepou oTn ouokeur)
avédvet Tov kivéuvo nAektponAnéiag.

&) Mn xpnoiporoleite To KAAWSI0 cUVSEONG
yla va HETAPEPETE 1 VA AVAPTNOETE TN
OUOKEUN 1] Yla va BYAAETE TO PIg amnod TV
nipida. Kpatdte To kaAwsdio cuvdeong
MHakpla anod uq,ln)\sq GepuOKpGGISQ, Aadua,
KOPTEPEG AKUEG 1) KivoUpeva eﬁuprnuaw
Tuxdv xadaougva n urepdeugva karwdia
ouvdeong avédvouy Tov Kivéuvo
nAexktpornAnéiag.

€) ‘OTav epyda{eode e TN OUCKELY) OE
EEWTEPIKO XWPO, XPOLUOTIOIEITE TTAVTOTE
Ku)\w&a EMEKTAONG (unu}\uvrszeq) TIov
givat KATAAANAd yia Xprion 6€ EEWTEPIKOUG
xwpouq H Xpnon KaAwdiwv eNEKTAong mov
elval eykekpIUEVa yla epyacia o€ eSWTEPIKOUG
XWPOUG UEIWVEL TOV KiVOUVO nAekTporAnéiag.

3.3 AocddaAela MPOCWNWYV

a) Na £i0Te TAVTOTE MPOGEKTIKOI, Va Sivete
T(POCOX1} OTNV EPYACiaA IOV KAVETE Kal Va
XEIPITEOTE TN GUOKELT Ue Tiepiokeyn. Mnv
KAveTE XP1ion TNG OCUCKELNG OTav EioTe
KOUPAOHEVOG/KOUPAGHEVN 1 OTAV
BpiokeoTe UTIO TNV EMNPELA VAPKWTIKWYV,
OLVOTIVEVATOG 1] pappakwV. Mia otiyutaia
arpooeéia Katd To XEPIOUO TOU NAEKTPIKOU
gpyaAeiou uropei va odnyrioetl o€ co3apous
TPQUUATIOLOUG.

B) d>opa're ATOMIKO sEonMcuo npooTtaciag
Kal TTAVTOTE TIPOCTATEVTIKA YuaAwd. Otav
XPNOWOTTOLEITE aTOUIKO EEOTIAIOLO TTpooTACIAg,
QvdAoya e TNV UMO Xprjor) CUOKELT), OTTwe
HAOoKa TIPOOTACIAS AT OKOVN, avTIoAloONTIKA
vrodrjuara aopaleiag, Kpavn 1 wraoTtideg,
UEIWVETAL O KIVOUVOG TPAUUATIOUWV.

y) Artopevyete TNV aB£AnTn O€on o€
At—:l‘roupyiu NG GUOKEUTG. BEBaiwOeite 6TLN
OUOKEUN Eival arnmevePyoTIOMMEVT], TIPOTOU
TN CUVSECETE GTNV TTAPOXT) PEUHATOG KauT
OTNV PIatapia, TPOTou TN CNKWOETE ) TN
HeTapEPETE. OTAV UETAPEPETE T1) CUTKEUT)
gxovrag 1o 64KTUAS oag oo diakortn ON/OFF 1y
OUVSEETE T OUOKEUN UE TNV MNYI) PEVUATOG
orav o dlakontng Ppioketar otn 6gon ON, autd
uropei va odnyrjoet oe oofapoug
TPQUUATIOLOUG.

8) Adaipeite amnod Ta nAeKTPIKA epyaAeia
TPV Ta OECETE OE AElITOUPYia TUXOV
ouvappoAoynuéva epyaleia n kKAewdia. Eva
gpyaAeio 1 KAIdi cuvapoAoynuevo oto
TEPLOTPEPOUEVO EEAPTNIA EVOG NAEKTPIKOU
gpyaAeiou uropei va odnyrioet oe
TOQUUATIOOUG.

€) AmogevyeTE MIa apUCIKN OTACT TOU
owpartog. Ppovtidete yia TNV achaln
oTNPIEN TOV CWHATOG 0ag Kal Slatnpeite
TAVTOTE TNV loopportia cag. Auto oag
EMTPETIEL TOV KAAUTEPO EAEYXO TO NAEKTPIKOU
EPYAAEIOU O€ MEPIMTWOEIG ATIPOOSOKNTWYV
KaTaoTdoewV.

oT) Popdte kataAAnAn evéupacia epyaciag.
Mn ¢popdrte papdid evévpara 1 Koounpara.
Kpatdre ta paAAid sag kat ta evSupatd cag
Hakpld ard Ta Kwvovueva egaptipara.
XaAapn evéuuaoia, kKoourjuara Kai Hakpld
MaAALd prtopel va eunAakoUv ota KIvouueva
e€aptrjuara.

C) Mn plokapete TNV acpAAeld oag Kat unv
napapladete Toug kavoveg acPpaieiag ya

EAAHNIKA

Ta NAEKTPIKA epyaleia, akdpun KL 6Tav peta
anod no)\)\eq xpnoelq EXETE sEOlKelwes:l HeTN
ouokeun. O! ampooeXTES EVEPYEIES UTTOPEL va
rpo&evrijoouv oofapous TPAUUATIOUOUG O
SEKATA TOU SEUTEPOAETTTOU.

3.4 Xpnon kat petaxeipion g
GUOKEUNG

a) Mnv unepdoPTWVETE TN CUCKELY.
XPNOIHOTIOLEITE YO TNV EKACTOTE Epyacia
00G TN CUCKEUT] TIOU TIPOOPIZETAL YL QUTHV.
Me v KatdAAnAn cuokeur) spya(aors Ka/\urapa
Kal aopaigotepa otnv avapepOUEV ITEPIOXT]
(OXUOG.

f3) Mn XPNOIHOTIOGETE TIOTE Hitl CUGKEUY)
NG oToiag 0 SLaKoTTNG Eival XaAacHEVOG.
Mia nAektpikn ouokeur n oroia dev umopel va
Te0€el MAEOV O€ AgiToupyia 1) eKTOG AgtToupyiag
elval emikivouvn Kat MPETTEL VA ETTIOKEVACTEL

Y) BydaAte to ¢ig anod ™mv npida npv
Sleﬁayere KArmola epyacia pubuiong otn
GUOKEUN, TIPLV AVTIKATACTICETE/AANAEETE
KAToLlo £§ApTnua 1 6Tav mpoKeLTal va TN
duAa&ete/anobnkevoete. Autd Ta
MPOANTITIKA UETPA aoPaAEiag LUeIWVOUY TOV
kivéuvo va tebei n ouokeur) aBeAnta oe
Aettoupyia.

d) d)u}\uccsrs TIg cucKeueq Tov dev
Xpnotporoleite pakpld and rradid. Mnv
APNVETE ATOHA TIOV SEV Eival eEoKEIWPEVQA
HE TN oUoKEUN 1] SEV £€XOUV SLaBACEL QUTEQ
TIG 08NYi€eg XP1iONG Va TN XPNOLLOTION|COUV.
Ot OUOKEVES glval eMKIVSUVES, OTav
XpPnoiuorolovvTal aro Arelpa dToua.

€) DPOVTI(ETE TIG GUOKEVEG KalL TOV
p6cOeTO £EOMAIONO empeAWS. EAEYETE av
TA KIVOUMEVA MEPN AELTOUPYOUV Aoya Kat
SEV LAYKWVOUV, av UTIAPXOUV CTIACHEVA
egapmpuara 1} €xouv unooTei TéTola {nuiqa,
WOoTE va TiBeTaL O€ Kivduvo N AetToupyia Tng
OUOKEUNG. AVOBECTE TNV ETIOKEVY TWV
XOAAGHEVWYV EEAPTNHATWY TNG GUCKEUNG,
TIPLV TN XPTCIHOTIOMGETE TAAL H aVETapKTig
OUVTIJENON TWV CUCKEUWY aroTEAE! attia
MOAAWYV aTuxNUATWV.

0T) XPNOIMOTIOLEITE TN CUCKEUY], TOV
TPOGOETO EEOTAIONO, TA EEAPTNHATA KTA.
OUNPWVA UE AUTEG TIG UTIOSEIEELG.
Aappavete TClUTOXpOVCI UT[OlIJn oag TIg
oUVONKEG EPYACIAG KAL TNV UTIO EKTEAEOT
epyuola H xprion tn¢ ouokeurg yia dAAeg
EKTOG aro TIC TPOPBAETIOUEVEG EPYATIEG UTTOPEL
va SnuIoupyrioe!l EMKIVOUVEG KATAOTAOTELS.

0) Alatnpeite TIg AaBEG Kal TIG EMPAVELEG
Aapng oTeYVEG, KaBapeg kat Xwpig Aasdt kat
yPaco. Ot 0A100NpEG AaBEG Kat EMIPAVEIES
Aapnig dev emTpEMOUV ToV acpainj xepLoud Kat
EAgYX0 NG OUOKEUNG O arpoBAENTEG
KaTaoTdoelg.

3.5 Service

Q) Awsre TO nM:KTleo oag epyaAegio yua
ETIOKEUT| € APLOTA EISIKEVHEVO
TIPOCWTIIKO, [HIOVO HE YVIOla AVTAAAAKTIKA.
‘Etor e§aocpaiifetal n diatrjpnon ¢ acpdAeiag
TG CUOKEUNG.

3.6 Mepairtépw umodei&elg acpaAeiag

— AUTEG oL 0dnyieq Aettoupyiag aneuduvovtal oe
ATONA TIOU £XOUV BATIKES TEXVIKEG YVWOELS
avadopikd Ye TN XpPron epyareiwv onwg ta
edw Teptypadoépeva. Av dev €XETE eMeELpia
oTn Xpnon TETowV epyaAeiwv, Ba mpénet va
{nMoeTe Queoa BorBela EUTEPWV ATOUWV.

—Na {npieg mov mpokuTTouV eTeLdN Sev
TNENENKAV oL TapovoEg 0dnyieg AetToupyiag,
0 KATAOKEVAOTNG Sev avaAapuBAavel kapia
eubuvn.

OLmAnpodopieq o€ AUTES TIG 08N Yieg

Aettoupyiag opadotolouvTal uto TiG €E1Q

onuavoelg:

Kivéuvog!
& MNpogidoroinon yla cwuatikeég BAd-
Beg 1 {nuieg oto mepIBAAAOV.

Kivéuvog nAektpomAngiag!
MNMpogldomoinon yia cwHaTtikeEG BAG-
BEg amod NAEKTPLOMO.

Mpoocoxn!
Mpoeldomoinon yia VAIKEG {nHieg.

el
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EAAHNIKA

4. E81kEG yTtodei&elg
acPpaleiag

Ot ak6AoUBOL UTIOAEITIOHEVOL KiVEUVOL UTIAPXOUV
KATA KAVOVA OTIG CUOKEVEG TIETUECHEVOU AEPA
Kal 5V HIOPOUV Va AVTILETWITIOTOUV TTANPWG,
oUTE Kal aro Ta CUCTNUATA aodaAEiag:

4.1 Kivéuvog TpaupaTIiGHoU arno Tov
€EEPXOHEVO TIETILECUEVO AEPA KaL
egaptripara, Ta omoia
TapacupovTal aro Tov
mnemnecuévo agpal

—Mnv otpédeTe MoTE To peUa TOV
TIETIECUEVOU a€pa og avBpwToug Kal og {wa.

— EEaodahioTte OTL OAEG OL XPNOULOTIOIOUEVES
OUCKEVEQ TIETILECHEVOU AEPA KAL TA
eCaptnuata, eivat evéedelyuéva yla ty Ttieon
Aettoupyiag 1) 6TL cuvSEoVTaL HECW
ATIOUELWTWYV TTiEONG.

—MNpoogETe kKatdA TNV arocuvdeon ToU
TAYXUOUVSEGHOU, TOV TIETIEECUEVO AEPA TIOU
TIEPLEXETAL OTOV EAACTIKO CWAT VA
TIETILECUEVOU A€PA Kal EEEPYETAL LE LEYAAN
tayxutnta. Kpatrote yia Tov Adyo auto yepd
TO AKPO TOU EAACTIKOU CWAT|VA TIETILEECUEVOU
0€pPa TIOU ATIOCUVOEETE.

- BeBawbeite 6TL eival oPprypéveg mavrote OAEG
OL KOXAlWTEG CUVOETELG.

—Mnv emokevdeTe IOTE POVOL 0AG TN CUCKEUT!
Mévo eldIKEUEVA ATOWUA ETITPETIETAL VA
SLEVEPYTIOOULV ETILOKEVEG [UE CUUTILEOTEG,
Soxeia TEONG Kal CUOKEUEG TIETIECHEVOU
agpa.

4.2 Kivduvog eyKaupatog oTiq
eMIPAVELEG TWV EEAPTNHATWYV TIOU
dEpouv memiecuévo agpal

—MeTta anod epyacieq cuvtnpnong, aprvete tTnv
OUOKEUN VO KPUWOEL.

4.3 Kivéuvog TpauMaTIOMOU Kat
oUVOAIYING o€ Klvoupeva pepn!

—Mnv B€teTE O€ AclTOUPYia TN CUCKEUT) av Sev
€xouv ToroBetnOei ol Slata&elg mpooTaociag.

— \aBete untdYn 6ag OTL N CUOKEUT EgKiva
autopdTwg TN Aettoupyia, HOAIG eTiiteuxOein
eAdyxlotn mieon! - Mptv TNV €vapén epyaciwv
ouvTtrpnong Bepawwdeite, 6TL N cuoKer) dev
eival ouvoedEPEVN E TO NAEKTPIKO PEVUA.

— BeBawwbeite 6tL KaTA TNV avspyonomcn (yua
TApASELYUa META OO EPYATIES OLVTNPNONG)
Sev Bpiokovtal epyaAeia ) e§apmparta peoa
OTNV NAEKTPLKT) CUOKEUT).

4.4 Kivéuvog amod avemapkl] aToIKO
e§omALouo ipocTaciag!

— XpnOoLLoTIoLEiTE TTIPOCTACIA OKONG.

— XPNOLUOTIOLEITE TIPOCTATEUTIKA YUAALA.

— 2¢& gpyaoieg 6mou dnuoupyouvTal okévn 1
agpla, veon 1) avabupiaocelg emipAafn) yua v
vyeia, popate pdoka.

— Xpnoworoleite KATAAANAN evdupaoia
gpyaoiag.

— XpNOLLOTIOLEITE AVTIOALGONTIKA UTTOdT|LATA.

4.5 Kivduvog amno eAaTTwpaTa 6TO
epyaAeio!

— ®povTiCeTe ETHEAWS TNV NAEKTPLKT) 0OG
ouoKeun Kabwg Kat Tov eEOTALONO.
AkoAouBeite TIG 08nyieq ouvTrpnong.

- EA€yxete v ouokeun ptv ano Kade xprion,
Y10 EVOEXOMEVES NUIEG: TPV TNV TEPAITEPW
XP1ON TNG CUCKEUNG TIPETEL VO EAEY X Ol
TIPOCEKTIKA N AYOYT KaL EVOESELYUEVN
AELTOUPYIA TWV CUCTNRATWY aoPaAeiag, TwV
Sdatd&ewv mpootaciag 1) Twv onueiwv Tou
PEpouv eAadpeg (nuIEG. Mia XaAaouevn
OUOKEUN ETITPETETAL VA X pPolpoTiombei Eavd,
adov TPWTA ETIIOKEVACTEL OWOTA.

— EAgyEte, eav Ta KIvoUpEVA PEPT AEITOUPYOUV
agoya kat e paykwvouyv. ‘OAa Ta puépn mpemel
va gival cwoTd cuvapuoAoynuéva Kat va
TIANPOUV OAEG TIG TIPOUTIOOETELG, YIa TNV
eEaodaAlon g agoyng Aettoupyiag g
OUOKEUNG.

-0 51ara£e:1q mpooTaciag kabwg Kat Ta pepn
TNG OUGKEUNG TIOU TIAPOUGLAZOUV NIEG
TIPETIEL VA ETIIOKEVACTOUV 1) Vd
AVTIKATAOTAO0UV OWwoTA ATO €Va EYKEKPIUEVO
eld1kd ouvepyeio.

4.6 MNepatépw vumodei&elg acpaieiag

—Tnpeite T1q e181kéG uTtoSEeiEelq aodaAeiag ota
€KAOTOTE KEPAAaLQ.

—MNpooeETe EVOEXOUEVWG TOUG OXETIKOUG
KAVOVIOHOUG TIpoaTaciag Tng epyaciag i
TIPOANYWNG ATUXNMATWY TOU EMAYYEAUATIKOU
OUVSOECOU, Yla TNV gpyaaia pe
OEPOCUUTILECTES KAl EPYAAEIQ TIETILECUEVOU
agpa.

— Tnpeite TNG VOUIKES TIPOSIAYPADES OXETIKA e
N AELTOUPYIa CUOTNUATWY TIOU XP1I{ouv
EMITNPNONG.

— \aBete untdYn oag OTLKATA m )\srroupv[a Kat
TNV anoBNKEUON TNG CUCKEUNG, UMOPEL TO
€EEPXOMEVO OUUTIUKVWHA KaBwG kat aAAa
MEOoA AelToupyiag va HOAUVOUV Kat va
TIPOKAAEOOUV {NULEG OTO TIEPLBAANOV.

— A\d&Bete untown TiG ePIBAAAOVTIKEG
emdpdoelg.

4.7 Zt’)pBoAa Tavw oTo epyaleio
(avaAdywg Tou HOVTEAOU)

AlaBdoTte TIq 06nYyieg Aettoupyiag.

MNpogdoroinon yia TPauUATIoHoUS ano
Aayylypa Beppwv eEaptnuatwy.

PopdTeE MPOOTATEVUTIKA YUAAL

Mpoeidotoinon armod evéexduevn
QUTOMATN EKKivNOM.

Hpostéonotncm arnd emikivéuvn
NAEKTPIKN) TAOT).

Q@

A\
@
-
A

A\

B

|. | Eyyunuévn otdbun nxntikng anodoong.

4.8 Awata&elg acpaleiag

BaABida acpaleiag

H euplokopuevn uno mieon eAatnpiov, BaABida
riieang (4) evepyoroleitat, 6Tav yivetal
UTIEPPBAOT) TNG ETUTPETIONEVNG HEYLOTNG TTEONG.

5. Emokomnnon

BAgme ot oeAida 2.

ZUUTTUKVWTNG

Aoxeio mieong

EKK€VWON CUPTIUKVWHATOG
BaABida aquaAsiuq

2UvSEON TIETIIECUEVOU aEpa
(TaxuoVVEETHOG), PUBUICOHEVOG
TIETIEOUEVOG aepaq

6 Mavopetpo mieong pubuong

7 Pubuotq mieong

8 Mavouetpo mieong Soxeiou

9 Awakormmg ON/OFF

10 DiAtpo agpa/KéAudog dpidtpou agpa
11

12

13

arwN =

Aapn petadopdg *

AyKloTpO avuPwong *

2nueio otepEwong ya

MetaLoc, Sortimo/LBoxx *
14 NepeAEn kaAwdiouv *

* AVOAOYWGS TOU HOVTEAOU / €EOTTIALOMOU

6. O&fon oe AetToupyia

6.1 ZuvappoAdynon (avaioyad e TO
MOVTEAO)
1. ZuvapUOAOYTOTE TOUG TPOXOUG OTIWG
arnelkovidetal (deite elkdva A, oeida 3).
2. ZuvapuoAoynote €dv arnatteitat (12) To

AYKLoTPO aviPwaorng, OTiwG arelkovidetal
(6¢ite ekova B, ogAida 3).

6.2 'EAeyX0G EKKEVWONG
GUHTIUKVWHATOG

BeBalwbeite 6TL N EKKEVWOT) CUUTTUKVWHATOG
(3) eivat kAelotn.

6.3 TomoB6£tnon

To onpeio TOOBETNONG TNG CUCKEUNG TIPETIEL VA
TIANPEL TIq €ENG analtnoelg:

—Znpo, mpooTateupEVo and Wuxog

—31eped, opllOVTIO Kal eTinedo £6adpog

A Kivéuvog!

Ao T AavBaopévn ToToBETNON UIopouv va
TIPOKANBOUV GoBapd aTtuxnuata.

— AodalioTe TN cuokeur) EvavTl KUALONG,
avaTpoTm§ Kat oAiobnong.

—H data&elg aopaleiag kat Ta xeplotnpla
TIPETIEL VA €ival TIAVTOTE TIPOoBACtua.

6.4 Metadopda

—Mnv Tpapdte Tn cuokeun amd Tov EAAOTIKO
OwANva 1} anod To KAAWSI0 PEVUATOG.
MeTad€EpPETE TN OCUCKEUT TIAVTOTE KPATWVTAG
v and I Aapn) petadopadg (11).

- EAgyxete v aodahr| otepwon Tou
ayklotpou avuwong (12) . AcpaAiote To
owoTA edv anatreital.

MNtuvocopevn Aapn petagpopag (avaioya pe

TO MOVTEAO):

1. TomoBeTroTE TN GUOKELN OTA TTHoW
AaoTiyévia oTnpiypara.

2. XaAapwote TIG Bideg otepEwong TG Aafng
petadopdg kat tpapn&te mpog ta &w (11)
Aafr) petadopdg.

3. Zoifte maAL Tig Bideq oTepEwong TNG Aafng
peTadpopag.

4. 'EAkete N ouokeun Tiow 0ag, EMAVW GTOUG
TPOXOUG (11), Xpnowomowwvtag T Aapn.

7. Aeroupyia

7.1 ZUv8eon oTo SikTUO TOU PEVMATOG

A Kivéuvog! HAekTpikn Taon.

XPnOLOTIOLEITE TN CUOKEUTY) HOVO OE OTEYVO
TEPLBAAAOV.

XPNOLOTIOLEITE TN CUOKEUT) LOVO OE TIYN
pPeVUATOG N oTtoid TTANPOI TIq £&1q amattmoelg: Ot
TIPICEG TIPEMEL VA E{VAL CUVAPLOAOYNUEVEG
ouuq)wva UE TIG TIpodlaypadeg, va eival
ystwpsvsq KaL eAeypéveq. H aoqm)\lon TIpETEL
Va YIVETAL OUHPWVA HE TA TEXVIKA
XOPAKTNPLOTIKA.

TomoBeTNOTE TO KAAWSLO NAEKTPIKOU SIKTUOU
€TOL WOTE KATA TNV €pyacia va unv eumnodilel
oUTE va Propei va tadet Cnpid.

EAEyxete kaBe dopd eav eival
QTIEVEPYOTIOINUEVN 1] CUCKEUT|, TIPOTOU
arnocuvoeaeTe TO Buopa and v mpida.

Mpootatete TO KAAWSIO PEVUATOG ATIO
BepUOTNTA, KAUOTIKA UYPA KAl ALXUNPES OKHEG.
XPNOLUOTIOIEITE AMOKAELTTIKA KAAWSLOL
EMEKTAONG LE ETAPKT) SlATOUN cUpUATOG (Seite
kedpdaAalo 12. TexVIKA XOPAKTNPLOTIKA).

Xpnotloroleite KAAWSLA ETTEKTAONG YL EpYATia
o€ eEWTEPIKOUG XWPOUG. XPNOLLOTIOLEITE OE
€EWTEPIKOUG XWPOUG HOVO YA AUTO EYKEKPLUEVA
KOl avTioTOLYa ETIONUACHEVA KAAWSLIA
EMEKTAONG.

MnV anevepyoToLEITE TOV GUUTIIEDTY| ME
TPABNYHA TOu KaAWSIoU peUATOG, AAAG aTtd
tov diakortn ON/OFF.

ZUVSEETE TAVTA TPONYOULEVWG EVA PEAE
Slappong FI (RCD) ps psy pevua
gvepyoroinong 30 mA

7.2 Tapaywyr) METMECUEVOU aEpa

1. EvepyoTtooTe T GUOKEUT] HECW TOU
Swakorttn ON/OFF (9) kat iepeveTe, HEXPL
va emTeuyOei n peylotn mieon doxeiou (0
OUMTILEOTNG antevepyoToleital). H mtieon tou
Soxeiou epdavidetal 0To HAVOUETPO TIEONG
Soxeiou (8).



Pueplom mv meon pueplonq OTOV PUBUIOTN
riieong (7). H tpéxouoa migon pubpiong
epdavifeTal 0To HavOUETPO PUBULONG TNG
niieong (6).

*“ Npocoxn!
H eruAeyopevn mieong pubuiong dev erutpenetat

Va UTEPRAIVEL TN UEYLOTN TiEoT AetToupyiag Twy
ouvoedepEvwy epyaleiwv riemieopévou agpal

2. ZyvdE0TE TOV EAAOTIKO CWANVA TIETIECUEVOU
agpa (5) otn ouvdeon TMEMIECUEVOU agpQ.

3. 2uvdéoTe TO gpyaAeio nemeousvou agpa.
Twpa UTOPE(TE Va EPYATTEITE HE TO EPYaAAEio
TIETILEOPEVOU AEPQ.

4. ATEVEPYOTIO|OTE TN CUCKEUT), €AV SEV
OKOTIEVETE VA EPYAOTEITE AUECA UE AUTHV.
TpapnrEte KaL aroouvoEQTE GTN CUVEXELA TO
P1§ pevparog.

5. AQQIPEOTE TO CUUTIUKVWHEVO VEPS TOU
doxelou Ttieong arnod v ekkévwon
CUMTIUKVWUATOG (3).

8. Zuvtnpnon kat ppovTida

A Kivéuvog!

Mpwv anoé kabe epyacia oTn cuckevn:

Amnevepyorolote Tn cuokeur). Tpapn&te amnod
v npia To olly ouvdeong oTo SIKTUO.
MePEVETE PEXPL VA aKIVNTOTIOMOEL TO
epyaAeio. BeBawwbeite 611 T600 1 cuckeun 6co
Kal OAa Ta Xpnotpomnolovueva epyaleia
TIETIECUEVOU agpa Kal Ta eEapTruata dev
dépouv mieon.

Adriote va PuyBei n ouokeur| KaBWG kat 6Aa Ta
XPNOLLOTIOOUHEVA EPYAAEIN TIETILECHEVOU a€pa
KaL Ta eEapTruata.

MeTtda anoé kabe epyacia otn cUGKEUN:

O¢ote §ava 6Aa Ta ocuoTruata acpaAeiag oe
Aeltoupyia katl eAEyETe Ta. BeBawwbeite 611 dev
Bpiokovtal epyaAeia 1) aAAa tapduola
AVTIKEipEVa yUpw amod Tn GUOKEUN 1) EVTOG TNG
OUOKEUNG.

Mepaitépw epyaacieg ouvTrpnong 1 €TIOKEUN,
TEPAV TWV £06W TIEPLYPADEVTWYV, ETUTPETIETAL VA
SlegaxBouv povo aro eEEISIKEUPEVO TEXVIKO
TIPOCWTIIKO.

8.1 ZInuavtikég mAnpodopieq

O1 ouvTnpPNoELQ Kal OL EAEYXOL TIPETIEL VA
oxedladovral kat va dievepyouvrtal cUpdwva pe
TIG VOUIKEG TIPOSLaYpadEG OXETIKA E TNV
TOTIOBETNOM KaL TOV TPOTIO AELTOUPYiag TG
OUOKEUNG.

Ot apuoddieg eAeYKTIKEG UTINPETIEG EVEEXETAL VA
{nTMoouV KATABEDT OXETIKA EYYPAPWV.

8.2 TakTikn cuvTtipnon
Mpv anod kabe Evapén epyaciwv

— EAgyEte kaL edv anatteital, aQvTIKaTaoTroTe
TOUG EAAOTIKOUG CWANVEG TIETIECUEVOU AEPQ.

— EAgyETe T1g BLOWTEQ GUVEEDELS (PaKOP) Yia
oTaOEPT) TIPOCAPUOYY), EVOEXOUEVWG OPIETE
TIG.

- EAéy€te To kaAhwblo cuvdeong yia {npuég Kat
avaBEaTe AV XPELAOTEL, TNV AVTIKATACTAOT)
TOU O€ EISIKEVPEVO NAEKTPOAOYO.

Kabee pépa

— AdAPECTE TO CUUTIUKVWEVO VEPO TOU
Soxelov Tieonq HEOW TNG EKKEVWONG
OUNTIUKVWHATOG (3).

Meta anoé 50 wpeg Aettovpyiag

—KaBapiopog (10) didtpou agpa (Seite eikova
C, oeAida 3).

Meta anoé 250 wpeg Aettoupyiag

—KaBapiote 1} (10) avrikataotioTe T0 GIATPO
agpa (Seite ewkdva C, oeAida 3).

Meta ané 1000 wpeg AstToupyiag

— AvabéoTte o€ EIOIKEUIEVO OUVEPYEIO TNV
emBewpnon g ouokeung. Me Tov TpoOTo auto

au&avetat onuavTika n diapkela {wng Tou
GUMTILEDTT).

8.3 AmoOnKeuoN GUOKEUNG

1. ATEveEPYOTIOMOTE TN CUCKEUT| KAl
ATIOCUVOEDTE TO PLG PEVHATOG.

2. Adapeate TNV mtieon ard to doxeio ieong
Kal OAa Ta ouvoedepEVa EpYaAEia
TIETIEOUEVOU AEPQA.

3. Adap€oTe TO CUUTTUKVWHEVO VEPO TOU
Sdoxelov Tieong HEOW TNG EKKEVWONG
GUUTTUKVWHATOG (3).

4, ATOBNKEVETE TN CUCKEUT] £TOL, WOTE VA NV
propel va tebei oe Aettoupyia amod un
eEouolodoTtnpéva dToua.

*‘ Npocoxn!

Mn dUAACOETE TN GUOKEUT ATIPOCTATEUTN O€
eEwTteplkd XWPO 1) o€ VYPO TIEPLBAAAOV.

Z€ MEPINTWON KIVEUVOU TTayeToU

ol Npoocoxn!

O mayetog (< 5 °C) KataoTpEPEL TN CUCKEUN Kal
Ta €§0PTNUATA NG, KABWS AUTA TIEPLEXOUV
vePO! 2€ TepimTwon ayetov
ATIOCUVAPHOAOYTOTE TN CUCKEUN Kal Ta
nPOcbeTa EEAPTHNATA TNG KAl ATTOBNKEVOTE TNV
o€ KATIOLO PEPOG OTIOU SEV UTIAPXEL TTAYETOG.

9. Emiokeun

A Kivéuvog!

ETIIOKEVEG OE AUTEQ TIG OUOKEUEG ETIITPEMETAL
va ekteAoUvTal PdVo arnod NAEKTPOAGYoug!

Na ta epyaAeia Metabo mou €xouv avaykn
€TIOKEUNG areuBuvBeite oTnV avtioToxn
avtirnpoowrtia TG Metabo. AleuBuvoelg BAETE
www.metabo.com.

Toug kataAdyoug avTaAAGKTIKWY UTTOPEITE Va
TOug KatePaoete ot SlevBuvon
www.metabo.com.

10. Npootacia mepBaAAovTtog

A Kivéuvog!

To ouprukvwpgvo vepd and To doxeio Tieong
TIEPLEX EL UTIOAEIATA Aadlou Kavn akabapaoleg
emBAABeig yla To TEPIPBAAAOV. ATIOPPITITETE TO
OUMTTUKVWHEVO VEPS HOVO OTA TIPOPAETIOHEVA
onueia guAAoyng!

Tnpeite TOUg €BVIKOUG KAVOVIOHOUG YLa TNV
andoupoT CURPWVA LE TOUG KAVOVEQ
TIPOOTAGIAG TOU TIEPIBAAAOVTOG KAl YId TNV
AVAKUKAWOT) TWV AXPNOTWYV EPYAAEIWYV,
OUCKEUAOLWYV KAl TIPOCHETOU €EOTIAICLOU.

Mévo yia xwpeg tg EE: Mnv metarte ta
ﬁ NAEKTPIKA EPYAAEIQ GTOV KASO OIKLAKWV

arnopplHaTwy! ZVPPWva pe T
Evpwraikn Odnyia 2002/96/EK mepi nAekTpikwv
KL NAEKTPOVIKWY GUOKEVWY KaL TNV
EVOWHATWOT) NG 0T EBVIKS 6iKalo, oL TaNEG
OUGCKEUEQ TIPETIEL VA GUAAEYOVTAL Esxwplo"ra Kat
Va ETIOTPEPOVTAL VIO AVAKUKAWOT) LLE TPOTIO
PIAKO TIPOG TO TIEPIPAAAOV.

11. NpoBAnpata kat BAABeG

A Kivéuvog!

Mpwv anoé kabe epyacia o cuckeun:

Anevepyoroiote Tn ouokeur). TpaBn&te amd
v mpida 1o Pig ouvVdeONG OTO SIKTUO.
MepWEVETE PEXPL VA aKLVITOTIONOEL TO
epyaAeio. BeBawwbeite 6tL 1600 1 GUCKEUN 600
KL OAa TA XPNOLHOTIOLOVHEVA EPYAAEIX
TIETIECUEVOU a€PQ Kal Ta eEapTruata dev
PEpouv tieon. Adprote va YuxBei n cuckeun
KaBWwg KaL OAQ Ta XPNOLLOTIOIOUKEVA EPYAAEIQ
TIETILEOUEVOU AEPA KAl TA EEAPTNLATA.

Mepaitépw epyaaoieg anod auteg ou
TeplypAdovTal o auTto To KEPAAalo,
ETUTPETETAL VA SlevepyoUvTal LOVO aTiO
EOIKEVIEVO NAEKTPOAOYO 1} o€ €EOUGLOSOTNEVO
ouvepydrtn Service.

EAAHNIKA el

MeTta anod kabe epyacia oTn cuckeun:

O¢ote Eavd 6Aa ta cuotiuata acpaleiag oe
Aettoupyia kat eAEyETe Ta. BeBawwbeite otT1 dev
Bpiokovtal epyaAeia 1 AAAa tapdoLla
avTIKeipeva yUpw amod Tn oUOKeEUN 1) eVTOg NG
OUOKEUNG.

O cuprieoTiq SEV AELTOUPYEI:
* Agv untdpxel TAoT PEVHATOG.

— EAéyETe TO KaAWSL0, TO BIg, TNV TIPida Kal
Vv achdAela.

* MoAU XapnAn Taon pevaTog.

— XPNOHOTIOLEITE KAAWSLA ETEKTAONG UE
€TaPKN Slatoun oupuatog (Seite qum)\alo
12. Texvika xapakmnplotika). ‘Otav gival
KpUa n ouokeun): Anodpevyete va
Xpnooroleite kaAwdla enéktaong. Otav
elval kpua n ouokeun): Adalp€oTe TNV Tiieon
oto Sdoxeio mieong.

= O oupreoTq anevspyonotnen KE e TPAPNyHa
TOU KAAWSIOU peVATOG, KATA TN SlApKeLa TG
AelToupyiag Tou.

— ATIEVEPYOTIOIOTE APXIKA TOV CUMTILEDTN
HEow tou diakortmn ON/OFF (9) kat otn
OUVEYELQ EVEPYOTIOOTE TOV.

+ To poteép €xel uniepBepuavOei, yla mapadetypa
AOyw eAAnoug YuEng (PaBdwoelg Wogng
KOAUUMEVEG).

— ATIEVEPYOTIOI|OTE TOV GUUTIIECTY) HECW TOU
Sdiakortrn ON/OFF (9).

—AvTieTWTOTE TNV AUTia TNG
uniepBEPPavoNG. APriOTE Tn CUCKEUN va
KPUWOEL Y1a TIePITou S€ka AeTttd

— EvepyoromoTe €K VEOU TOV CUMTIIEDTT) ECW
Tou dlakortn ON/OFF (9).

O ouuTLECTNG AEITOUPYEL XWPIG OHWG va
dnuovpyei emapkn mieon.

» Alappor) TNV EKKEVWOT CUUTTUKVWHATOG

- BeBaiwbeite 0TL N EKKEVWOT) CUUTTUKVWHATOG
(8) eivar kAelot).

— EA&y&Te 1) edv amatteital, AVTIKATAOTNOTE TN
Bida ekkévwong.

* H BaABida avteruotpodnq dev eival oteyavn.

—AvaBeoTe o€ €I8IKEVIEVO OUVEPYEID TNV
emokeun Qg BaABidag avtemoTpodng.

To gpyaleio m:mscusvou agpa dev
Aappavel apketn mieon.

+ O puboTMq Ttieong Sev €xeL avoifel apkeTa.
— Avoite TIEPLOCOTEPO TOV PUBLOTT) TTiEONG
7).
* Yiapxet dlappor) otn oUVEEDN EAACTIKOU
OWAVa PETAEY OUpTTiEONG KL EPYAAEioY
TIETIECUEVOU AEPQ.

— EA&y&Te TN oUvdeon TOU EAQOTIKOU CWATVA
KAl QVTIKATAOTNOTE €AV XPELOOTEL TA
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EAAHNIKA
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Beppokpacia arnobrikeuong Kat AelToupyiag
Kabwg kat uPnASTEPEQ).

** = ¥e BeproKpacieg KATw amnod tnv eAAXLoTn
Beppokpacia anobrikevong / Aettoupyiag,
UTTAPXEL KivOuvog TIayWHATOG TOU
CUMTIUKVWHATOG O0TO 60X €Eio Ttieang.

Taavapepopeva TEXVIKA OTOLXEIQ EVVOOUVTAL LE
QVOXEG (OUHPWVA HE TIG EKACTOTE LOXVOUOEQ
TEXVIKEG TIPOSIAYPADER).
ﬂ TIHEG EKTIOMTING
AUTEG oL TIEG KaBLoTOUV duvatr| TNV

SKTipnor] TWV EKTIOUTIWYV TNG GUOKEUNG KAl TN
oUYKpLon SLladOpwV NAEKTPIKWY epya)\elwv.
Avaloya He TiG ouvbrkeg gpyaaiag, v
KATAOTAGT TNG CUCKEUNG 1) TWV EEAPTNHATWY
€PYQOIaG UMOPEL TO TIPAYHATIKO POpTio Va gival
UPNAOTEPO 1 XQUNAOTEPO. Ma TNV EKTiUNON
AdBete unown ta dlaAeippata epyaciag Kat Tig
ddoelg pkpoTepOU dpopTiou. Me Bdon Tig
QVTIOTOLXEQ TIPOCAPHOCHEVES TILEG EKTIUNONG
KaBopioTe HETPA TIPOCTACIAG YIA TOV XPT|0TN,
TL.X. OPYOAVWTIKA HETPA.
Turmike TIKEG 0TAO A:
Loa =2TA6uN NXNTIKNG Ttieang
LWA =2TA6uUN nanLan loxV0og
Lwa(G) =EYYUNUEVN OTABUN NXNTIKNG loXV0g

oupdwva pe Vv odnyia 2000/14/EK

:k -
I:l::l::l: E

Kpa, Kwa=ABeBaiotnta
. ®dopare wroaomideg!

Ztolxeia otnVv mvakida TuToUL:

r

. metabo

B—

c—
D— \'; Hz | *t min —!-K
E-P1 . kW S3 T+ /min ——L
FLi= A IP_ | ga  mindl 1M
G— EI- min-1 ] —N
H— & bar/ psi | 1M 1 —10

X

T cermer .

Kataokeuaotng

ApIOUOG TIPOidVTOG, £KS00MG, OELPAG
Ovopaaia cuokeung

Tdon / Zuxvotnta ouvdeong

OvouaoTIKn AfjWn 1oxvog

OvopaoTikd pevpa / Tumog pooTtaciag
Mey. aptBuog otpodpwv

Megy. ttieon

2nipavon CE - Autr| 1 GUOKeUr] GUPPWVEL pe
TIG 08nyieg 11§ E.E., ovppwva pe m dniwon
OUHHOpdWoNg

‘Etog karaokeung

Am6doon avappopnong

Amodoon Tapoxng

ApBOG OTPOPWV CUUTIUKVWTT)

ApLOPOG KUAIVOpWV

Meyebog doxeiou

ZuppoAo anoppwng (Seite kedpdAawo 10.)

—IOMmMUOW>

'uozgl-xL



Eredeti hasznalati utasitas

Tartalomjegyzék

1.Megfeleléségi nyilatkozat
2.Rendeltetésszerl hasznalat
3.Altalanos biztonsagi utasitasok
4 Kulénleges biztonsagi utasitasok
5.Attekintés

6.Uzembe helyezés

7.Uzemelés

8.Karbantartas és apolas
9.Javitas

10.Kérnyezetvédelem
11.Problémak és lizemzavarok
12.MUszaki adatok

1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizarélagos felelésségiink tudataban kijelentjuk:
Ezek a kompresszorok — tipus és sorozatszam
alapjan tértend azonositassal *1) — megfelelnek
az iranyelvek *2) és szabvanyok *3) 8sszes
idevonatkozo rendelkezéseinek. Kiallito ellenérzé
pont *4), Mért LWA(M) / Garantalt LWA(G)
Zajszint *5), Miszaki dokumentacio *6) - lasd a 4.
oldalon.

2. Rendeltetésszerii hasznalat

Ez a készllék suritett levegd |étrehozasara
szolgal suritett leveg6s szerszamokhoz
professzionalis terlleteken.

Az orvosi, élelmiszereket érint6 terlileteken,
valamint belélegzendd levegét tartalmazé
légpalackok feltéltésére nem alkalmas.

Ne szivjon fel robbanékony, gyulékony vagy az
egészsegre karos gazokat. Robbanasveszélyes
tereken az lizemeltetés nem engedélyezett.

Barmely mas felhasznalas ellentétes a szerszam
rendeltetésével. A nem rendeltetésszer(
hasznalat, a készuléken végrehajtott
modositasok, illetve a gyarto altal nem ellendrzoitt
és nem engedélyezett alkatrészek hasznalata
belathatatlan karokhoz vezethet!

Gyermekek, fiatalkoruak és oktatasban nem
részesllt személyek nem hasznalhatjak a
késziléket és az arra csatlakoztatott siritett
levegds szerszamokat.

A készlléket csak felugyelet mellett lehet
Uzemeltetni.

3. Altalanos biztonsagi
utasitasok

csokkentése érdekében olvassa at a
kezelési utasitast.

Altalanos biztonsagi utasitasok

ﬂ FIGYELEM - Olvassa at az 6sszes
biztonsagi utasitast és elbirast. A
biztonsdgi utasitasok és elbirasok betartasanak
elmulasztasa elektromos dramlitéshez, tlizhz és/
vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet.

Kérjiik, gondosan 6rizzen meg minden
biztonsagi utasitast és el6irast a jévobeni
hasznalat érdekében! A késziiléket csak ezekkel
a dokumentumokkal egyutt adja tovabb masnak.
Fontos, hogy On és minden mas felhasznalé
szlikség esetén barmikor informalédni tudjon.

@ FIGYELMEZTETES - A sériilésveszély

3.1 Munkahelyi biztonsag

a) Tartsa tisztan és j6l megvilagitva a
munkateriiletét. Rendetlen és megvildgitatlan
munkatertiletek balesetekhez vezethetnek.

b) Ne dolgozzon a késziilékkel olyan
robbanasveszélyes kérnyezetben, ahol
éghetd folyadékok, gazok vagy porok vannak.
A késziilékek szikrakat bocsathatnak ki, amelyek
meggyujthatjak a port vagy a gézdket.

c) Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen
személyeket a munkahelytél, ha az
elektromos kéziszerszamot hasznalja.

3.2 Elektromos biztonsag

a) A késziilék csatlakozé dugdjanak bele kell
illeszkednie a csatlakozo aljzatba. A
csatlakozé6 dugét semmilyen médon sem
szabad megvaltoztatni. Védéféldeléssel
ellatott késziilékeknél ne hasznaljon
csatlakozé adaptert. A valtoztatds nélkdili
csatlakozo dugdk és a megfelel6 csatlakozo
aljzatok cs6kkentik az aramlités kockdzatat.

b) Ne érjen hozza olyan foldelt felliletekhez,
mint csovek, flitotestek, kalyhak és
hiitészekrények. Megngvekedett dramlités
veszélye all fenn, ha az On teste féldelt.

c) Tartsa tavol a késziilékeket es6tdl és a
nedvességtél. Viz készliilékbe szivdrgdsa
megnéveli az aramlités veszélyét.

d) Ne hasznalja a csatlakozé vezetéket a
rendeltetésétol eltérd célokra, vagyis ne
hordozza vagy akassza fel a késziiléket a
kabelnél fogva, és ne huzza ki a halézati
csatlakoz6 dugét a kabelnél fogva. Tartsa
tavol a csatlakozo vezetéket hoforrasoktal,
olajtol, éles peremektdl és mozgo
gépalkatrészektol. Megrongalddott vagy
dsszekuszalodott csatlakozo vezetékek
megnévelik az daramlités kockdzatat.

e) Ha egy késziilékkel a szabadban dolgozik,
csak kiilterileti hasznalatra is engedélyezett
hosszabbité vezetéket hasznaljon. A
kliltertileten valo hasznalatra engedélyezett
hosszabbito vezeték hasznalata csékkenti az
dramlités kockazatat.

3.3 Személyi biztonsag

a) Munka kézben mindig legyen figyelmes,
tigyeljen arra, amit csinal, és meggondoltan
dolgozzon a késziilékkel. Ne hasznalja a
késziiléket, ha faradt, ha kabitoszerek vagy
alkohol vagy orvossagok hatasa alatt all. A
berendezéssel végzett munka kézben mar egy
pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sériilésekhez
vezethet.

b) Viseljen személyi védéfelszerelést és
mindig viseljen védészemiiveget. A személyi
véddfelszerelések, mint porvédo alarc,
csuszasbiztos vedoc:po véddsisak és flilveédd
hasznalata a készllék hasznalatatol fiiggéen
csbkkenti a személyes sériilések kockazatat.

c) Keriilje el az elektromos kéziszerszam nem
kivant lizembe helyezését. Gy6z6djon meg
arrol, hogy a késziiléket kikapcsoltak, miel6tt
azt az aramforrasra csatlakoztatja, vagy
felemeli és szallitja. Ha a készlilék felemelése
kézben az ujjat a kapcsolon tartja, vagy ha a
késziiléket bekapcsolt allapotban csatlakoztatja
az aramellatashoz, az balesetekhez vezethet.

d) A késziilék bekapcsolasa el6tt tavolitsa el a
beallité szerszamokat vagy csavarkulcsokat.
Az elektromos kéziszerszam forgo részében lévé
Szerszam vagy csavarkulcs séruléseket okozhat.

e) Keriilje el a normalistol eltéro testtartast.
Ugyeljen arra, hogy biztosan alljon és mindig
tartsa meg az egyensulyat. Igy az elektromos
kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.

f) Viseljen megfelel6 ruhat. Ne viseljen bo
ruhat vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat és
a ruhajat a mozgo részektdl. A bé ruhat, az
ékszereket és a hosszu hajat a mozgo alkatrészek
magukkal ranthatjak.

h) Ne ringassa magat a késziilék tobbszori
hasznalata utan hamis biztonsagba és ne
vegye semmibe a késziilékre vonatkozé
biztonsagi szabalyokat. A figyeletlen cselekvés
masodpercek alatt sulyos sérilésekhez vezethet.

3.4 A késziilék alkalmazasa és
kezelése

a) Ne terhelje tul a késziiléket. A munkajahoz
csak az arra kijelolt késziiléket hasznalja. Egy
megfelelb késziilékkel a megadott
teljesitménytartomanyon beliil jobban és
biztonsagosabban lehet dolgozni.

b) Ne hasznaljon olyan késziiléket, amelynek a
kapcsolo6ja meghibasodott. Az olyan készlilek,
amelyet nem lehet be- vagy kikapcsolni, veszélyes
és meg kell javitani.

c) Huzza ki a csatlakoz6 dugot a dugaszolo
aljzatbdl, miel6tt a késziiléken beallitasi
munkakat végez, tartozékokat cserél vagy a
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késziiléket tarolja. Ez az elévigydzatossagi
intézkedés meggatolja a készlilék akaratlan
lizembe helyezesét.

d) Tarolja a nem hasznalt késziilékeket olyan
helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozza.
Ne hagyja, hogy olyan személyek hasznaljak
az elektromos kéziszerszamot, akik nem
ismerik a azt, vagy nem olvastak el ezt az
utmutatét. A készilékek veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek haszndljak.

e) Apolja gondosan a késziiléket és a
tartozékokat. Ellenérizze, hogy a mozgé
alkatrészek kifogastalanul mikédnek-e, nem
szorultak-e be, nem toértek-e el vagy nem
rongalédtak-e meg olyan alkatrészek,
amelyek hatassal lehetnek a késziilék
miikodésére. A megrongalodott részeket a
késziilék hasznalata el6tt javittassa meg. Sok
baleset oka a késziilék nem kielégité
karbantartdsara vezetheto vissza.

g) A késziilékeket, tartozékokat,
betétszerszamokat stb. csak ezen
el6irasoknak megfeleloen hasznalja. Vegye
figyelembe ennek soran a munkafeltételeket
és a kivitelezend6 munkat. A késziilékek eredeti
rendeltetésétdl elterd célokra valo alkalmazasa
veszélyes helyzetekhez vezethet.

h) Tartsa a markolatot és a markolati
fellileteket szarazon, tisztan, valamint olaj- és
zsirmentesen. A cstszos markolatok €s
markolati felliletek gatoljak a biztonsdagos kezelést
és a készlilék ellenbrzését varatlan helyzetekben.

3.5 Szerviz

a) A késziiléket kizarélag szakképzett
személyzet és csak eredeti pétalkatrészek
felhasznalasaval javithatja meg. Ezzel
biztositja, hogy a késztilék biztonsagos maradjon.

3.6 Tovabbi biztonsagi tudnivaldk

— Ez az lizemeltetési Utmutato olyan személyek
szamara készllt, akik mar rendelkeznek a
leirtakhoz hasonlé készllékek kezeléséhez
sziikséges mUlszaki alapismeretekkel.
Amennyiben semmilyen gyakorlata nincs ilyen
gépekkel kapcsolatban, elészoér kérjen
segitséget tapasztalt személyektdl.

— A jelen Uzemeltetési utmutatoban targyalt
eldirasok be nem tartasabol eredé karért a
gyarté nem vallal semmilyen felelésséget.

Az informaciokat a jelen Gzemeltetési
Utmutatéban az alabbi jeldléssel lattuk el:
Veszély!

A kezel6 testi épségét veszélyeztetd
helyzetre vagy kérnyezeti karra valo
figyelmeztetés.

Aramiités veszélye!
Az elektromossag veszélyezteti a ke-
zeloszemélyzet testi épsegét.

Vigyazat!
Anyagi karokra valé figyelmeztetés.

A
TN
At

4. Kiilénleges biztonsagi
utasitasok

A sUritett levegés készllékek hasznalatakor
alapvetéen fennallnak a kévetkezé maradék
veszélyek és ezeket a biztonsagi berendezések
hasznalataval sem lehet teljesen kikiiszobdlni:

4.1 AKkilépd siiritett levego és a
magaval ragadott elemek okozta
sérulésveszély!

— Soha ne iranyitsa a sUritett levegét emberekre
vagy éllatokra.

- Gy6z6djon meg arrdl, hogy valamennyi
alkalmazott sdritett leveg0s késziilék és azok
tartozékai megfelelnek a munkanyomasnak
vagy azokat nyomascsoékkentével
csatlakoztattak.

- Vegye figyelembe a gyorscsatlakozo
lehuzasakor, hogy a suritett levegdés tomlében
|évé suritett levegd hirtelen tavozik. Ezért tartsa
szorosan a suritett levegds témld lehuzandé
végeét.
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—Gy6z6djon meg arrél, hogy valamennyi
csavarkotés mindig szorosan meghuzott
allapotban legyen.

— Ne javitsa sajat maga a készuléket! A
kompresszorokon, nyomastartalyokon és
suritett levegés készulékeken végzendd
javitasokat csak szakemberek végezhetik el

4.2 A siiritett leveg6t vezet6 részek

felUletén égésveszély all fenn!

— Karbantartasi munkalatok elétt hagyja lehdini a
készuléket.

4.3 A mozg6 alkatrészeken fennall a
sériilés és becsipddés veszélye!

— Soha ne helyezze lizembe a készlléket
felszerelt biztonsagi berendezés nélkdl.

—Vegye figyelembe, hogy a késziilék a minimalis
nyomas elérésekor automatikusan beindul! — A
karbantartas megkezdése elétt gyéz6djon meg
arrél, hogy a készuléket kihuzték a villamos
halézatbol.

— Gy6z48djon meg arrol, hogy bekapcsolaskor (pl.
a karbantartasi munkak befejezése utan) mar ne
legyen szerszadm vagy régzitetlen alkatrész az
elektromos készllékben.

4.4 Ahianyos személyi védofelszerelés
balesetveszélyes!

- Viseljen zajtompito fllvédét.
- Viseljen védészemiveget.

— Port okozé, vagy olyan munkavégzések esetén,
amelyek soran az egészségre karos gazok, kod
vagy g6ézok keletkeznek, gazalarcot.

- Viseljen megfelelé6 munkaruhat.
- Viseljen csuszasmentes labbelit.

4.5 A szerszam meghibasodasabdl
eredd veszélyek!

- Apolja gondosan az elekiromos késziiléket,
valamint a tartozékokat. Tartsa be a
karbantartasi el6éirasokat.

— Ellendrizze minden Gizembe helyezés el6tt a
készuléket az esetleges rongalodasokra
tekintettel: A készulék tovabbi hasznalata elétt a
biztonsagi felszereléseket,
védéberendezéseket vagy az enyhén
karosodott alkatrészeket a kifogastalan és
rendeltetésszerl miikddésre tekintettel
gondosan ellendrizni kell. A sérult készulék csak
szakszeru javitas utan hasznalhato ujra.

— Ellendrizze, hogy megbizhatéan mikddnek-e és
nem szorulnak-e a mozgo6 alkatrészek. Az
oOsszes részegyseégnek helyesen 6sszeszerelt
allapotban kell lennie és teljesitenie kell az
Osszes feltételt, hogy biztositani lehessen a
készllék kifogastalan mikddését.

— A megrongalédott véddberendezéseket vagy
alkatrészeket szakszerten meg kell javittatni,
vagy ki kell cseréltetni az erre hivatott
szakm(ihelyben.

4.6 Tovabbi biztonsagi tudnivalék

—Tartsa be az egyes fejezetekben talalhato
kilénleges biztonsagi eléirdsokat.

—Vegye figyelembe be a szakmai egyesuletek
altal kiadott, a kompresszorok és a suritett
levegds szerszamok hasznalatara vonatkozé
irAnyelveket és balesetmegel6zési el6irdsokat.

—Vegye figyelembe az ellenérzésre szoruld
berendezések lizemelésére vonatkozé térvényi
eléirasokat.

— A készilék izemelésekor és tarolasakor vegye
figyelembe, hogy a kilépé kondenzatum és
egyéb Uzemanyagok a kdrnyezetet szennyezik
és kornyezeti karokat okozhatnak.

—Vegye figyelembe a kérnyezeti hatdsokat.

4.7 Szimboélumok a késziiléken
(modelltél fugg)

@ Olvassa el az lizemeltetési Utmutatot.

A forr6 alkatrészek érintésébél adédo
&személy sérllésekre valo figyelmeztetés.

Hordjon védészemdiveget

@ Viseljen hallasvédé eszkozt.
Az automatikus beindulésra valo
&figyelmeztetés.

Vigyazat, veszélyes elektromos
feszlltség!

|ﬁ | Garantalt zajszint.
I

4.8 Biztonsagi berendezések
Biztonsagi szelep

A rugoval terhelt biztonsagi szelep (4) reagal, ha
atlépik a megengedett legnagyobb nyomast.

5. Attekintés

Lasd a 2. oldalon.
1 légsurité
2 nyoméstartaly
3 kondenzatum-leeresztés
4 biztonsagi szelep
5 stritett levegds csatlakozas
(gyorscsatlakozo), szabalyozott sdritett
levegd
6 manométer - szabalyozott nyomas
7 nyomasszabalyoz6
8 manométer - Ustnyomas
9 be-/kikapcsolé gomb
10 leveg0szUré / levegbszlréhaz
11 szallité fogantyu *
12 emeld kampé *
13 rogzitési hely a Metal.oc, Sortimo/LBoxx-hoz *
14 kabeltekercselés *

* modell- / felszereltségfiiggd

6. Uzembe helyezés

6.1 Osszeszerelés (modellfiiggd)

1. Szerelje fel a kerekeket az abranak
megfeleléen (lasd az A-jelu abrat a 3. oldalon).

2. Igény szerint szerelje fel az emeld kampot (12)
az abranak megfeleléen (lasd az B-jelli abrat a
3. oldalon).

6.2 Akor;;iepzétum-leeresztés
ellenérzése

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kondenzatum-
leeresztést (3) lezartak.

6.3 Feldllitas

A készulék felallitasanak helye meg kell feleljen a
kovetkezé kdvetelményeknek:

— Szaraz, fagytél védett
- Biztos, vizszintes és egyenletes alap

AVeszély!

A hibas feldllitas kdvetkeztében sulyos balesetek
térténhetnek.

—Rogzitse a készuléket elgurulas, eldélés és
megcsuszas ellen.

— A biztonsagi berendezések és kezeléelemek
barmikor hozzéaférhetéek kell legyenek.

6.4 Szallitas

—Ne huzza a késziiléket a tdmldnél vagy a
haldzati csatlakoz6 vezetéknél fogva. Szallitsa a
készlléket a szallité fogantyunal (11) fogva.

— Ellenérizze az emelé kamp6t (12) a biztonsagos
régzitésre tekintettel. Adott esetben rogzitse azt
biztonsagosan.

Kihazhaté szallité fogantyu (modellfiiggd):

1. Allitsa a készliléket a hatsé gumi labakra.

2. Lazitsa meg a szallité fogantyu régzité

csavarjait s huzza ki a szallito fogantyut (11).

3. Huzza meg ujra a szallito fogantyu régzitd

csavarjait.

4. Huzza a késziiléket a szallité fogantyunal (11),
a kerekeket maga mogott.

7. Uzemelés

7.1 Haloézati csatlakozas

AVeszély! Villamos fesziiltség.

A készlléket csak szaraz kérnyezetben
Uzemeltesse.

A készuléket csak olyan aramforrasrol
Uzemeltesse, amely megfelel a kdvetkezé
kévetelményeknek: A csatlakozé aljzatokat az
eléirasoknak megfelelden installaltak, féldeltek és
azokat ellendrizték; a biztositas megfelel a
miiszaki adatoknak.

A halézati tapvezetéket ugy kell lefektetni, hogy
az ne zavarja a munkat és ne sérilhessen meg.

Ellenérizze minden alkalommal, hogy a
készliléket kikapcsoltak, mielétt csatlakoztatna a
haldzati csatlakozét a csatlakozé aljzatba.

Védje a halézati tapvezetéket a magas
hémérséklettdl, agressziv folyadékoktdl és éles
peremektdl.

Csak megfeleld keresztmetszet( érrel rendelkez6
hosszabbité vezetéket hasznaljon (lasd a
12.MUszaki adatok fejezetet).

Hasznaljon kultertleten hasznalhaté hosszabbito
vezetéket. Szabadban csak az arra
engedélyezett és megfeleléen megjeldlt
hosszabbité vezetéket hasznaljon.

A kompresszort ne a halézati csatlakozo
kihuzasaval kapcsolja ki, hanem a be-/kikapcsolé
gombnal fogva.

Kapcsoljon elé mindig egy max. 30 mA kivalté
arammal ellatott Fl-vedékapcsolot (RCD).

7.2 Siiritett levegd létrehozasa

1. Kapcsolja be a készuléket a be-/kikapcsolo
gombnal (9) fogva és varja meg, mig el nem
érik a maximalis (istnyomast (a kompresszor
lekapcsol). Az listnyomast az Gstnyomast
kijelz6 manométeren (8) kijelzik.

Allitsa be a szabalyozott nyomast a
nyomasszabalyozon (7). AZ aktudlis szabalyozott
nyomast a szabalyozott nyomast kijelz6
manomeéteren (6) jelzik ki.

*‘. Figyelem!

A beallitott szabalyozott nyomas nem haladhatja

meg a csatlakoztatott suritett levegés szerszamok

maximalis tzemnyomasat!

2. Csatlakoztassa a suritett levegés témlét a
sUritett levegés csatlakozasra (5).

3. Csatlakoztassa a suritett levegés szerszamot.
Ezutan megkezdheti a s(ritett levegds
szerszammal végzend6 munkat.

4. Kapcsolja ki a késziléket, ha azzal nem akar
kdzvetlendl tovabb dolgozni. Ezutan huzza ki a
halézati csatlakozot.

5. A nyomastartaly kondenzvizét a
kondenzatum-leeresztésen (3) naponta le kell
ereszteni.

8. Karbantartas és apolas

A Veszély!

A késziiléken végzett minden munka el6tt:
Kapcsolja ki a gépet. Huzza ki a halézati
csatlakozot. Varja meg, amig a készilék leall.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a készulék és
valamennyi alkalmazott suritett leveg6s szerszam
és tartozék nyomasmentes.

Hagyja lehdlni a készlléket, az 6sszes
alkalmazott s(ritett leveg6s szerszamot és
tartozékot.

A késziiléken végzett minden munka utan:

Helyezze ujra lzembe az ésszes biztonsagi
berendezést és ellenérizze azokat. Gy6z4djon
meg arrol, hogy nincs szerszam vagy hasonlé
targy a szerszamon vagy a szerszamban.



A jelen fejezetben leirtakon tulmutatd
karbantartasi vagy javitasi munkakat csak
szakember végezheti el.

8.1 Fontos informaciok

A karbantartasokat és ellendrzéseket a térvényes
eldirasok szerint, a készllék felallitdsanak és
Uzemmaodjanak megfeleléen kell megtervezni és
elvégezni.

A felligyeleti hatosagok kérhetik a megfelelé
iratok bemutatasat.

8.2 Rendszeres karbantartas

Minden munkakezdés el6tt

— Ellendrizze a sritett levegds tomléket
rongalddasra tekintettel, adott esetben cserélje
ki azokat.

— Ellendrizze a csavarkétések szoros
illeszkedését, sziikség esetén huzza azokat
meg szorosra.

— Ellenérizze a csatlakoz6 vezetéket
rongalédasra tekintettel, adott esetben villamos
szakemberrel cseréltesse ki.

Naponta

— A nyomastartaly kondenzvizét a kondenzatum-
leeresztésen (3) leereszteni.

Minden 50 {izeméra utan

— A leveg6sz(irét (10) megtisztitani (lasd a C-jelt
abrat a 3. oldalon).

Minden 250 lizemora utan

— Alevegészirét (10) megtisztitani vagy kicserélni
(lasd a C-jel( abrat a 3. oldalon).

Minden 1000 iizeméra utan

— Az ellendrzést egy szakmuhelyben kell

elvégeztetni. Ezzel a kompresszor élettartamat
jelentésen megndveli.

8.3 A késziilék tarolasa
1. Kapcsolja ki a készuléket és hluzza ki a
héalézati csatlakozot.

2. Nyomasmentesitse a nyomastartalyt és az
Osszes csatlakoztatott sdritett levegds
szerszamot.

3. A nyomastartaly kondenzvizét a
kondenzatum-leeresztésen (3) leereszteni.

4. Tarolja ugy a késziiléket, hogy azt illetéktelen
személyek ne indithassak be.

IEI Figyelem!

A szabad ég alatt vagy nedves levegén csak
megfelelé védelemmel ellatva szabad tarolni a
gépet.

Fagyveszély esetén

IEI Figyelem!

A fagy (< 5 °C) tdnkreteszi a készliiléket és a
tartozékokat, mert ezek allandéan vizet
tartalmaznak! Fagyveszély esetén a késziléket
és a tartozekokat le kell szerelni és azokat
fagyvédett helyen kell tarolni.

9. Javitas

A Veszély!

A készliléken végzendd javitasokat csak villamos
szakember végezhetil

A javitasra szorulé Metabo készulékekkel
forduljon a Metabo képviselethez. A cimeket a
www.metabo.com honlapon taldlja.

A pétalkatrészek listaja letdlthetd a
www.metabo.com honlaprol.

10. Kérnyezetvédelem

A Veszély!

A nyomastartaly kondenzvize olajmaradvanyokat
és/vagy kérnyezetre karos szennyezddéseket
tartalmaz. A kondenzvizet kdrnyezetbarat moédon
a megfeleld gyljtéhelyeken kell leadni!

Kévesse a régi gépek, csomagolasok és
tartozékok koérnyezetbarat artalmatlanitasara és
Ujrahasznositasara vonatkozoé helyi eléirasokat.

Csak az EU tagorszagok esetében: Ne
E dobja a készllekeket haztartasi
hulladékba! Az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairdl szél6 2002/96/EK
irAnyelv és annak nemzeti jogi atvétele
értelmében a hasznalt készllékeket szelektiven
kell gydijteni, és lehetévé kell tenni azok
kérnyezetkimélé ujrahasznositasat.

11. Problémak és izemzavarok

A Veszély!

A késziiléken végzett minden munka el6tt:
Kapcsolja ki a gépet. Huzza ki a halozati
csatlakozot. Varja meg, amig a készilék ledll.
Gy6z6djon meg arrél, hogy a késziilék és
valamennyi alkalmazott siritett levegds szerszdm
és tartozék nyomasmentes. Hagyja lehilni a
készuléket, az 6sszes alkalmazott slritett levegés
szerszamot és tartozékot.

A jelen fejezetben leirtakon tiimené munkakat
csak villamos szakember vagy az orszagaban
mukodo szervizképviselet vegezheti el.

A késziiléken végzett minden munka utan:

Helyezze Ujra Uzembe az 6sszes biztonsagi
berendezést és ellenérizze azokat. Gy6z6djon
meg arrél, hogy nincs szerszam vagy hasonlé
targy a szerszamon vagy a szerszamban.

A kompresszor nem indul be:
* Nincs halézati feszultség.

—Ellenérizze az 6sszes kabelt, csatlakozddugot,
csatlakozo aljzatot és biztositékot.

= Tul kicsi a halézati feszlltség.

—Hasznaljon megfeleld keresztmetszetd érrel
rendelkez6 hosszabbitd vezetéket (lasd a
12.MUszaki adatok fejezetet). Hideg késziilék
esetén: Kerllje a hosszabbitd vezeték
hasznalatat. Hideg készulék esetén: Engedje
le a nyomast a nyomastartalyon.

= A kompresszort miikédés kdézben a halozati
csatlakoz6 kihuzasaval kikapcsoltak.

— A kompresszort a be-/kikapcsold gombbal (9)
elészor kikapcsolni, majd ujra bekapcsolni.

= A motor tulforrésodott, pl. nem megfelelé hités
miatt (a hltébordakat letakartal).

— A kompresszort a be-/kikapcsolé gombbal (9)
kikapcsolni.

— A talforrésodas okat megsziintetni. Korilbelil
tiz percig lehdini hagyni

— A kompresszort a be-/kikapcsolé gombbal (9)
Ujra bekapcsolni.

A kompresszor megfelel6 nyomas felépitése
nélkil mikodik.

= A kondenzatum-leeresztés tomitetlen.

—Gy6z6djén meg arrol, hogy a kondenzatum-
leeresztést (3) lezartak.

— A leeresztd csavar tdmitését ellenérizni, adott
esetben kicserélni.

= A visszacsaposzelep tdmitetlen.

— A visszacsapdszelepet szakm(ihelyben
megjavittatni.

A siiritett Ievegos szerszam nem kap
elegend6 nyomast.

= A nyomasszabalyozét nem nyitottak ki eléggé.
— A nyomasszabalyozét (7) jobban kinyitni.

= A csavarkétés a kompresszor és a suritett
levegds szerszam kozott tomitetlen.

—Ellenérizze a csavarkoétést; a megrongalddott
elemeket adott esetben ki kell cserélni.

12. Miiszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 3. oldalon.

A miszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

A =kimeneti teljesitmény
F =toltési teljesitmény
Leff =effektiv szallitdsi mennyiség 80% max.

nyomas esetén
p =max. nyomas

MAGYAR hu

=Ustméret
=leveg6kimenetek szama
=hengerszam
=max. fordulatszam
=névleges felvett teljesitmény
=csatlakozo feszlltség
=névleges dram
=min. rogzités
=védelmi osztaly
=a hosszabbitd vezetékek maximalis
teljes hossza és érkeresztmetszete
=Meéretek (HxSzxM)
=max. tarolasi / lzemi hémérséklet*
=max. tarolasi / Uzemi hémérséklet*
=suly
= Egyes elemek élettartama, pl. a
visszacsapoészelepben Iévé tomités, jelentésen
lecsokken, ha a kompresszort magas hémérséklet
(max. tarolasi/izemelési hdmérseklet és annal
nagyobb) mellett miikddtetik.

** = A min. tarolasi/izemelési hdmérséklet alatti
hémérsékletnél fagyveszély all fenn a
nyomastartalyban lévd kondenzatumnal.

A fenti mlszaki adatokra tlrés vonatkozik (a
mindenkor érvényben levé szabvanyoknak
megfeleléen).
ﬂ Emisszios értékek
Ezek az értékek lehetévé teszik a készulék
kibocsatasi értékeinek meghatarozasat, illetve
kilénb6zd készllékek 6sszehasonlitasat. Az
alkalmazasi feltételektdl, a készllék allapotatol
vagy a hasznalt betétszerszamoktdl figgéen a
tényleges kornyezeti terhelés nagyobb vagy
kisebb is lehet. A becsléshez vegye figyelembe a
munkaszineteket és az alacsonyabb kérnyezeti
terheléssel jaré fazisokat is. A megfeleléen
alkalmazott becsiilt értékek alapjan irjon el
véddintézkedéseket a felhasznalé szamara, illetve
hozzon szervezési intézkedéseket.
llemz8 A-osztalyu zajszint:
Loa =hangnyomasszint
Lwa  =hangteljesitményszint
Lwae) =a2000/14/EK szerint garantalt
hangteljesitményszint
Wi
R |
Koa: Kwa=bizonytalansag
. Viseljen hallasvédé eszkozt!
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Cikk-, verzio-, szériaszam

gép megnevezése

csatlakozo feszlltség / frekvencia

névleges felvételi teljesitmény

névleges aram / védelmi fajta

max. fordulatszam

max. nyomas

CE jel - Ez a berendezés kielégiti az EU
megfeleléségi nyilatkozat szerinti iranyelveit
gyartasi év

szivé teljesitmény

toltési teljesitmény

légslirit6 fordulatszama

hengerszam

Ustméret

Hulladékeltavolitasra vonatkoz6 szimbdélum
(lasd a 10. fejezetet)
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ru PYCCKUM
OerMHaanoe PYKOBOACTBO NO 3KcnJiyaTauuu

OrnasneHue

1.[eknapauma cooTBeTCTBUA
2.Mcnonb3oBaHWe No HasHa4YeHUIo

3.06wWwume yKasaHusA No TEXHWKEe 6e30MacHOCTH
4.0co6ble yKa3aHUs N0 TEXHWKe 6e30MacHOCTH
5.0630p

6.BBog B aKcnyaTauumio

7.9Kcnnyataumsa

8.TexHn4ecKoe 06CNyKMBaHNE U YXOF,
9.PeMOHT

10.3awmTa oKkpy*atoLel cpeabl
11.Mpobnembl n HencnpasHOCTH
12.TexHN4YeCK1e xapaKTepUCTUKU

1. [AeKnapauuAa cOOTBETCTBUA

HacToswmm Mbl 3asiBN1iEM CO BCEN
OTBETCTBEHHOCTbIO: [laHHbIe KOMMpeccopbl C
naeHTUbUKaLMeEN No TUNY U CEPUAHOMY HOMEPY
*1) oTBEYAIOT BCEM AENCTBYIOLMM TPEOOBAHUAM
OVPEKTUB *2) 1 HopM *3). BbinycKarowwmi
MHCMNEKLMOHHbIN opraH *4), U3mepeHHbIn
YPOBEHb 3BYKOBOM MoLHOCTM LWA(M) /
["apaHTMpOBaHHbI YPOBEHb 3BYKOBOWM
motyHocT LWA(G) YpoBeHb 3ByKOBOM
MOLLHOCTH *5), TexHNMYeCcKasa JOKYMEHTaLMsA Npu
*6) - cM. CcTp. 4.

2. Ucnonb3oBaHue no
Ha3Ha4YeHuo

[JaHHbIM npubop NpeaHasHayeH A/ HarHeTaHWs
C}aToro Bo3ayxa ANs MHeBMaTU4YECKMX
MHCTPYMEHTOB B NPOdeCcCHoHasbHOM chepe.

He paspelaeTca Mcnonb3oBaTth €ro B
MEAVLMHCKOM U MULLIEBOM MPOMBILLIEHHOCTH, a
TaKKe ANA HanoHeHWA 6a7110HOB BO3A4YyXOM A/1s
[bIXaHusA.

3anpelyaeTcs BCcacbiBaHWe B3PbIBOONACHbIX,
rOPIOYMX MM ONAaCHbIX A1A 340P0BbA rasos.
3anpelyaeTcs aKCnayaTMpoBaTh NPUGop BO
B3PbIBOOMACHbIX MOMELLEHMSX.

Jllo6oe pgpyroe MCnosb3oBaHWe ABASETCA
HeoNyCTUMbIM. Micnonb3oBaHWe He no
Ha3Ha4YeHu0, U3MeHeHuA Nprbopa nnn
MCNob30BaHWe AeTanen, KOTopble He 6blIn
npoBepeHbl UK 0f06PEHbI MPOM3BOAUTENEM,
MOryT NoBJ/ieYb 32 COOOM HeNpeaBUAEHHbIN
mMaTepuanbHbii yLiep6!

[eTv, NoApPOCTKU M ML, He NpoLueaLIe
MHCTPYKTaM, HE JOMyCKaloTcA K paboTe ¢
JaHHbIM NPUGOPOM U/IU C NPUCOEAUHEHHBIMU K
HEMY NMHeBMaTUYEeCKUMU MHCTPYMEHTaMU.

Mcnonb3yiite npnbéop TONBKO NoA NPUCMOTPOM.

3. 06wme yKa3aHUA NO TEXHUKE
6e3onacHoOCTH

NPEAYNPEXAEHUE! B uenax

CHUIKEHWA pUCKa NONY4YEHNA TeNECHbIX

NOBPEMAEHWUIM NPOYTUTE JaHHOe
PYKOBOACTBO MO 9KCryaTaumm.

06u.|,ue YHa3aHuA No TeXHUKe 6e3onacHoCTH

ﬂ NPEAYNPEXAEHUE - BHumaTenbHo
NPOYTUTE BCE YKa3aHUA NO TEXHUKE
6e30MacHOCTU U UHCTPYKLUWU. HecobrozeHne
MHCTPYKUME M yKa3aHui 1o TEXHUKE
6€e30MacHOCTH MOMET NPUBECTH K MOPAHEHMIO
3/1EKTPUHECKMM TOKOM, BOSHUKHOBEHMWIO r1o}apa
WU/MIN K MOJTYHEHUIO TAMEIbIX TPABM.

CoxpaHuTe BCe MHCTPYHKLUU U YKa3aHUA No
TeXHUKe 6e30NacHOCTH ANA UCNO/Ib30BaHUA
B 6yaywem! MNepenasarite Npu6op TONLKO
BMeCTe C 3TUMM JOKyMeHTamu. Bbl 1 Bce apyrue
no/b30BaTeNN AONKHbI UMETb BO3MOMHOCTb B
060e BpeMA NOAYYUTb HYHKHYIO MHDOPMALIMIO.

3.1 BesonacHocTb Ha paboyem MmecTe

a) CnepuTe 3a YACTOTOM U NOPAAKOM Ha
Bawem pa6ouyem mecTe. becrnopsagoK Ha
pabo4eM MecTe U N10X0e OCBELLEHUE MOryT

50 TpHUBECTHU K HecHacCTHbIM C/1yHasm.

6) He pa6oTaitTe ¢c npuéopom BO
B3pbIBOONACHOW 30He, B KOTOPOI1 HaxoAATCA
ropioYne HUAKOCTH, rasbl UK Nblb. [Tpy
paboTe Mpu6op UCKPHT, @ UCKPbI MOTYT
BOCMIAMEHMNTb Mbl/1b U/IN NAPbI.

c) He ponycKaiTte geTei u apyrux auy K
Bawemy pa6ouyemy mecTy npu paboTe ¢
npu6opom.

3.2 JneKTpuyecKas 6e3onacHoOCTb

a) BunKa ceteBoro Kabens npuéopa fonHHa
COOTBETCTBOBATb 3J/IEKTPUYECKOM PO3ETHe.
He n3meHANTe KOHCTPYKLUUIO BUNKKU. He
NPUMEHANTE WITEKepHble apganTepbl ANa
NPUGOPOB C 3alUTHLIM 3a3eM/IEHUEM.
HenonbaoBaHne opUrnHaibHbIX BUIOK U
COOTBETCTBYIOLMX UM PO3ETOK CHUMAET PUCK
ropaeHnsa 3/1eKTPUYECKUM TOHOM.

6) N36eraiiTe KOHTaKTa ¢ 3a3eM/IEHHbIMU
NOBEPXHOCTAMMU TaKUMU KaK Tpy6bl,
HarpeBaTe/1, NJIUTbl U XON0AU/IbHUKaMK).
MoBbileHHas 0nacHOCTb MOPaXeHHs
3/IEKTPUHECHUM TOKOM, ec/m Balue Teso
3a3eM/1eHo.

B) O6ecneubTe 3aWUTy NPUGOPOB OT AOHAA U
BO3AEUCTBUA BNaru. [[pOHMKHOBEHUE BOAbI
BHYTPb Mpmnbopa yBesIMYMBaeT PUCK MOPameHns
3/IEKTPOTOKOM.

r) He ucnonb3yiite coegUHUTE/IbHYIO
NPOBOAKY He N0 Ha3Ha4YeHuIo, Hanpumep, ANA
nepeHOCKW Npubopa, ero noaBeLlMBaH1A UK
A8 BbITATMBaHUA BUJIKU U3 PO3ETHM.
MpumuTe Mepbl No 3awute Kabens ot
BO34eNCTBUI BbICOKMX TemnepaTyp, Macna,
OCTPbIX KPOMOK M/IM NOABUKHbIX YacTen
npu6opa. MoBpegeHHasa nm cryTaHHas
COEAMHUTE/IbHAsA MPOBOAKA MOBbILLIAET PUCK
ropaxeHns 371eKTPUHECKUM TOKOM.

4) Mpu pa6oTe ¢ NpM6OPOM Ha OTKPbLITOM
BO3/lyXe UCNOJIb3yiTe TO/IbKO Ty
YAJIMHUTE/IbHYI0 NPOBOAKY, KOTOPYIO
pa3peLleHo UCNoJIb30BaTh BHE NOMELLEeHUN.
Ucnonb3oBaHne ya/ImMHUTE/IbHOM NPOBOAKH,
npeaHa3Ha4YeHHo 419 paboTbl Ha OTKPLITOM
BO34yXe, CHUHAET PUCK MOPaXeHNsA
3/IEKTPUHECKNM TOKOM.

3.3 bBe3onacHocTb nepcoHana

a) ByabTe BHUMaTE bHbI, C/IeguTe 3a CBOMMU
[EeMCTBUAMU U CEPbE3HO OTHOCUTECH K
pa6ote ¢ npu6opom. He nonb3ayittechb
npu6opom, ecnm Bbl ycTanu, HaxoauTech Nog,
AeiicTBUEeM HapKOTUKOB, aJIkOronf Uin
neKapcTB. MOMeHT HeBHUMATE/IbHOCTH 1pH
paboTte ¢ nprubopPOM MOMKET NPUBECTU K
Cepbe3HbIM TpaBMam.

6) Monb3yitTecb cpepgcTBamMu
WHAUBUAYASIbHOW 3alLUThl U BCerga
HapgeBauTe 3alUTHbIe O4KU. CpejcTBa
WUHAMBUAYA/IbHOM 3aLUMTbI, PUMEHAEMbIE B
3aBMCUMOCTH OT BMAA M MCO/Ib30BaHMSA
npubopa, Hanpumep, rnbl1e3aLyNTHbIN
pecrnvpaTop, 06yBb C HECKO/IL3ALLEM MOAOLLIBOM,
3alyMTHasA KacKa WM cpeCcTBa 3alymTbl C/yXa,
CHUAKT PHUCK MOJTYHEHUS TPaBM.

B) U36eraitTe HenpegHaMepeHHOro
BHJIOYeHUA npubopa. Mpewpae yem
NoAKA4aTh NPUGOP K UCTOYHMUKY NUTAHUA,
6paTb ero B PyK1 Win NepeHOCHUTb,
y6eaunTecb B TOM, YTO OH BbIKJIlOu4€EH. Ec/im Bbi
py HOLLEHUM rpubopa AEPHKUTE NaslbLbl HA
BbIK/IK04aTE 1€ MM €C/I1 Bbl nogK/lo4aeTe
BHJIOYEHHbIV TPHUOOP K 3/IEKTPONMUTAHUIO, TO 9TO
MOMET NMPUBECTU K HECYACTHbIM C/1yHasAM.

r) Y6epuTte perysimpoBo4Hbie MHCTPYMEHTbI U
raeyHble KJII04U nepes BRJAOYEHUEM
npuéopa. MHCTPYMEHT m/in raeqHbiii Kk,
Haxo4ALYMICA BO BpaLLaloLercsa YyacTv npuéopa,
MOMET NMPUBECTU K TPaBMam.

4) Cnepgute 3a NpaBU/IbHOI NOCTAaHOBKOW
Kopnyca npu pa6oTe ¢ npu6opom. NMpumute
yCTOMYMBOE NMOJIOHEeHUe U o6ecneybTe
HafelHbll 3axBaT Nnpuéopa A/1A coXxpaHeHUs
paBHOBecuA B 1060 paboyeil cutyauuu. B
TaKoM 0/10eHnN Bbl cMomeTe yylue fepwaTb
1104 KOHTPOJIeM NPUGOP B HEOMUZAHHBIX
cUTyaumsX.

e) Ucnonb3yiiTe noaxogdAuyto ogeway. He
NoNb3yUTeCcb NPOCTOPHOM OAEHAON UIU
YKpaleHnAMU. [lepHuTe BOJIOChI U OfeHAY
Ha 6e30nNacHOM PacCTOAHMU OT NOABUHHBIX

aetanei. Ceo6o4Has ogexa, yKpalLueHus nim
A/MHHbIE BOJIOChI MOTYT 6bITb 3aXBa4Y€Hbl UMM.

) He ycnoKauBaiite ce6a JI0HHbIM YyBCTBOM
6e30MacHOCTM OT OCHOBAaTE/IbHOro 3HaHMUA
npu6opa B cUJly ero MHOrOKpaTHOro
WUCNONIb30BaHUA U He YCTPaHANTEChb OT
co6toaeHna npaBua 6e30NacHOCTU NpU
paboTe ¢ NpU60POM. Bcero HECKO/IbKO CEKYHA
HEBHUMATE/IbHOCTH B PA6OTE MOMET NPUBECTU K
TAWE/IbIM TPABMaM /I MaTepUasbHOMy yiLepoy.

3.4 WUcnonb3zoBaHue npuéopa u
obpalleHue ¢ HAM

a) He ponyckaiitTe neperpy3sku npuéopa.
Ucnonb3yiite ana pa6oTbl TONbKO
npeAycMOTPEeHHbIN AnA Hee npubop. C
noAxoAaLMM nprubopom paboTaeTcA bbicTpee U
6e3onacHee B 3a/JaHHOM AMana3oHe MOLYHOCTH.

6) He nonb3yittecb npuéopom ¢
HeucnpaBHbIM BbiKovaTenem. [lpréop,
KOTOPbI¥ HEBO3MOMHO BH/IOYUTEL MU
BbIK/1l04YNUTb, onaceH 1 noagi1euT o6ﬂsareanomy
PEMOHTY.

B) Mpepae yem HacTpansBaTb NpU6GOpP, MEHATD
NPUHAA/IEHHOCTHU U NPEHAE YEM OT/IOHUTb
npu6op, BbiTalUTe LITENCESIb U3 PO3ETKU.
Orta mepa npefoCTOPOKHOCTH NpeloTepalyaeT
HenpegHamepeHHoe BRKYEHUe nprubopa.

r) Heucnonb3ayembie Npub6opbl XpaHUTe B
HepoCTYNHOM ANA AeTei mecte. He
no3BosiAlTe UCNob30BaTb NpUGOpP IMLam,
He ymelwmum o6pawaTbCa C HUM UJIU He
03HAKOMJIEHHbIM C HAaCTOALLEM MHCTPYKLUEN.
an HCroJsib3o0BaH HeEOMbITHbIMU /IMLlaMU
rprbopbI NPeACTaB/IAT ONacHOCTb.

o) TwarenbHO cneguTe 3a COCTOAHUEM
Ballero npuéopa u ocHacTKu. MpoBepsiiTe
6e3ynpeyHyo paboTy NOABUKHbIX YacTewn,
NIErKOCTb UX X0fa, LIeJIOCTHOCTb BCEX YacTeu
WM OTCYTCTBME NOBPEHAEHUN, KOTOpble
Mor/iv 6bl Bbi3BaTb HapylueHUe
npaBuabHOCTU paboTbl Npubopa. CaaBaiite
noBpemaeHHble YacTh Npubopa B PeMOHT A0
ero UcnoJsib3oBaHuA. [1p1yrHo 60/1bLUOro
YMC/Ia HECHACTHbIX C/ly4aeB AB/AETCA
Hecob/iogeHue npaBu/l TEXHUYECKOro
06CAyHMBaHNA MPUGO0POB.

€) Ucnonb3ayiiTe Nnpu6op, OCHACTHY, CbeMHbIe
MHCTPYMEHTbI U T. 4. B COOTBETCTBUM C
NpuBeAEHHbIMU MHCTPYKUUAMU. YUUTbIBATE
npuv aTom pa6oyue yCr0BUA U XapaKTep
BbINOJIHAEMOW paboTbl. Mcrnoib308aH1e
MPMBOPOB B LEJIAX, /11 KOTOPbIX OHU HE
npegHa3HayeHbl, MOET MPUBECTH K
BO3HMKHOBEHMIO ONACHbIX CUTYALMH.

) PYKOATKU U KOHTaKTHble NOBEPXHOCTH
[AO/HHbI 6bITb CYXUMU U YUCTLIMMU, HE
[loNyCHaiiTe MX 3arpA3HEeHUA MacsoM Uiau
KOHCUCTEHTHOW CMa3KOW. CHO/Ib3KUE PyYHU U
HOHTAKTHbIE MTOBEPXHOCTH NPENATCTBYIOT
6e30MacHoMy yrpaB/IeHHIo NPUGOPOM 1
KOHTPOJIO 38 HUM B HEMPEABUAEHHbIX CUTYauMsAX.

3.5 Cepsuc

a) Mopyu4aitTe peMOHT Npu6opa ToNbKO
KBanMdUUUpPOBaHHbIM crneyuanuctam. Ana
PEeMOHTa A,0/1HKHbI UCNOJIb30BaTbCA TOJIbKO
OpUrMHabHble 3anacHble YacTu. ITum
obecrne4YnBaeTca coxpaHeHne
SKCI/IyaTaLMOHHON HafeHHOCTH npmbopa.

3.6 [ononHuTe/NbHblEe yKa3aHUA Mo
TeXHUKe 6e3onacHocTH

—laHHOEe pyKOBOACTBO MO 9KCnayaTaumm
paccyMTaHo Ha tojer ¢ 6a30BbIMU
TEXHUYECKUMMU 3HAHUAMU, HEOBXOANMBIMU AN1A
paboTbl ¢ Nnpuéopamu, NOJO6HBIMU TEM,
KOTOpbIE OMUCLIBAIOTCA B JAHHOM
pyKkoBogacTBe. Ecnvy Bac oTcyTcTBYET OnbIT
paboTbl C TaKMMKU Npubopamu, Bbl 4ONKHbI
CHavana BOCMo/Ib30BaTbCA MOMOLLbIO OMbITHBIX
cneuuanmncTos.

- MponsBoauTesb He HECET OTBETCTBEHHOCTb 3a
NOBPEKAEHHWS, BOSHUKLLWE B pe3y/ibTaTe
Hecob1104eHNA JaHHOTO PYKOBOACTBO MO
aKCnyaTaumu.

MHdopmauusa o6o3HayveHa B JaHHOM

PYKOBOACTBE M0 SKCnayaTauum Cneayowmm
obpasom:



OnacHocTb!

MpepynpexpgeHne 06 onacHOCTH
TpaBMbl UM O Bpefe AA OKpYHalo-
en cpepbl.

OnacHOCTb MOJly4eHUs TpaBM OT
yAapa 3/1eKTPU4ECKUM TOKOM!
MpepynpewpeHne 06 onacHOCTU

TpaBMbl Npu pa6oTe ¢ 3/1eKTPoo6o-

pyaoBaHuem.

| BHumaHue!

MpepynpewpeHne 0 BO3MOKHOM Ma-
TepuanbHoM yuiepbe.

4. Ocobble yKa3aHUA NO TEXHUKE
e30nacHoOCTH

Mpu aKcnayaTaumm NHEBMaTUYECKUX NPHBOPOB
CYLLIECTBYIOT C/ieflytoLLne OCTaToO4HbIe
0ONacHOCTU, KOTOPbIE HEJIb3Al MOIHOCTbIO
YCTPaHUTb, fawe NPUHAB Haa/1exallmne mepbl
6e3onacHoCcTH:

4.1 OnacHOCTb NOJIy4eHUA TpaBM Noj,
AeNCTBUEM BbIXOAALLEro NOTOKa
CHaroro Bo3sfyxa u fetaneu,
3axBa4yeHHbIX 3TUM NOTOKOM!

- He HanpaBnaiTe CTPyIo CHATOro Bo3gyxa Ha
JOfEN WU HUBOTHBIX.

— Heobxoaumo ncnoib3oBaTh NHEBMATUYECKUE
NPUOOPbI M KOMMOHEHTbI, PACCYUTaHHbIE Ha
onpegesnieHHoe paboyee faBneHue, Unm
NPUCOEAUHATL NX Yepes PeayKUNOHHbIN
KnanaH.

—OTcoeamHAA 6bICTPOAENCTBYIOLLYIO MyPTY,
cnepyeT y4nUTbIBaTb, H4TO CHATbIM BO3AYX
BbIXOAMT U3 MHEBMATUYECKOTO LUNAHra O4eHb
6bICTPO. [103TOMY HEOHXOAMMO KPenKo
JepaTb OTCOeAUHAEMbIN KOHeL,
NMHEBMAaTUYECKOrO LU1aHra.

— Bce pe3bboBble coeAMHEHUA J0HHbI OblTb
BCerga npoYHo 3aTAHYThI.

— He BbINOMHANTE CAMOCTOATE/IbHLIN PEMOHT
npuéopa! PEMOHT KOMMPECCOPOB, HANOPHbIX
pesepByapoB W MHEBMATU4ECKWUX NPUGOPOB
[ONKHbI BbINONHATD TO/IbKO
KBa/IMPULMPOBaHHbIE CNEeLManmncTbI.

4.2 OnacHOCTb O¥OroB NPU KOHTaKTe C
NOBEPXHOCTAMU KOMMOHEHTOB,
NpoBOAALLUX CHaTbIW Bo3ayX!

- Mepea Ha4anom paGoT Mo TEXOBCYHUBaHUIO
NpUGOP LOMKEH OCTbITh.

4.3 OnacHocTb TpaBMbl U 3alleMAeH s
NoaBUKHbBIMU geTanamu!

— 3anpeLlaeTca BBOAMTb Npubop B
9KcnayaTauumio 6e3 ycTaHOBIEHHOMO
3alMTHOro YCTPOWCTBA.

—CnepyeT MMETb B BUAY, YTO NPU JOCTUKEHUN
MWHUMaJIbHOTO AaB/IEHUA MPOU3BOANTCA
aBTOMaTMYECKMI 3anycK npubopa! — MNepeg,
npoBeeHneM paboT No TEXOBCYHKUBaHUIO
y6eamTech B TOM, YTO NPUBOP OTCOEAMNHEH OT
3/IEKTPOCETH.

—lNepea BKIIOYEHNEM 3NEKTPUYECKOro npubopa
(Hanpumep, nocne 3aBepLueHUs paboT no
TexobCnyHmBaHuI0) ybeamTecb B TOM, HTO
BHYTPM HEro He OCTasoCb HUKaKMX
WMHCTPYMEHTOB WM HE3aKPENJIEHHbIX AeTaseNn.

4.4 OnacHocCTb BcnepcTeme
HepoCcTaTOYHOro ocHal,eHUA
cpeacTBamMy MHAUBUAYaAIbHOMN
3awmTbl!

—Mcnonb3yiTte 3alMTHbIE HAYLLHUKK.

—Pa6oTaliTe B 3alMUTHbIX O4KaXx.

— BbinosHAA paboThbl, CBA3aHHbIE C
06pa3oBaHUEM MblM UKW ONacHbIX A1A
3[10pOBbS ra30B, TyMaHa Wan Napos,
HageBalTe AblXxaTebHY0 MacKy.

— Pa6oTaliTe B cneuuanbHOM ogemae.

—Mcnonb3yiTe HECKOb3ALLYIO 06YBb.

4.5 OnacHocTb, 06yc/lIOB/I€HHanA
AedeKramu npubopa!

— OneKTponpuGop 1 NPUHAANEKHOCTU TPEGYIOT
TwarenbHOro yxoga. Heobxogumo cobnaogatb
npeanMcaHna No TEXHUHECKOMY
06CNyHUBAHUIO.

—Mepepn KaxabIM MCNONIb30BaHWEM Npubopa
npoBepbTE ero Ha BO3MOMHOCTb
noBperaeHun: Nepea KaKabiM NPUMEHEHNEM
npubopa TLaTesIbHo NPOBEPANTE NCNPABHOCTb
1 paboTOCNOCOBHOCTL NPefOXPaHUTENBHBIX
YCTPOWMCTB U1 3aLUMUTHBIX NPUCNIOCOBNEHNN, a
TaKe JIerKo NOBPEXAaeMbIX feTanen.
MoBTOPHOE NCMONL30BaHME NOBPEHAEHHOTO
Hacoca AonycKaeTcA TONbKO nocne
OCYLLECTB/IEHNA PEMOHTA
KBaNMPULUMPOBAHHbLIMK CNeLMaMcTamu.

—MNpoBepbTe, UcnpaBHoO /in paboTatoT
noABuUHHbIE AeTasnU, HE 3araTbl /I OHU.
Heo6xoaMMOo npaBu/bHO MOHTUPOBATL BCe
ZeTanu 1 BbINONHATL BCE YCIOBUA ANA
obecneyeHuns 6ecnepebonHor paboThbl
3/1EKTPUYECKOTO Nprbopa.

—MNoBpexaeHHbIe 3aLMTHbIE YCTPOMCTBA UK

AeTtanun nognexat pemMoHTy Win 3ameHe B
cneunannMsnpoBaHHOM MacTepCKOM.

4.6 [lononHuTesibHble YKa3aHUA No
TeXHUKe 6e3onacHOCTH

—TakKe cnegyet cobnogatb cneumanbHble
yKasaHus No TeXHUKe 6e30MacHOCTH,
M3/10¥EHHbIE B COOTBETCTBYIOLLMX F/laBax.

—lMNpu HeobxoaAMMOCTU cobojanTe
npeanucaHua no 6e3onacHoOCTy Tpyaa
O6begMHEHMA OTPACNEBbLIX CTPaxXOBbIX COH30B
WY NpaBuna NpeayrnperaeH1s HecHacTHbIX
c/ly4aeB nNpu paboTe C KOMNpeccopamu 1
NHEBMATUYECKUMU MHCTPYMEHTaMMU.

— CobntoganTe HopMaTMBHbIE NPeAnMcaHns no
paboTe ¢ 060pyA0BaHNEM, HYHAAIOLWMMCA B
KOHTpOJIE.

—lNpw sKcnayaTaummn 1 xpaHeHun npuéopa
cneguTe 3a TeMm, 4ToObl BbICTYNaoLWMM
KOHJZEeHcaT U Apyr1e aKcniyaTaumMoHHble
Martepuasibl He 3arpa3HAIU OKPYKaloLLYo
Cpeay v He HAHOCUIN en BPeg,

—YunTbiBanTe BO3AENCTBUA OKPYKAIOLLEN
cpegpbl.

4.7 CwumBoJbl Ha Npubope (B
3aBUCMMOCTHU OT MOAESN)

MpoyecTb pyKOBOACTBO MO
SKCnAyaTaumu.

pep,ynpe}Kp,eHMe 06 onacHocTh TpaBMbI
Nnpu KacaHWK pasorpeTbixX yacTen.

HOCVITe 3alUMTHbIE OYKM.

MpeaynpexaeHne 06 aBTOMaTUHECKOM
3anycke.

MpeaynpexaeHre 06 onacHoOM
3/IEKTPUYECKOM HanpsAHeHUH!

rapaHTVIpOBaHHbIVI YPOBEHb 3BYKOBOM
MOLLHOCTH.

@ MCI'IO}'II::.’:}yI/ITe cpeacTea 3aWuTbl OpraHoB

4.8 TpepoxpaHUTesibHble YCTPOUCTBA
MpepoxpaHUTesbHbIN KnanaH
MpyHUHHBIN NpefoXpaHUTENbHbIN KnanaH (4)

cpa6aTb|BaeT B C/ly4ae npesbllleHnA
MaKCUMaJiIbHO A0MYCTUMOro AaB/ieHUA.

5. 0630p

Cwm. cTp. 2.

Homnpeccop

HanopHbiit pesepsyap

OTBoOA KOHAEHCaTa

MpepoxpaHuTenbHbIM KnanaH
MopaKto4eHMe caToro Bosgyxa
(BbicTpOpasbemMHasi MydTa), perympyembii
CHaTbI BO3AYX

A wWN =

PYCCKUM ru

6 MaHomeTp perynnpyemoro AasiaeHus
7 PerynaTtop gaBneHus
8 MaHomeTp gasneHus B KOTNe
9 BblkntoyaTenb (BK./BbIK.)
10 Bo3pyLuHbIf GpUABTP/ KOPMYC BO3AYLUHOMO
hunbTpa
11 PyuKa gns TpaHCNOPTUPOBKK *
12 KpaHOoBbIM KptoK *
13 Touka KpenneHus MetalLoc, Sortimo/LBoxx *
14 Hamotka ka6ens *

* B 3aBUCMMOCTH OT MOoAeN N 1 KoMNJ1IeKTaumm

6. BBop B aKkcnayaTauuio

6.1 C6o0pKa (B 3aBUCUMOCTH OT MOAEe/N)

1. YcTaHoBWTE KONeca, Kak NoKasaHo Ha
pucyHKe (cm. puc. A, cTp. 3).

2. Tpu HEOBXOAMMOCTHM YCTAHOBUTE KPaHOBbIN
KPIOK (12). KaK NoKasaHo Ha PUCYHKe (CM.
puc. B, cTp. 3).

6.2 [MpoBepKa oTBOAA KOHAEHcaTa
Y6epuTech, YTO OTBOZ, KOHAeHcaTa (3) 3aKpbIT.

6.3 YcTtaHOBKa

MecTo ycTaHOBKM Npnbopa A0J/IHKHO
COOTBETCTBOBATb C/1efyIOLLIMM TPEGOBaAHUAM:

- CyXOG M 3alimeHHoe OT Mopo3a

—MpoyHoe, ropu3oHTaNIbHOE U POBHOE
OCHOBaHWe

A OnacHocTb!

HenpaBwnbHO BbINOJIHEHHAA YCTaHOBKA MOMET
cTaTb NPUHNHOM CEPLE3HBIX aBapui.

—He ponycKaiTe oTKaTa, onpoKMUabIBaHUA U
CKOJIb¥eHWsA npubopa.

—Heob6xoanmo 06ecnevymTb NOCTOAHHbIN
YAOGHBIN [OCTYN K NPESOXpaHUTENbHBIM
YCTPOMCTBaM W 31IEMEHTaM ynpaB/eHus.

6.4 TpaHcnopTUpoBKa

—He TAHUTE NpMGOp 3a WnaHr uav 3a ceTeBoi
Kabenb. MNepemelarite npnbop 3a pyyKy ansa
TpaHCNopTUPOBKHM (11).

— MpoBeprTb HAAEKHOCTb KPEMnIeHNA
KpaHoBoOro KptoKka (12) . MNpu HeobxogmMmocTH
3aKpenuTb HafEHHo.

BbiaBuHHaA pyyKa An1A TPaHCNOPTUPOBKM (B
3aBMCMMOCTU OT MOZAENN):

1. YctaHoBUTb NprbOp Ha 3agHMe pe3MHOBbIE
NOAJIOMHKM.

2. BbIKpYTUTb yCTAHOBOYHbIE BUHTbI U U3BJ/IEYb
PYYKY ANA TpaHCNopTUPOBKM (11).

3. CHoBa 3aTAHYTb YCTaHOBOYHbIE BUHTbI PYy4KU
419 TPAHCMOPTUPOBKM.

4. Tepemelatb NpMGOP 3a COOOM Ha Konecax,
NoTAHYB 3a Py4Ky A8 TpaHCnopTUpoBKM (11).

7. OHcnnyataums

7.1 TMopHKnioyeHMe K ceTn a/NUTaHUA

AOnaCHOCTb! dneKTpUyecKoe

HanpAxeHue.

Mcnonb3ayinTe NnpuGop TONBKO B CYXMX
NOMELLIEHUAX.

MoakntoyarTe NPUGOP TONBKO K UCTOYHUKY
NUTaHWA, COOTBETCTBYIOLLLEMY CNEAYIOLLIMM
TpeboBaHMAM: PO3ETKU HaZ/1EKALLMM 06pa3oM
YCTaHOBJIEHbI, 323€MJIEHbI U NPOBEPEHDI;
npeAoXpaHUTeIbHOE YCTPOMCTBO JOHKHO
COOTBETCTBOBATb TEXHUYECKUM AaHHBIM.

CeTeBoli Kabenib HE06X0AMMO NPOKIaabIBaTh
Taknm 06pasom, 4To6bl OH HE MeLlan U He 6bin
NOBPEXEH B XOAE SKCMNAyaTaLmu.

Mpezae YeMm BCTABATb LUTEMNCE/bHYIO BUJIKY B
pO3eTHy, He06X0AMMO BCErAa NPOBEPATH,
BbIK/IOYEH /11 NpUGOopP.

CnepyeT npeAoxpaHATb CETEBOM Kabesnb OT
HarpeBa, BO3JeMCTBMA arpeCCUBHbBIX HUAKOCTEN
W KOHTaKTa C OCTPbIMW KPOMKaMM.

B KavecTBe yanmHuTENbHOrO Kabensa
MCnob30BaTh TO/ILKO Kabeslb C A0CTaTOYHbIM

51



ru PYCCKUM

52

CeYeHneM Hubl (CM. rnasy 12. TexHu4ecKune
[OaHHble).

[na paboTbl BHE MOMELLEHNA UCMONb3YITE
yaaMHuTeNu. MNpu paboTax BHE NOMELLEHWUIM
MCNONb3yNTE TONBbKO AOMYLEHHbIE K
SKCNyaTaunn yaJMHUTENIM C COOTBETCTBYIOLLEN
MapPKUPOBKOW.

He paspeluaeTca BbIKHO4ATL KOMNPECCOP,
Mn3BsieKad WTencesibHy BUIKY U3 PO3ETHU, ON1A
3TOro cnejyet UCNoNb30BaTb BblKO4YaTe 1b.

Mepepn MHCTpPYMeHTOM Bcerga nofKayanTe
YCTPOMCTBO 3awmnTHOro oTro4eHuA (Y30) ¢
MaKC. TOKOM OTKAYeHUA 30 MA.

7.2 HarHetaHue craTtoro Bosgyxa

1. BKAO4MTL NPUGOP C NOMOLLBIO BbIKAO4aTENA
(9) 1 poXApaTbCA [OCTUKEHNA
MaKCUMaJ/IbHOIO AaBJIEHUA B KOT/Ie
(Komnpeccop oTk4aeTcA). [laBneHve B
KOTNIe oTobpamaeTca Ha MaHOMeTpe
aaBneHus (8) B KOTNe.

YCTaHOoBWTb peryiMpyemoe gassieHue npu
nomolum perynatopa (7). Terkywee
perynvpyemoe aaBieHve oTobparaeTca Ha
COOTBETCTBYIOLLEM MaHOMETpE (6).

IE BHumaHue!

YcTaHOBNEHHOE peryavpyemoe JaBieHne He
[O/TKHO NMpeBbILlaTb MaKCUManbHOe paboyee
fJaBneHne NPUCOeMHEHHbIX MHEBMAaTUYECKNX
WMHCTPYMeEHTOB!

2. lMopcoeanHUTb MHEBMATUYECKUM LUNAHT K
naTpy6Ky nofdayu cxartoro Bosgyxa (5).

3. MNpucoegmMHUTbL NHEBMATUYECKUM
MHCTPYMeHT. [ocne 3Toro MoXHO nNpucTynaTb
K paboTe ¢ MHEBMATUYECKUM MHCTPYMEHTOM.

4. Ecnu Bbl He cOBUpaeTech NPoAO KaTb
paboTy ¢ NPUHGOPOM, HEOHXOAMMO BbIK/IIOYUTL
ero. MNocne aToro U3BneYb LTENCENBHYIO
BUJ/IKY U3 PO3ETHMU.

5. EXepHeBHO cnycKaTb KOHAEeHcaT 13
HanopHOro pe3epByapa Yepes OTBOJ,
KoHpgeHcaTa (3).

8. TexHU4ecKoe o6cnyHMUBaHUe
M yxopn

A OnacHocTb!

Mepepn npoBeaeHneM sto6bix paboT Ha
npubope:

BbIK04YMTL NPUGOP. M3BNEYb WITENCEbHYIO
BWJ/IKY M3 pO3eTKU. [loxAaaTbCca NosHOM
0CTaHOBKM Npubopa. YoeanTbCa B TOM, YTO B
npubope, a TaKHKe BO BCEX UCMOb3YEMbIX
NHEBMaTUYECKUX MHCTPYMEHTaxX U
NPUHaA/IEKHOCTAX OTCYTCTBYET AaB/IEHHE.

JowpaTtbea oxnamaeHnsa npubopa, a Takke
BCEX MCMO/Ib3YeMbIX MHEBMATUHECKUX
MHCTPYMEHTOB U NPUHAANIEIHOCTEN.

Mocne npoBepeHUA NobbIX paboT Ha
npubope:

CHoBa BBeu1TE B 9KCNayaTauumio U NpoBepbTe
BCE NPEefoXpaHUTeIbHbIE YCTPOMCTBA.
Y6eauTbCA B TOM, 4TO B NPUMB0OPE HE HAXOAATCSA
MHCTPYMEHTbI M TOMY NOA06HbIE NMPeaMEThI.

OnwucaHHble B HACTOSLLEM pa3jesne paoTbl o
TEXO6CNYHUBAHWIO U PEMOHTY A0/THKHbI
BbIMOJIHATLCA TO/IbKO CNeuuanncTamm.

8.1 BamHaa uHpopmauma

MnaHnpoBaHWe 1 NpoBeAeHNE TEXHUYECKOrO
06C/YHUBaHUA U UCTIbITAHWIA JOHKHO
NPON3BOAUTLCA COrNIACHO 3aKOHOAATE/IbHBIM
HOpMaM B COOTBETCTBUM C YCTaHOBKOM U
pPEXUMOM paboTbl NpUGopa.

OpraHbl HaA30pa MOryT NoTpe6oBaTh
npeabaABAeHUA COOTBETCTBYOLLEN
LOKYMEeHTauuu.

8.2 PerynapHoe TexHu4yecKoe
o6cnyHuBaHUe
HKampabiit pa3 nepep Havyasiom pa6oTbl

- MNpoBepuTL NHEBMATUYECKUE LUNAHTU Ha
Ha/nyme NoBpPEeAeHUI, NpU HEOBXOAUMOCTH
3aMEHUTD.

—MpoBepunTb NPOYHOCTb PE3LOOBbIX
COeVHEHWUN, NPYU HEOBXOAMMOCTU 3aTAHYTh.

—MpoBepuTb COEANHUTENBHBIN Kabesb Ha
Hannyme NOBPEKAEHUI, NPU HEOHBXOANMOCTH
NOPYYUTb Ero 3aMeHy CNeLnasICTy-91EKTPUKY.

ExepHeBHO

—CnycTuTb KOHAEHCAT U3 HanopHOro
pesepByapa Yyepes 0TBOA KoHAeHcaTa (3).

Yepes Kampgble 50 yacoB paboTbl

— OunwaTb Bo3ayLwHbIM punbTp (10) (cm. puc. C,
cTp. 3).

Yepes Kampgble 250 4acoB paboTbl

— OYUCTUTb NN 3aMEHUTL BO3AYLLUHBIN DUNLTP
(10) (cm. puc. C, cTp. 3).

Yepes Kampgble 1000 yacoB pa6oTbl

— MNpoBoANTL TEXHUYECKUI OCMOTP B
crneuuann3npoBaHHOM MacTepcKon. ATo
CMOCOGCTBYET 3HAYMTEIbHOMY YBEJIMHEHUIO
CpOKa CNy*6bl KOMNpeccopa.

8.3 XpaHeHue npubopa

1. BbIKOYUTB NPMGOP Y U3B/IEYDL LITENCE/bHYIO
BWJ/IKY U3 PO3ETHMU.

2. C6pocwTb AaBneHWe B HANopHOM peaepByape
1 BO BCEX MOAK/IOYEHHbIX MHEBMATUYECKUX
MHCTPYMEeHTax.

3. CnycTUTb KOHAEHCAT U3 HanopHOro
pesepByapa 4epes 0TBOJ, KoHAaeHcarta (3).
4. XpaHuTb Npnbop TaK, YTOObl UCKIYUTD

BO3MOMHOCTb €ro 3anycka noCTOPOHHUMMU
vuamu.

*‘ BHumaHue!

3anpeuaeTtca xpaHeH1e npubopa BHe
NMOMELLLEHWI UW BO BNIaHbIX NOMELLEHUAX 6E3
COOTBETCTBYIOLLEN 3aLUUTDI.

Mpu onacHocTU 3amep3aHunA

EI BHumaHue!

Mopos (< 5 °C) np1BOAUT K MOBPEXAEHNIO
npuéopa 1 NPUHaAIEHOCTEN, TaK KaK B HUX
NOCTOAHHO cogepxunTca soga! MNpu onacHocTn
3amep3aHunAa AeMOHTUPOBaTbL NPUGOP M
NPUHAAEKHOCTU U XPaHWUTb B 3aLMLLLEHHOM OT
Mopo3a MecTe.

9. PemOHT

AOnacHoch!

PeMOHT NnpnbopoB AONKEH NPON3BOAUTL TOJILKO
3NEeKTpUK!

[Ana pemoHTa nagenuin Metabo obpalyaintech B
pervoHanbHoe npeacTasuTenscTBo Metabo.
Appec cm. Ha canTe www.metabo.com.

ChMCKM 3anacHbIX YacTen MOMHO CKayaTb C
cavta www.metabo.com.

10. 3awmTa oKpyHawlein cpepbl

AOHaCHOCTb!

HoHzeHcaT 13 HanopHoro pesepsyapa COAEPHUT
ocTaTKW Macna Uwam sKONOrMYECKU BpeaHble
3arpasHeHua. Ero Heo6xoanmo caaeath B
cneuvanbHble NPUeMHbIe NYHKTbI A1S
9KO/IOrMYECKU 6e30nacHoOM yTuamnsaumm!

CobntogaiTe HauMoHanbHbIE NpaBuna
9KOJIOrMYECKM 6e30MacHON yTUAN3aLmm 1
nepepaboTKM OTC/YHMBLUMX MALLUWH, YNAKOBKU U
OCHAaCTKM.

Tonbko pns ctpaH EC: He ytunmsupyiite
E npubopbl BMECTE C GbITOBbIMK OTX0AamMu!

CornacHo gupekTnse 2002/96/EG 06
YTUAM3aLUMM CTapbIX 971EKTPONPMOOPOB 1
3N1EKTPOHHOIO 060PYA0BaHUA U
COOTBETCTBYHOLMM HaLMOHAJIbHBIM HOpMaMm
OTC/Iy}KUBLUWE CBOW CPOK NPpUBOpbI Noaaexar
pasfenbHOM yTUAM3aLUmK C Lesbio UX
NnocieayoLLen 3KONOrM4ecKm 6esonacHom
nepepadoTKM.

11. Mpo6nemMbl U1 HEUCNIPABHOCTH

A OnacHocTb!

Mepepn npoBeaeHneM Nto6bIX paboT Ha
npubope:

BbIkntounTb Nprbop. M3Bneyb LWTencensHyo
BWJIKY U3 pO3eTKW. [loxaaTbCcsA NOJHOM
OCTaHOBKM Npubopa. Yoeautbcs B TOM, YTO B
npubope, a TaKKe BO BCEX UCMOJIb3YEMbIX
NHeBMaTUYECKUX UHCTPYMEHTax 1
NPUHaAJNEHHOCTAX OTCYTCTBYET AaBJ/IEHUE.
Joxpatbea oxnamaeHua npubopa, a TaKkxe
BCEX UCNOIb3yeMblX MNHEBMATUHYECKMNX
MHCTPYMEHTOB M MPUHAAJIEKHOCTEN.

Mpoyre paboTbl, OT/IMYHbBIE OT ONMUCAHHbIX B 9TOM
rnase, JO/TKHbI BbINOJHATLCA TONbKO
CNeLnannMcToM-aNEKTPUKOM UK COTPYAHUKOM
pPerMoHasIbHOro CEPBMCHOrO LieHTpa.

Mocne npoBepeHUsA Nobbix paboT Ha
npuéope:

CHoBa BBeaMWTe B 3KCMJlyaTaLumio U NnpoBepbTe
BCE NpefoXpaHuTe/IbHble YCTPOWCTBA.
Y6eanTbCA B TOM, 4TO B NPUGOPE He HaxoasaTcA
WMHCTPYMEHTbI M TOMY NOAO0BHbIE NPeAMETbI.

He pa6oTaeT Komnpeccop:
» CeTeBOe HanpsixeHue OTCYTCTBYET.

- MNpoBepuTb Kabesb, BUIKY, PO3ETKY U
npefoxpaH1Teb.

CeTeBoe HanpAxeHune CAMLKOM HU3KOoe.

- B KavecTBe yanMHUTENBHOrO Kabena
MCNoNb30BaTh TO/ILKO Kabesb C OCTATOYHbIM
CeYeHneM Hubl (CM. rnasy 12. TexHn4ecKue
faHHble). MNpu HenporpeTom npubope:
nsberatb MCNOIb30BAHNA YAJIMHUTENBHOMO
Ka6ensa. [Mpu HenporpeTom npuéope:
CTpaBuTb faBieHne B HAaNnopHOM
pe3epByape.

Komnpeccop 6b1n1 BbIKOYEH BO BpeMA paboTbl

nocpesCcTBOM U3B/IEYEHUS LUTENCEIbHOW BUKK

13 PO3ETHMU.

— CHavyasia OTH/I0YMTL KOMMPECCOoP C MOMOLLbIO
BblKto4aTesns (9), 3aTeM CHOBa BHIOUYMUTD.

Meperpes gsuratens, Hanpumep, BCAeACTBUE
HeOoCTaTOYHOro oxIamAeHus (oxnaxgarolme
pebpa 3aKpbIThl).

— OTK/II04YUTb KOMMNPECCOP C NMOMOLLbIO
BbIK/Ito4aTens (9).

—YcTpanuTe npuymHy neperpesa. Jatb
ABUraTesio OXn1aguTbCaA B TeYEHNE NPUMEPHO
[ECATU MUHYT.

— MOBTOPHO BKJIOYUTH KOMMPECCOP C MOMOLLbIO
BbIK/04aTens (9).

Homnpeccop pa6oTaerT, He HarHeTas
[OCTaTO4YHOE JaBJieHMe.

» HerepmeT1yHOCTb OTBOAA KOHAEHcaTa.

- Y6epuTtecn, 4To OTBOA KOHAEHcaTa (3)
3aKpbIT.

— MpoBepuTb yNA0THEHNE PE3L6OBOM NPOGKU
OTBEPCTUA ANA CIMBA KOHAEHcaTa; npm
Heo6X0ANMOCTH 3aMEHUTb.

* HapylueHue repMeTM4HOCTH 06paTHOrO
KaanaHa.

— BbINONHWUTL KanuTasbHbIi PEMOHT 06PaTHOrO
KnanaHa B CﬂeLlVIaﬂVISVIDOBaHHOVI
MaCTEPCKOM.

B nHeBMaTM4YeCHUA MHCTPYMEHT He nogaeTcs
AocTaTo4yHOe gaBfeHue.
* HeflocTaToO4HO LUMPOKO OTKPbIT PErYNATOP
JaBneHus.
— OTKpbITb perynaTop aasneHus (7) wupe.

HapylueHa repMeTU4HOCTb LIIAHrOBOro
COEAMHEHWA MEH Y KOMNPECCOPOM U
NMHEBMAaTUYECKUM UHCTPYMEHTOM.

- MpoBepu1TL LNAHFOBOE COEAUHEHME; NP
HEO0B6X0AMMOCTH 3aMEHUTb NOBPEMAEHHbIe
aetanu.

12. TexHU4YecKue
XapaKTepUCTUHMU

MosAiCHeHWA K faHHbIM, NPUBEAEHHBIM Ha CTp. 3.

OcTagnfemM 3a cO60M NpaBo Ha TEXHUYECKME
U3MEHEeHMs.



=MNpPOM3BOANTE/ILHOCTb BCAChIBAHMA

=MNPOU3BOANTEJILHOCTb HAMOJIHEHUA

=3 dheKTMBHAA NPOM3BOANTENBHOCTb
npm 80% OT MaKC. AaBfieHns

=MakKc. faB/eHne

=06beM pecuBepa

=KOJIMYECTBO JIMHUI OTBOAA BO3AyXa

=KOJIMYECTBO LUIMHAPOB

=MakKC. Y4Ccno 060pOTOB

=HOMMWHa/IbHasA noTpebasemas
MOLLHOCTb

=HanpsXeHWe NUTalLLen ceTn

=HOMMWHa/IbHbIV TOK

=MMWH. 3auTa

=KJjlacc 3aluThbl

=MaKcMmasbHas obLan asmHa u
nonepeyHoe Ce4yeH1e Knbl
YANMHUTENIbHBIX Kabenen

=pasmepb! (OxLLxB)

=MakKc. TemMneparypa nogLwunHnxa/
paboyasa TemnepaTypa *

=MWH. TemnepaTypa noALwmunH1Ka/
paboyana TemnepaTypa **

=BecC

= CpOK C/yH6bl HEKOTOPbIX KOMMOHEHTOB,

Hanpumep, yNJoTHEHUA B 06paTHOM KaanaHe,

3HaYMTENBHO COKpaLLaeTCcs, eCiM KOMINpPeccop

3KCnIyaTUpyeTcs NpY BbICOKMX TemnepaTypax

(MaKcrmanbHoOM nn 6oaee BbICOKOM

Temnepartype noawmunHuka/paboyem

Temnepartype).

** = [pn Temnepatype NoAWMNHUKa/paboyen
Temrnepartype HUHKE MUHUMaIbHO JONYCTUMbIX
3HayYeHWI BO3HUKaeT ONacHOCTb 3aMep3aHua
KOHZEeHcaTa B HanopHOM pe3epsyape.

Ha ykasaHHble TEXHWYECKWE XapaKTEPUCTUKN
pacnpoCcTpaHATCA JONYCKW, NPEAYCMOTPEHHbIE
LEeNCTBYIOWMMU CTaHAapTaMu.

jl 3HavyeHuA aMuccum Wwyma

OTH 3Ha4YeHWA NO3BOIAIOT OLeHMBATb U
CpaBHMBaTb AMUCCHUIO LLYMa Pas/IMyHbIX
nprM6opoB. B 3aBUCUMOCTH OT yC/OBUM
3Kcnyartauum, CoCToAHMA npubopa nam
MCMNONb3YEeMOMN MHCTPYMEHTasIbHOM OCHACTKM
aKTnyecKas Harpy3Ka MOMeET ObITb BbilE WU
HU¥e. 1nA oLeHKM NPUMEPHOTrO YPOBHA 3MUCCUM
y4uTbIBaMTE NepepbIBbl B paboTe u hasbl paGoTbl
C NMOHUKEHHOM (LLYMOBOWM) Harpy3Kom.
OnpepenvTe nepeveHb OpraHN3aLyMoHHbIX Mep
Mo 3aLuTe NosIb30BaTeNsA C Y4ETOM TEX TN UHbIX
3HaYeHUM IMUCCHM LIyMa.

TUNUYHBIM aMNAUTYAHO-B3BELLEHHbIN BEHb

m>

—
(0]
=4

TSN ® <O

—A> O7FTM—C T

3
2
3

—
E
=)

*

Lwyma:
Loa  =YPOBEHb 3BYKOBOTO AAB/EHMA
LWA =YypoBeHb 3BYKOBOM MOLLHOCTH

Lwa(G) =rapaHTMpoBaHHbIA ypOBEHbL 3BYKOBOM
MOLLHOCTH cornacHo 2000/14/EG

Kpas KWA=H03¢C!'JVILLVI9HT MOrpeLIHoCTH
ﬂ MUcnonb3yitte cpeacTsa 3awmThbl
opraHos cayxa!

JaHHble Ha 3aBOACKOM TabIMyKe:
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Mpownssogutens

Homep apTukyna, mogenu, cepmmn
HavmeHoBaHWe npubopa

HanpsmeHune nuTatower cetu / yactota
HomuHanbHasa noTpebnsemas MOLWHOCTb
HoMWHanbHbIM TOK / Knacc 3awuTbl

Makc. 4yncno 060poToB

MakKc. gaBneHve

Mapkuposka CE — gaHHbI npr6op
COOTBETCTBYET TpeboBaHWAM anpeKTmB EC
cornacHo [leknapauum cCooTBETCTBUA

"o narotoBneHus

—IOMmMUOW>

[

K MolwHOCTb BcacbiBaHWsA

L [MponsBoauTenbHOCTL HANOHEHNA
M YacTtoTa BpaleHus Komnpeccopa

N HKonnyectso unnmMHapos

O O6beM pecuBepa

P CwumBon ytunusauum (cMm. rnasy 10.)

EAL

UHdopmauua gna nokynartens:
CepTuduKaT COOTBETCTBUA:

Jexnapauus coorBetctBua: Ne TC N RU [-
DE.BJ108.B.00754, cpok gerctauma ¢ 23.09.2016
no 19.09.2021 r., 3aperucTpmposaHa opraHom rno
cepTudmKaummn npoaykumm «MBAHOBO-
CEPTUDUKAT» OO0 «MBaHoBCKUM DoHg
CepTtundukauum»; Agpec(top. 1 dpakT.): 153032,
Poccuickana depepauus, MBaHoBcKas 06:., T.
MBaHoBoO, yn. CTaHKOCTpouTenen, a. 1; Ten.
(4932)23-97-48; daKc (4932)23-97-48; E-mail:
ivis@mail.ru; ATTrectaT akkpeauTaumm Ne
RA.RU.11B6J108 oT 24.03.16 r., BblgaH
DenepasibHOM CYHOOM N0 aKKpeauTaLmum

CtpaHa nsrotosnenus: Hutamn

Mpownssogutens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, 'epmaHusa

3aBOﬂ,-M3FOTOBMTe}1bZ

"Metabo Powertools (China) Co. Ltd."
Bldg. 7, 3585 San Lu Road,
Pujiang Industrial Park, Min Hang District, Hutan

MmnopTtep B Poccuu:

000 "MeTa6o EBpasus”

Poccusn, 127273, Mocksa

yn. bepesosas annesq, A 5 a, ctp 7, opuc 106
Ten.: +7 495 980 78 41

Jara nponssoacTtea 3awwmndposaHa B 10-
3HAYHOM CEPUMHOM HOMEpPE MHCTPYMEHTA,
yKa3aHHOM Ha ero wunbauke. 1 a undpa
0603HavyaeT rod, Hanpumep «4» 0603HavaeT, 4To
usgenve npounsseaeHo B 2014 rogy.2amn 318
LUndpbl 0603HAYAIOT HOMEP MecALa B rogy
npon3BoAcTBa, Hanpumep «05» - man

[apaHTUIMHbIM CPOK: 1 rog, ¢ AaThbl NPOAaKHM

CpokK cny6bl MHCTPYMeHTa: 5 f1eT ¢ aaThbl
WU3roTOBNEHUS

PYCCKUM ru
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Metabowerke GmbH
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72622 Nuertingen
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www.metabo.com FROFESSIONAL POWERTOOL SOLUTIONS
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